Przedmiar robot

2023-07-17

Przebudowa ulicy Bohateréw Warszawy w Zyrardowie,

Zakres drogowy.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace wstepne A
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,50
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
043 1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze.
krotnosé= 1,00
2 | wg naktadow Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem m2 | 3023,00
rzeczowych materiatu z rozbiorki na odlegtosc do 1 km
KNNR 60802-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0802
050 1.Rgczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
Uwaga:
Naktady korygowac proporcjonalnie do grubosci nawierzchni.
krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Reczna rozbiorka podbudowy grubosci 10 cm z Hucznia, m2 497,80
rzeczowych krotnos¢ 4
KNCK 17011401- | krotnosé= 1,00
01-050
4 | wg naktadow Rozebranie kraweznikéw i opornikéw drogowych m 418,30
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0806
KNKRB 060806- 1.0dkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem i
oczyszczeniem
01-040 2.Zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
3.Ulozenie materiatu w stosy
krotnosé= 1,00




2

3

rzeczowych
KNCK 17010902-
03-060

35x10 cm pod krawezniki i obrzeza
krotnosé= 1,00

wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m2 550,0
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,15 m3 srednia grubos¢ warstwy 0,8m z
KNNR 10202-020- | transportem urobku samochodami
060 samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill
Uwaga: wielkos¢ obejmuje sume wykopow ( kanalizacja
deszczowa + kanal technologiczny)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zaladowanie ziemi na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie
5.Przewoz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania
w nasyp lub na
odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza sk arp i dna wykopu
krotnosé= 1,00
2. Transport
2 3 5
wg nakladow Transport wewnetrzny materiatow pojazdami t| 1161,00
rzeczowych samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5 km. Zaladunek
KNR 2-311510- mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochod
0402-034 samowyladowczy 5-10 t
(176m3+386m3=563m3x1,65t/m3=9271t)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1510
1.Zatadunek materiatow
2.Przewdz na odlegtos¢ do 0,5 km
3.Wyladowanie materialow przez przechylenie skrzyni tadowne;j
4.Powrot do miejsca zatadunku
5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00
wg nakladow Dodatek do tablicy 1509 za transport materiatow t| 1161,00
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR 2-311511- km ponad 0,5 km krotnos¢ 4
0101-034 krotnosé= 1,00
3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni
2 3 5
wg naktadow Podsypka pod rury kolektoréw i przykanalikow. m2 451,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-310104-05- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
050 1.Uzupehiajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,00
wg nakladow Wykonanie taw betonowych z oporem o wymiarach m3 33,40




2 3 5
10 | wg naktadéw Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 93,00
rzeczowych cm,wraz z wykonaniem law betonowych z oporem
KNNR 60403-030- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0403
040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyr6éwnanie dna i §cian wykopu
3.Wykonanie lawy z materiatow sypkich z r¢gcznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie
5.Reczne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej dla
taw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Krawezniki betonowe bez law,wystajgce o wymiarach 418,30
rzeczowych 15x30 cm,nha podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60401-030- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0401
040 1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j
2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem
3.Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wedhlug osi poziomych i
podan ych
punktéw wysokosciowych
4.Wypehienie spoin zaprawa cementowsa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm, 20,00

rzeczowych
KNNR 60403-030-
040

lukowe, R=6,0m wraz z wykonaniem taw betonowych z

oporem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyréwnanie dna i $cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materiatow sypkich z recznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyrdwnanym wykopie
5.Reczne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielggnacja faw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej roz§cieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedhug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,00
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13

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 10214-
05020-060

Zasypanie wykopow otwartych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 110kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
luznej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV

Charakterystyka Robot: Tablica: 0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami

2.Zaggeszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miarg potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:

Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,00

m3

348,50

14

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Naprawa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gorej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

159,60

15

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-
03010-050

Nawierchnia zatok parkingowych z kostki brukowej
grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4,spoiny wypelnianepiaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4.Wyr6éwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawgdziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnos¢= 1,00

m2

117,00

16

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 61005-070-
050

Skropienie nawierzchni drogowych bitumem na gorgco
Charakterystyka Robot: Tablica: 1005

Dla kol. 01-06:

1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen
rgcznie szczotkami

(stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotka doczepna

2.Polewanie wodg wezem z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym

3 .Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen

Dla kol. 07-08:

1.Napehienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub
nawierzchni
krotnosé= 1,00

m2

3 023,00
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17

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60308-
03050-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard IlI,warstwa wigzqca,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 6cm. Transport mieszanki samochodem

samowylad.5-10t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0308
1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzen
obcych
i kraweznikow
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszezeniem urzadzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Re¢czne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z rgcznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i1 urzadzeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnosé= 1,00

m2

5
3023,00

18

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60309-
02050-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
standard lll,warstwa scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 45cm. Transport mieszanki samochodem

samowylad. 5-10t
Charakterystyka Robot: Tablica: 0309
1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni,
kraweznikow i urzadzen
obcych
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu
dowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Re¢czne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki
4.Mechaniczne zaggszczenie nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urzad zeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnosé= 1,00

m2

3023,00
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19

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 61305-020-
060

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen
podziemnych,objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0, 1
do 0,2 m3
Charakterystyka Robot: Tablica: 1305
Dla kol. 01-03:
1.Zdjecie przykrycia urzadzenia podzi emnego
2.0dkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz
gornej czesci
uszkodzonej studzienki
3.Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki)
4.Wykonanie deskowania
5.UlozZenie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j
6.Rozebranie deskowania
7.0sadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem
Dla kol. 04-07:
1.Re¢czne rozkucie uszkodzonego betonu
2.0czyszczenie i nawilzenie woda naprawianego miejsca
3.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz
konstrukcji
podtrz ymujacej
4.Wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i
wyrdéwnaniem
powierzchni
5.Pielggnacja betonu
6.Zatarcie na gtadko powierzchni po rozebraniu deskowania
7.0drzucenie gruzu na pobocze wraz z utozeniem w pryzmy
krotnos¢= 1,00

m3

1,80

20

wg nakladow
rzeczowych
KSNR 60702-06-
020

Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o

powierzchni do 0,3 m2
krotnosé= 1,00

szt

4,00

21

wg naktadow
rzeczowych
KSNR 60702-06-
020

Przestawienie istniejgcych pionowych znakow
drogowych, drogowskazy jednoramienne o powierzchni
do 0,3 m2

krotnosé= 1,00

szt

2,00

22

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 10504-040-
060

Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0504

1.Rozplantowanie ziemi warstwa grubosci 20 cm
2.Wykonanie co 5 m rowkéw splywowych dla wod opadowych
krotnosé= 1,00

m3

7,70

23

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 10507-030-
050

Obsianie rabat w ziemi urodzajnej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0507

1.Spulchnienie gruntu skarpy

2.Pokrycie skarpy humusem

3.Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej
powierzchni

krotnosé= 1,00

m2

50,00
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24

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60705-030-
050

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowg,linie segregacyjne i

krawedziowe,przerywane malowane mechanicznie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.Rgczne oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do
malowania

2.Wyznaczenie linii ksztaltow elementéw oznakowania
3.Przygotowanie farby chlorokauczukowej

4.Pomalowanie znakow recznie pedzlami lub mechanicznie
malowarka

5.Przenoszenie zapor przenos$nych i znakoéw zabezpieczajacych w
miar¢ postepu
robot

krotnosé= 1,00

m2

124,00

25

wg naktadow
rzeczowych
KNCK 17011401-
01-050

Reczna rozbiérka podbudowy nawierzchni ul. Boh.

War//ul. Spacerowej
krotnosé= 1,00

m2

193,00

26

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Naprawa podbudowy na skrzyzowaniu ul. Bohaterow
Warszay i Spacerowej z kruszywa tamanego 0-31,5,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

77,00

27

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 60502-
03010-050

Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm
w ulicy Spacerowej, ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4,spoiny wypelniane piaskiem oraz trylinki
(uwaga: naprawe nawierzchni wykonac¢ z
zastosowaniem kostek i trylinki wydobytych w fazie

rozbiorki nawierzchni)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4.Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami
5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu
8.Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

193,00

Sporzadzit:

Wiestaw Mazurkiewicz
WR-WZDP-114/81

Wrzosow, Kalinowa 42
26-630 JedInia-Letnisko



