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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oSwiadczenia

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

(podstawa prawna : Dz. U. 2021 poz. 2351 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r w sprawie ogtoszenia jednalitego tekstu
ustawy Prawo budowlane)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy ulicy Bohateréw Warszawy w
Zyrardowie polegajacej na wykonaniu nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdéw
indywidualnych, kanatu technologicznego, a réwniez zespolu urzadzen umozliwiajacych
odwodnienie pasa drogowego jest kompletny, wykonany zgodnie z umowg, zgodny z
celem jakiemu ma stuzy¢, zgodny z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami
paristwowymi oraz ze zostat sporzadzony zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Projektant: Wiestaw Mazurkiewicz,
upr. nr WR-WZDP-114/81

/ f
Wrzoséw, luty 2023r [ /Z) —

Sprawdzajacy: Zbigniew Plazewski,
upr. nr WAM/0028/POOD/11

Gizycko, luty 2023r Z/Qo




1.2 Uprawnienie projektanta

St - Radom, 14 _marcas 1981r

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzielnej funkci technicznej w budownictwie

Na podstawie art, 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 padziemika 1974r -
Prawo budowlane (Dz. U. Nr30, poz. 228 oraz §.1.28%. 1. okt 1, 5.1, uet. 2y
$.2ust 2 pkt 1, § 5.ust 1 pkt 1, 5.6 uet 3. pkt 2, § 11 pkb.1
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~- sprawie samodzielnych funicji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46).
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1.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw
Budownictwa

M. —O POLSKA
Nl 1oz o8 A
-r—'_ﬁ:- INLYNIEROW

| supowNICTWA

Zaswiadczenie
© romerse wenfilaoy e

MAZ-5QL-D4X-CSS *

Pan WIESLAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0645/13

adres zamieszkanla

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zabwiadcienie osteio  wygenerowane elekironicinie | opatrrone  berplecomym  podpisern  elektronicomym
werySkowanym pezy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-04 11:23:42 roky preez:
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1.4. Uprawnienie sprawdzajacego
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby
Inzynieréw Budownictwa

M. — ® POLSKA
AR | 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjrym:
WAM-SCS-KMB-GQW *

Pan Zbigniew Plazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 , 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgednie z art. 78° K.c.
£ 1. Do zachowania eldurunkznej lnrrny czynnodcl prawne] wystarcza dotenie adwladczenla wall w postad elektrankczne) | apatrzenie go

fowalfik v { icznym.
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inz. Zoigniew Ryszard Plazewski
uprawnienia do projektowania
Dz ogrankezan w specainadei drogowe
Nr WAM/002%/PO0OD/11
2)0 J(vvx@«\! Qm’lé’“ﬁ
* Weryfikacje poprawnoici canych w niniej \ iadczeniv molna sp ¢ 28 pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenla na
stronle Po'skiej lzby Intynierdw B.Jdcwnlcma www.pllborg.p' lub kontaktujac sig z diurem whascwe] Okrggowej Izby Indynierow
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drogi

2.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowanego

Przedmiotem niniejszego elementu zamierzenia budowlanego jest wykonanie paséw
jezdnych wyznaczonego odcinka ulicy Bohateréw Warszawy wraz z podbudowa,
przebudowy czesci powierzchni zjazdow indywidualnych do posesji, budowy zatok
parkingowych, przebudowy geometrii tukow skretnych skrzyzowan z ulicami Piaskowa,
Zwirki i Wigury oraz Stanistawa Matachowskiego, a réwniez przebudowy czesci
powierzchni pasow zieleni oddzielajgcych chodniki od jezdni.

Zakres catego zamierzania budowlanego obejmuje: przebudowe jezdni, budowe
kanalizacji deszczowej i budowe kanatu technologicznego.

Lokalizacja drogi wyznaczonej do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.

Zajmuje ona nastepujgce obreby i dziafki:

- Obreb 0004; dziatki ewidencyjne nr: 4410, 4395, 4398/9, 4425, 4458.

- Obreb 0005; dziatki ewidencyjna nr 5333, 5334.

W dziatce ew. nr 4398/9 zaprojektowany zostat jedynie zjazd publiczny.

W dziatce ew. nr 4398/9 nie zaprojektowano urzgdzen kanalizacji deszczowej oraz kanatu
technologicznego.

2.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Bohateréw Warszawy jest drogg gminng nr 470724W krzyzujgcg sie¢ na odcinku
wyznaczonym do przebudowy z drogami gminnymi: Srodkowa, Piaskowa, Zwirki i Wigury,
Matachowskiego i Spacerowa.

Odcinek ulicy Bohateréw Warszawy wyznaczony do przebudowy ma dtugos¢ 409m.
Szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 7,00 do 7,36m. Nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanek mineralno-bitumicznych jest zuzyta. Krawedz tuku dla skrecajgcych z ulicy
Piaskowej w prawo koliduje z istniejgcym stupem elektroenergetycznym. Parametry tukéw
skretnych w ulice Zwirki i Wigury oraz Matachowskiego nie sg normatywne. Na odcinku
wyznaczonym do przebudowy nie wystepuje odwodnienie powierzchni utwardzonych oraz
nie wystepujg elementy kanatu technologicznego. Krawezniki drogowe stanowigce
obramowanie jezdni, na znacznej dtugosci sg zuzyte. Obustronne chodniki dla pieszych
oraz zjazdy indywidualne sg nowe i posiadajg normatywne parametry wymiarowe.
Obustronnie wzdtuz kraweznikdéw wystepujg rabaty trawnikowe i drzewa lisciaste.
Wyznaczony do przebudowy odcinek ul. Bohaterbw Warszawy jest obustronnie
zabudowany obiektami o charakterze budynkéw jednorodzinnych. Zjazdy indywidualne do
posesji sg utwardzone kostkami betonowymi.

Nawierzchnie zjazdow wykonano z jednorodnych materiatdw. Stopien zuzycia maty.
Teren jest przeznaczony do realizacji celéw publicznych, komunikacji, z funkcjg ulicy
zbiorczej.
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Pasy jezdne na catej dtugosci przebudowy zostaty zaprojektowane o szerokosci 2x3,50m.
Nawierzchnia paséw jezdnych zostanie wykonana z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Chodniki dla pieszych pozostajg bez zmian co do parametrow wymiarowych
i materiatowych. tuki skretne zostaty zaprojektowane o R=6,0m. Fragmenty powierzchni
istniejgcych zjazdow indywidualnych zostang przebudowane. PowyZzsza potrzeba jest
zdeterminowana koniecznoscig przebudowy istniejgcej podbudowy jezdni i wyming
kraweznikdw drogowych na catym przebudowywanym odcinku.
Powyzsze parametry wynikajg z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia
2019r zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, poz. 1643.
Lewostronnie, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Matachowskiego na wniosek
Zamawiajgcego zostaty zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych.
Uksztattowanie niwelety jezdni jest zdeterminowane parametrami wysokosciowymi nowych
nawierzchni jezdni poprzedzajgcych przebudowywany odcinek. Uwzgledniajgc, ze réznica
rzednych wysokos$ciowych wynosi 0,94m nachylenie niwelety wynosi 0,23%.
Konstrukcja podbudowy jezdni i poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych zostata
zaprojektowana z uwzglednieniem parametréw gruntowo-wodnych przebudowywanej
drogi. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z zastosowaniem mieszanek mineralno-
bitumicznych. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie drogowym zawiera rys. nr 2.
Koniecznos¢ zastosowania normatywnych parametrow tukow skretnych i wymiany czesci
ich ograniczen bocznych spowodowata koniecznos¢ przebudowy lub naprawy nawierzchni
w ulicach bocznych w zakresie dtugosciowym:

- w ulicy Piaskowej — 16,0m

- w ulicy Zwirki i Wigury — 9,0m

- w ulicy Matachowskiego — 8,0m

- Zjazd publiczny w zakresie dziatki 4398/9 — 7,0m

- w ulicy Spacerowej — 140,0m
Wykonanie nowej podbudowy jezdni wymaga wymiany kraweznikéw drogowych
na catej dtugosci przebudowywanego odcinka.
W zakresie dotyczgcym kraweznikow drogowych oraz opornikow drogowych i kostek
betonowych zastosowanych na istniejgcych na zjazdach charakteryzujgcych sie niskim
poziomem zuzycia, po demontazu nastgpi ich powtdrne wykorzystanie.

2.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- kategoria drogi: Z
- predkos¢ projektowa — 40km/godz.
- kategoria ruchu — KR2
- szerokos¢ pasa drogowego — 16,0m
- pasy jezdne 2x3,5m
- nawierzchnia jezdni — mineralno-bitumiczna
- przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy, 2%
- szerokos¢ chodnika — 2m
- nawierzchnia istniejgcego chodnika — kostki betonowe
- odwodnienie powierzchni utwardzonych.
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2.4. Zestawienie powierzchni projektowanych drég, chodnikéw, placow i zjazdow
Ponizej zestawiono projektowane powierzchnie elementow zagospodarowania terenu:
1. Powierzchnia pasow jezdnych — 3142m?

2. Powierzchnia zatok parkingowych — 118m?.

Calkowita powierzchnia pasa drogowego - 6573m?2.

2.5. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Obustronnie wzdtuz kraweznikdbw wystepujg rabaty trawnikowe i drzewa lisciaste.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 913m?2.
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3. Projektowane =zagospodarowanie terenu w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej

3.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego elementu zamierzenia budowlanego jest budowa odwodnienia
drogi i korpusu drogowego, poprzez budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Zakres catego zamierzania budowlanego obejmuje: przebudowe jezdni, budowe
kanalizacji deszczowej i budowe kanatu technologicznego.
Lokalizacja drogi wyznaczonej do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.
Zajmuje ona nastepujgce obreby i dziatki:

- obreb 0004, dziatki ewidencyjne nr: 4410, 4395, 4458, 4425, 4398/9.

- obreb 0005, dziatki ewidencyjne nr 5333, 5334.
W dziatce ew. nr 4398/9 zaprojektowany zostat jedynie zjazd publiczny.
W dziatce ew. nr 4398/9 nie zaprojektowano urzgdzen kanalizacji deszczowej oraz kanatu
technologicznego.

llos¢ wdd deszczowych koniecznych do odprowadzenia do odbiornikdw obliczono przy
zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego wynoszgcego 60 minut.

Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci wystepowania raz na dwa lata
i wynosi 40[l/sxha]. Oszacowano, ze powierzchnia odwadnianego pasa drogowego
obejmujgcego wyznaczony odcinek ulicy Bohaterow Warszawy, ulicy Spacerowej oraz
,Cigzgce” powierzchnie zielone i powierzchnie dachow wynosi 12 614m?.

Przyjeto, ze natezenie deszczu w ciggu godziny jest state, maksymalny godzinowy zrzut
wod deszczowych ze zlewni wyniesie:

Qmax godz. = 40[l/sxha] x 1,26[ha] = 50,4]l/s] x 3600/1000 = 181,45 [m3/gpdz]

Srednig roczng ilo$é wod deszczowych odprowadzonych do odbiornikéw obliczono wg
wzoru:

Qr =f x h x F x10[m3/rok]
gdzie:
wspotczynnik redukcyjny f=0,9
roczna suma opadow dla rozpatrywanego terenu h=550mm
powierzchnia zlewni

Qr=0,9x550 x 1,26 x 10 [m3/rok] = 6237[m3/rok]
Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem Sredni dobowy zrzut $ciekow
wyniesie:
Qsr.dob. = 34,65[m3/dobe]

3.2. Okreslenie istniejgcego zagospodarowania terenu

Ulica Bohateréow Warszawy jest drogg gminng nr 470724W krzyzujgcg sie na odcinku
wyznaczonym do przebudowy z ulicami gminnymi: Srodkowa, Piaskowa, Zwirki i Wigury,
Matachowskiego i Spacerowa.
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Odcinek ulicy Bohateréw Warszawy wyznaczony do przebudowy ma dtugo$¢ 409m.
Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 7,00 do 7,36m. Nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanek mineralno-bitumicznych jest zuzyta. Krawedz tuku dla skrecajgcych z ulicy
Piaskowej w prawo koliduje z istniejgcym stupem elektroenergetycznym. Parametry tukéw
skretnych w ulice Zwirki i Wigury oraz Matachowskiego nie sg normatywne.

Na odcinku wyznaczonym do przebudowy nie wystepuje odwodnienie powierzchni
utwardzonych. Krawezniki drogowe stanowigce obramowanie jezdni, na znacznej dtugosci
sg zuzyte. Obustronne chodniki dla pieszych oraz zjazdy indywidualne sg nowe
i posiadajg normatywne parametry wymiarowe.

Obustronnie wzdtuz kraweznikdw wystepujg rabaty trawnikowe i drzewa lisciaste.
Wyznaczony do przebudowy odcinek ul. Bohaterbw Warszawy jest obustronnie
zabudowany obiektami o charakterze budynkéw jednorodzinnych. Zjazdy indywidualne do
posesji sg utwardzone kostkami betonowymi. Nawierzchnie zjazdow wykonano
z jednorodnych materiatéw. Stopien ich zuzycia jest minimalny.

Kanat odwadniajgcy, studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe w ulicy Spacerowej na
odcinku od ul. Bohaterow Warszawy do ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego sg
zuzyte i przewidziane do wymiany.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej
przedstawiono na rys. nr 3a i 3b.

Odwadnianie jest realizowane poprzez zbieranie woéd deszczowych z powierzchni
utwardzonych i transport grawitacyjny do odbiornikow. Gromadzenie zebranych wod jest
realizowane za posrednictwem wpustow deszczowych zlokalizowanych wzdtuz
kraweznikow drogowych oraz przykanalikow tgczgcych wpusty deszczowe z kolektorem
odwadniajgcym.

Kolektor odwadniajgcy sktada sie z trzech elementow:

1. Lacznika, odcinka kolektora potgczonego z istniejgcym odbiornikiem. Jest to element
kolektora tgczgcy studnie SRO (istniejaca) i SR1 (projektowana). Z uwagi na fakt, ze
tgcznik przebiega pod nowo wybudowang jezdnig, zaprojektowano wykonanie kolektora
metodg bezwykopowg. Zastosowano rury PVC 315mm w stalowej rurze ostonowej
o srednicy wewnetrznej 400mm.

2. Kolektora obejmujgcego zlewnie czastkowg ,A”. Jest to element kolektora
zaprojektowanego z rury PVC 315 zawarty miedzy studniami od SR1 do SR6. Pochylenie
podtuzne kolektora i=0,3% jest skierowane do istniejgcego odbiornika ktérym jest
istniejgcy kolektor w ulicy Bohateréw Warszawy na odcinku od ulicy Bratniej do ulicy
Srodkowe;j.

3. Kolektora obejmujgcego zlewnie czgstkowg ,B”. Jest to kolektor zaprojektowany
z zastosowaniem rur PVC 400mm zawarty miedzy studniami SR7 i SR 25.

Odcinek od SR7 do SR17 jest kolektorem zlokalizowanym w ulicy Bohaterow Warszawy
natomiast od SR19 do istniejgcej studni SR 25 jest kolektorem wyznaczonym do
przebudowy zaprojektowanej w ramach wydanych warunkéw technicznych okreslajgcych
warunki wprowadzenia wod deszczowych do elementu systemu odwodnienia ulicy
Spacerowe.

W kazdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokosciowego rur kolektora
DN315 zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe Dw1000 zwienczone witazami
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zeliwnymi ©@600. W przypadku zastosowania rur DN400 zastosowano studnie
kanalizacyjne Dw1200.

W miejscach gdzie odbywa sie ruch samochodowy zastosowano witazy klasy D400 oraz
kregi odcigzajgce.

Jako wpusty deszczowe zastosowano zeliwne kraty kraweznikowe z korpusami
betonowymi Dw 500mm. Wszystkie wpusty deszczowe sg wyposazone w komory
osadnikowe o gtebokosci = 1,0m. Wyjatek stanowig wpusty Wd38 oraz Wd42, gdzie
zastosowano wpusty deszczowe o korpusach polietylenowych, bez osadnikow.

3.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Srednice kanatéw kotowych kolektora odwadniajgcego obliczono metodg wspétczynnika
opOznienia odptywu oraz zweryfikowano w oparciu o tabele przeptywow w kanatach
kotowych (zrédto: Odwodnienie drog. Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci,
dodatek nr 3).

Kanat kotowy na odcinku: SRO — SR6

Dtugosc¢ odcinka - 136m

Spadek minimalny - 0,3%

Natezenie przeptywu — 12,8 [l/s]

Srednica wewnetrzna kanatu kotowego — D = 300mm

Kanat kotowy na odcinku: SR7 — SR25

Dtugosc¢ odcinka - 381m

Spadek minimalny - 0,43%

Natezenie przeptywu — 37,6 [I/s]

Srednica wewnetrzna kanatu kotowego — D = 400mm

3.4. Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej

Studnie kanalizacyjne Dw1000 — 5szt

Studnie kanalizacyjne Dw1200 — 20szt

Kolektor odwadniajgcy PVC DN315 — 136,4m

Kolektor odwadniajgcy PVC/Fe do wykonania metodg bezwykopowg - 48m
Kolektor odwadniajgcy PVC DN400 - 381m

Przykanaliki PCV DN160 — 148m

Wpusty uliczne o korpusie betonowy z osadnikiem — 41szt

Wopust uliczny o korpusie polietylenowym - 2szt
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie budowy kanatu
technologicznego

4.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  niniejszego  zamierzenia  budowlanego jest budowa kanatu
technologicznego, ktéry zostat zaprojektowany na catej dtugosci przebudowywanej ulicy.
Zakres catego zamierzania budowlanego obejmuje: przebudowe jezdni, budowe

kanalizacji deszczowej i budowe kanatu technologicznego.
Lokalizacja drogi wyznaczonej do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.
Zajmuje ona nastepujgce obreby i dziafki:

- obreb 0004, dziatki ewidencyjne nr: 4410, 4395, 4458, 4425, 4398/9.

- obreb 0005, dziatki ewidencyjne nr 5333, 5334.
W dziatce ew. nr 4398/9 zaprojektowany zostat jedynie zjazd publiczny.
W dziatce ew. nr 4398/9 nie zaprojektowano urzgdzen kanalizacji deszczowej oraz kanatu
technologicznego.

Kanat technologiczny stanowi cigg ostonowych elementow obudowy, studni kablowych
oraz innych obiektéw lub urzgdzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzgdzen
infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii
elektroenergetycznych.

W niniejszym przedsiewzieciu polegajgcym na przebudowie ulicy z jednoczesng budowg
kanatu technologicznego nie wystepuje projektowanie i montaz telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych, kabli elektroenergetycznych i sterujgcych.

4.2. Okreslenie istniejagcego zagospodarowania terenu

Ulica Bohaterow Warszawy jest drogg gminng nr 470724W krzyzujacg sie na odcinku
wyznaczonym do przebudowy z ulicami gminnymi: Srodkowg, Piaskowa, Zwirki i Wigury,
Matachowskiego i Spacerowa.

Odcinek ulicy Bohateréw Warszawy wyznaczony do przebudowy ma dtugosé 409m.
Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 7,00 do 7,36m. Nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanek mineralno-bitumicznych jest zuzyta. Krawedz tuku dla skrecajgcych z ulicy
Piaskowej w prawo koliduje z istniejgcym stupem elektroenergetycznym. Parametry tukow
skretnych w ulice Zwirki i Wigury oraz Matachowskiego nie sg normatywne.

Nie wystepuje odwodnienie powierzchni utwardzonych. Krawezniki drogowe stanowigce
obramowanie jezdni, na znacznej dtugosci sg zuzyte. Obustronne chodniki dla pieszych
oraz zjazdy indywidualne sg nowe i posiadajg normatywne parametry wymiarowe.
Obustronnie wzdtuz kraweznikdw wystepujg rabaty trawnikowe i drzewa lisciaste.
Wyznaczony do przebudowy odcinek ul. Bohateréw Warszawy jest obustronnie
zabudowany obiektami o charakterze budynkéw jednorodzinnych. Zjazdy indywidualne do
posesji sg utwardzone kostkami betonowymi.

Nawierzchnie zjazdéw wykonano z jednorodnych materiatéw. Ich stopien jest minimainy.

Podziemng infrastrukture techniczng stanowig: kable elektroenergetyczne, kanalizacja
i kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.
Nie wystepujg elementy kanatu technologicznego.
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4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan zagospodarowania terenu obejmujgcy projektowany kanat technologiczny
przedstawiono na rys. nr 4.
Podstawowymi elementami kanatu technologicznego sa:

- kanat technologiczny uliczny (KTu); ciag kanatu usytuowanego w pasie drogowym
w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz w obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych

- kanat technologiczny przepustowy (KTp);, cigg kanatu usytuowanego w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegodlnosci pod
konstrukcjg nawierzchni drogowych

- studnie kablowe.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako cigg ostonowych elementéw obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektow lub urzgdzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacii
urzadzen infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz
linii elektroenergetycznych.

W niniejszym przedsiewzieciu polegajacym na przebudowie ulicy z jednoczesng budowg
kanatu technologicznego nie wystepuje projektowanie i montaz telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych, kabli elektroenergetycznych i sterujgcych, co bedzie przedmiotem
odrebnej dokumentacji.

Poczatek projektowanego ulicznego kanatu technologicznego stanowi istniejgca studnia
kablowa zlokalizowana na skrzyzowaniu ulic Srodkowej i Bohateréw Warszawy.

W zasadniczej czesci zakresu kanatu zostat zaprojektowany pod chodnikami dla pieszych
i rabatami trawiastymi jako kanat KTu. Pod jezdniami kanat technologiczny zostat
zaprojektowany jako KTp.

Zagtebienie kanatu technologicznego jest ono zmienne i wynosi okoto 1,2m.

Kanat zostat zaprojektowany o profilu KTu z odcinkami KTp wystepujgcymi pod
przeszkodami.

4.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680).

Profil podstawowy kanatu technologicznego powinien byc:

- w przypadku KTu (kanat technologiczny uliczny) - wykonany z jednej rury ostonowej
(RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR). Profil KTu nalezy stosowac¢ w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych.

- w przypadku KTp (kanat technologiczny przepustowy) wykonany z dwoch rur
ostonowych (RS), z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej trzy rury
Swiattowodowe i jedng wigzke mikrorur (WMR).

Profii KTp nalezy stosowa¢ pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod

konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami

parkingowymi.

W niniejszym przedsiewzieciu polegajgcym na przebudowie ulicy z jednoczesng budowg

kanatu technologicznego nie wystepuje projektowanie i montaz telekomunikacyjnych kabli

Swiattowodowych, kabli elektroenergetycznych i sterujgcych, co bedzie przedmiotem

odrebnej dokumentaciji.
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4.4. Zestawienie elementéw kanatu technologicznego

Studnia kablowa ST typu SKR-1 — 10szt
Kanat technologiczny uliczny KTu - 270 m
Kanat technologiczny przepustowy KTp — 148 m
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5. Informacja i dane o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu,
ochronie konserwatorskiej, wplywie eksploatacji gérniczej,zagrozeniach

5.1. Informacje w zakresie wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren zajmowany przez czesc¢ ulicy Bohaterow Warszawy rozciggajgcy sie pomiedzy
ulicami Srodkowa i Spacerowg nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na wniosek inwestora Prezydent Miasta Zyrardowa pismem nr PU.6733.1.2022.BB. z dnia
12 lipca 2022r wszczgt postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzje nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydano w dniu 12.08.2022 r. Decyzja nr 2/2022 stata sie ostateczna w dniu
5.10.2022 .

5.2. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw i objeciu terenu ochrong konserwatorska

Teren, na ktorym bedzie prowadzona przedmiotowa inwestycja, w zakresie przebudowy
jezdni, budowy kanalizacji deszczowej i budowy kanatu technologicznego, nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3. Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja, w zakresie przebudowy jezdni, budowy
kanalizacji deszczowej i budowy kanatu technologicznego, nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego. Z tego powodu nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.

5.4. Okreslenie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przebudowa drogi publicznej o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Inwestycja nie naruszy form ochrony higieny i zdrowia oraz nie bedzie negatywnie
wptywac na wielko$¢ emisji substancji szkodliwych dla Srodowiska.

Kanat technologiczny zlokalizowany w ciggu rabat trawnikowych obsadzonych drzewami
bedzie realizowany metodami bezwykopowymi.

6. Informacje o warunkach ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
przebudowa drogi gminnej nie spetnia wymogéw § 3 tegoz rozporzadzenia.
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7. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Rozrézniono obszar oddziatywania obiektu w okresie wykonywania robét budowlanych
oraz w fazie uzytkowania.

Oszacowano, ze hatas emitowany przez sprzet mechaniczny w okresie robét budowlanych
wyniesie okoto 100[dB].

Uwzgledniajac, ze ttumienno$¢ na drodze propagacji dzwieku w istniejgcych warunkach
zabudowy wynosi Srednio 1.0dB/m (zrédto: Ekspertyza ucigzliwosci akustycznej, Krakow,
2015r) poziom dzwieku emitowanego przez maszyny drogowe zmaleje do poziomu
dopuszczalnego (65dB) w odlegtosci 45m od zrodta dzwieku.

Z powodu j.w. obszar oddziatywania przedsiewziecia w fazie realizacji robét budowlanych
wyniesie 45m od zrodet dzwieku.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hatasu dla przyjetego natezenia ruchu
drogowego K2 wykazaty, ze ani w porze dziennej ani nocnej nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnego poziomu emisji hatasu poza pas o szerokosci 10,0m. Uwzgledniajgc, ze
szerokosS¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi w najwezszym miejscu wyniesie
13,86m, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu nie nastgpi poza pas drogowy.
Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sie, ze projektowana do przebudowy droga posiada
obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek na ktorych zostata
zaprojektowana.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351): art. 3 pkt.
20 oraz art. 5 ustep 1.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430): §77,§113 ust. 5i 7

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693):
art. 35, 38, 39, 43
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia

Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu. Pas drogowy.

Rys. nr 3a, 3b. Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja deszczowa.
Rys. nr 4. Projekt zagospodarowania terenu. Kanat technologiczny
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