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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowig:

1. Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r Dz. U.
z 14 Kkwietnia 2017r poz. 784 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem.

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 wrzesnia 2019r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 i 2182) wraz z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4

2. Lokalizacja

Teren jest przeznaczony do realizacji celéw publicznych, komunikacji, z funkcjg ulicy
zbiorczej.

Lokalizacja drogi wyznaczonej do przebudowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.
Zajmuje ona nastepujgce obreby i dziafki:

Obreb 0004

Dziatki ewidencyjne nr: 4680, 4561/4, 4410, 4395, 4425, 4458.

Obreb 0005

Dziatka ewidencyjna nr 5333.

3. Zakres modernizacji

Pasy jezdne na catej dtugosci przebudowy zaprojektowano o szerokosci 2x3,50m.
Chodniki dla pieszych pozostang bez przebudowy. tuki skretne zaprojektowano o
R=6,0m. Fragmenty powierzchni istniejgcych zjazdow indywidualnych wyznaczono do
przebudowy.

Lewostronnie, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Matachowskiego zaprojektowano
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

Uksztattowanie niwelety jezdni jest zdeterminowane parametrami wysokosciowymi nowych
nawierzchni jezdni poprzedzajgcych przebudowywany odcinek. Uwzgledniajgc, ze réznica
rzednych wysokosciowych wynosi 0,94m nachylenie niwelety wynosi 0,23%.

Wykonanie nowej podbudowy jezdni wymaga wymiany kraweznikéw drogowych na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka.



3.1.Stan istniejacy.

Ulica Bohaterow Warszawy jest drogg gminng krzyzujgca sie na odcinku wyznaczonym
do przebudowy z ulicami gminnymi: Srodkowa, Zwirki i Wigury, Matachowskiego i
Spacerowa.

Odcinek ulicy Bohaterow Warszawy wyznaczony do przebudowy ma dtugos¢ 409m.
Jezdnia o nawierzchni mineralno-bitumicznej i szerokosci od 7,0m do 7,36m jest zuzyta
w stopniu utrudniajgcym jej uzytkowanie. Nie wystepuje odwodnienie powierzchni
utwardzonych.  Krawezniki drogowe stanowigce obramowanie jezdni, na znacznej
dtugosci sg zuzyte. Obustronne chodniki dla pieszych oraz zjazdy indywidualne sg nowe i
posiadajg normatywne parametry wymiarowe. Promienie czesci tukow skretnych oraz
odlegtosci ich krawedzi od istniejgcych elementow uzbrojenia terenu nie sg normatywne.
Obustronnie wzdtuz kraweznikow wystepujg rabaty trawnikowe i drzewa lisciaste.

Kanat odwadniajgcy, studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe w ulicy Spacerowej na

odcinku od ul. Bohaterow Warszawy do ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego sg
zuzyte i przewidziane do wymiany.

3.2. Zatozenia projektowe

Na podstawie opisu przedmiotu zamowienia przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- kategoria drogi: Z
- predkos¢ projektowa — 40km/godz
- kategoria ruchu — KR2
- szeroko$¢ pasa drogowego — 16,0m
- pasy jezdne 2x3,5m
- nawierzchnia jezdni — mineralno-bitumiczna
- przekrodj poprzeczny jezdni daszkowy, 2%
- szerokos¢ chodnika — 2m
- nawierzchnia chodnika — kostki betonowe
- odwodnienie powierzchni utwardzonych.

3.3. Charakterystyka ruchu drogowego

Przebudowywana ulica jest drogg zbiorczg o natezeniu ruchu drogowego KR2.

Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA w dniu 5 maja 2022r przeprowadzito obserwacje
rodzaju i natezenia ruchu drogowego.

Obserwacje polegaty na liczeniu ilosci przejezdzajgcych pojazdéw. Obserwacje byly
uzupetniane wywiadami z przechodzgcymi osobami, co miato na celu uzyskanie informac;ji
Swiadczgcych o prawdopodobnych zmianach natezenia ruchu.

Oszacowano, ze sredni dobowy ruch pojazdéw w ww. ulicy nie przekracza 220 pojazdow
wciggu doby, w tym innych niz osobowe - 30 pojazddw.

4. Projektowana organizacja ruchu.

Droga zostata przebudowana w zakresie budowy chodnikéw i zjazdoéw indywidualnych.



Zaprojektowano docelowg organizacje ruchu drogowego. Projekt zostat zrealizowany.

W ramach niniejszej inwestycji zostanie ujednolicona szeroko$¢ paséw jezdnych, tuki
skretne uzyskajg normatywne parametry oraz zostang wybudowane miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych.

Uzupetnienie istniejgcej organizacji ruchu drogowego dotyczy znakowania pionowego
poczagtku i konca zespotu miejsc parkingowych, przeniesienia istniejgcych znakow
drogowych po korekcie tukow skretnych oraz wykonania nowego znakowania poziomego
po wykonaniu nowych nawierzchni pasow jezdnych.

Docelowg organizacje ruchu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

5. Wykonanie elementéw oznakowania.

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w zatgczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoélnych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Ustawiane znaki winny sie charakteryzowac¢ wysokg trwatoscig, odpornoscig na scieranie
i zabrudzenia, oraz posiada¢ wtasciwosci odblaskowe. Stupki do mocowania znakdéw
nalezy umieszczac tak, aby krawedz znaku byta min. 1,5m od krawedzi jezdni a wysokosc¢
umieszczenia znaku min. 2,20m.

Nalezy ustawi¢ 4 znaki drogowe d-18 z tabliczkami t-30a, przestawi¢ 2 znaki d-6 oraz
wykonaé grubowarstwowe znakowanie poziome o powierzchni 124m?2.
6. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu wg niniejszego projektu zaplanowano na dzien
30.09.2023r.
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