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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oswiadczenia



2. Czesé opisowa

2.1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Weryfikacja projektu technicznego polega na zmianie sposobu wykonania przebudowy
nawierzchni jezdni ulicy Bohaterbw Warszawy. Zasadniczg zmiang jest rezygnacja z
wykonania nowej podbudowy i posadowienie warstw mineralno bitumicznych pasow
jezdnych na podbudowie istniejgce;j.

W tym celu jako pierwszg czynno$¢ wykonawczg nalezy przeprowadzi¢ frezowanie
wyréwnawcze istniejgcej, zuzytej nawierzchni mineralno-bitumiczne,;.

Uwzgledniajac, ze grubos¢ nowych warstw; wigzgcej i scieralnej, wyniesie odpowiednio
do parametrow okreslonych w projekcie architektoniczno — budowlanym: 5 i 6 cm,
gtebokos¢ frezowania, wyznaczana rzednymi wysokosciowymi istniejgcych opornikow
drogowych nowowykonaych zjazdow indywidualnych nie powinna przekroczy¢é 10cm.
Wkonawca roboét budowlanych powinien uwzglednié, ze frezowanie istniejgcej nawierzchni
ma mie¢ charakter zabiegu technologicznego prowadzgcego do wyrownania powierzchni
bedgcych podtozem dla warstw wigzgcej i scieralne;.

Uwzgledniajgc, ze w czesci zakresu rzeczowego przebudowywanej drogi dokonano
budowy nowych kraweznikbw drogowych, nalezy wykona¢ demontaz kraweznikdw
zuzytych, bez demontazu taw kraweznikowych. Dla celéw kosztorysowania przyjeto, ze w
10% zakresu istniejgcych taw kraweznikowych nalezy wykonac¢ ich naprawe.

Montaz kraweznikow prostych, szczegdlnie w zatokach parkingowych, oraz kraweznikéw
tukowych nalezy wykonac¢ z wykonaniem nowych taw kraweznikowych z oporem. Uwaga:
montaz nowych kraweznikdw i wymiana zuzytych ma by¢ realizowana zgodnie z
dotychczas uksztattowang geometrig poziomg drogi. Wyjatek stanowig tuki skretne w ulice
Piaskowg, ktére maja byCc wykonane zgodnie z rysunkiem projektu technicznego
zweryfikowanego (rys. nr 1).

Nawierzchnie zatok parkingowych nalezy wykonac¢ z zastosowaniem kostek betonowych
grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0 -31,5 o grubosci warstwy 0,15m.
Montaz studzien kanalizacyjnych, kolektoréw odwadniajgcych i przykanalikdbw ma by¢
wykonana w wykopach otwartych.

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w PN-EN 1610:2002 szeroko$¢ wykopow otwartych
przy ich gtebokosci nie przekraczajgcej 1,75m ma wynosi¢ 0,8m. O ewentualnosci
szalowania wykopow zadecyduje kazdorazowo Inspektor nadzoru w zaleznosci od
wystepujgcej struktury gruntu i obecnosci wod gruntowych.

Posadowienie rur kolektorow i przykanalikow nalezy wykona¢ na podsypce z piachu
gruboziarnistego a obsypke, zasypke i nadsypke nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu
wydobytego z wykopow z zageszczeniem warstwami.

Naprawe podbudowy zasadniczej w wykopie otwartym nalezy wykona¢ warstwg o
grubosci 0,4m z zastosowaniem kruszywa tamanego 0 - 31,5 z zageszczeniem.
Naprawe podbudowy nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania z powierzchnig po frezowaniu.
Przed utozeniem kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni nalezy wykonac¢ spryskanie
nawierzchni bitumem na gorgco.



Warstwe wigzgcg o grubosci 6cm nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC16W, a
warstwe scieralng o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16S.

2.2. Rodzaj i zakres robot

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robét w nastepujgcych grupach:

1. Roboty wstepne, m.in. pomiary i wytyczenie, usuniecie humusu i zakrzaczen,
rozbiorka istniejgcych nawierzchni, transport urobkow do miejsca sktadowania lub
utylizaciji.

Demontaz zuzytych kraweznikdw drogowych
2. Wykonanie taw fundamentowych pod nowe krawezniki, naprawg czesci zakresu
istniejgcych taw kraweznikowych, ustawienie kraweznikéw i obrzezy, wykonanie
nawierzchni zatok parkingowych

3. Utozenie nawierzchni pasow jezdnych.

4. Renowacja pasow trawiastych oddzielajgcych jezdnie od chodnikéw poprzez

utozenie warstw ziemi urodzajnej i wysiew nasion trawy

5. Roboty wykonczeniowe, m.in. montaz znakéw drogowych, porzgdkowanie poboczy,

pomiary powykonawcze.
Szczegdtowe zakresy prac budowlanych przedstawiono w podziale na 4 odcinki.

=

2.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1.

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 1).

Frezowanie istniejgcej, zuzytej nawierzchni jezdni wykonac na catej szerokosci jezdni.
Wymiane kraweznikdw drogowych w istniejgcych tawach oraz budowe kraweznikéw
nowych wykona¢ zgodnie z oznaczeniami wprowadzonymi w rysunk konstrukcji i
wykonania odcinka nr 1.

Zgodnie z wytyczonym przebiegiem kolektoréw odwadniajgcych i przykanalikow oraz
lokalizacji studzien, po demontazu istniejacej podbudowy wykona¢ odpowiednie wykopy
otwarte. Po montazu studzien kanalizacyjnych, kolektoréw i przykanalikdw i zasypaniu
wykopow otartych wykona¢ naprawe podbudowy zasadniczej warstwg kruszywa 0 — 31,5
Z zageszczeniem.

Ukfadanie warstw mineralno-bitumicznych poprzedzi¢ skropieniem powierzchni po
frezowaniu bitumem na gorgco. Warstwy: wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W oraz
warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S wykona¢ zgodnie z
SSTWIORB ktora jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji.

Uwzgledniajgc, ze poprzedzajgcy przebudowywany odcinek jezdni ulicy Bohaterow
Warszawy oraz nastepujgcy po przebudowie odcinek jezdni w ulicy Piaskowej sg
wykonane z mieszanek mineralno-bitumicznych nie istnieje koniecznos¢ wykonania tawy
rozdzielajgcej obydwie nawierzchnie.

2.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2

Wykaz robd6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 2).
Roboty podstawowe wykona¢ wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.



2.5. Konstrukcja wykonania odcinka 3

Wykaz roboét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 3).
Roboty podstawowe wykonaé wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

2.6. Konstrukcjai wykonanie odcinka 4.

Wykaz roboét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 4).
Roboty podstawowe wykonaé wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

Potgczenie nawierzchni mineralno-bitumicznej zakonczonej w km=0+409 i wykonanej z
kostki betonowej wykonaé zgodnie z przekrojem A-A przedstawionym na rys. nr 4.

2.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

3. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
Rys. nr 2 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
Rys. nr 3 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 3
Rys. nr 4 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 4



