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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oSwiadczenia



2. CzesS¢ opisowa
2.1. Charakterystyka obszaru objetego projektowaniem

Charakterystyke zlewni czgstkowych odcinka ulicy Bohaterow Warszawy wyznaczone do

wykonania urzgdzen odwadniajgcych przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Tabela nr 1. Parametry zlewni czgstkowych.

Powierzchnia | Powierzchnia Powierzchnia
Ulica jezdni chodnikéw i | Powierzchnia | Powierzchnia zlewni
mineralno- Zjazdow z zielona dachow [m?]
bitumicznej kostki [m?] [m?]
[m?] [m?]
Zlewnia ,A”
Bohateréw
Warszawy 1162 960 710 900 3232
(km=0+000 do
km =0+150)
Zlewnia ,B”
Bohateréw
Warszawy
(km=0+150 do
km =0+420) 2662 1720 2800 2200 9382
[
Spacerowa
(km=0+000 do
km=0+110)

Maksymalny godzinowy zrzut Sciekdw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu
trwania deszczu miarodajnego t=60min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania
i czestotliwosci wystepowania raz na dwa lata (c=2) wyniesie q=40[l/sxha]. Przyjmujgc, ze
natezenie deszczu w ciggu godziny jest state, maksymalny godzinowy zrzut wdd
deszczowych ze zlewni ulicy czgstkowej ,A” wyniesie:

Q,A" maxgodz = 40 [I/sxha] x 0,32 [ha] = 12,8 [I/s] x 3600/1000 = 46,08 [m3/godz]

Odpowiednio, maksymalny godzinowy zrzut wod deszczowych ze zlewni czgstkowej ,,B”
wyniesie:

Q.B” maxgodz = 40 [l/sxha] x 0,94 [ha] = 37,6 [I/s] x 3600/1000 = 135,36 [m3/godz]

Sredni dobowy zrzut $ciekéw obliczono na podstawie $redniej rocznej ilosci
odprowadzanych woéd deszczowych. Srednig roczng ilo$¢ woéd deszczowych
odprowadzanych do odbiornika z poszczegdlnych zlewni obliczono wg wzoru:

Qr = f X H X Fzred X 10 [m3/rok]



Q.Ar=0,9 x 550 x 0,32 x 10 [m3/rok] = 1584,0 [m3/rok]

Q.pr=0,9x 550 x 0,94 x 10 [m3/rok] = 4653,0 [m3/rok]

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem Sredni dobowy zrzut Sciekéw
wyniesie:

Q.A%r.dob. = 8,8[m3/dobe]

Q.Bsr.dob. = 25,9[m3/dobe]

Parametry ilosciowe wod deszczowych i roztopowych przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Parametry ilosciowe wod deszczowych i roztopowych.

llo$¢ wabd
Zlewnia czgstkowa Qmax [I/S] Qsr. rocz. [M3/rok]
A7 12,8 1584,0
.B” 37,6 4653,0

Srednice kanatéw kotowych kanalizacji deszczowej obliczono metodg wspoétczynnika
opOznienia odptywu oraz zweryfikowano w oparciu o tabele przeptywéw w kanatach
kotowych (zrédto: Odwodnienie drog. Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci,
dodatek nr 3).

Kanat kotowy na odcinku zlewni czgstkowej ,A”:
Dtugosc¢ odcinka - 125m

Spadek minimalny - 0,3%

Natezenie przeptywu — 12,8 [l/s]

Srednica wewnetrzna kanatu kotowego — D = 300mm

Kanat kotowy na odcinku zlewni czgstkowej ,B”:
Dtugosc¢ odcinka - 375m

Spadek minimalny - 0,4%

Natezenie przeptywu — 37,6 [l/s]

Srednica wewnetrzna kanatu kotowego — D = 400mm

2.2. Dobor i wymiarowanie urzadzen

Schemat kanalizacji deszczowej przedstawiono w oparciu o profil podtuzny ulicy
Bohaterow Warszawy i zaprojektowang niwelete przebudowywanej nawierzchni drogowe;.
Przyjeto, ze przy ustalonych srednicach kolektorow odwadniajgcych nachylenie podtuzne
nie moze by¢ mniejsze niz 0,3%. Powyzsze zatozenie oraz istniejgce uksztattowanie
wysokosciowe ulic jest podstawowg przestankg dla ustalenia ilosci i parametréw
wymiarowych studzien kanalizacyjnych.



Sie¢ kanalizacji odwadniajgcej zaprojektowano stosujgc nastepujgce zasady:

1. Kanaly deszczowe nalezato zaprojektowa¢ o Srednicy min. DN 300mm i spadku
minimalnym 0,3%.

2. Zastosowano rury kanalizacyjne z PVC SN8.

3. Kanaly deszczowe nalezy tgczyC ze sobg w studniach wlazowych zgodnie z zasadg
,Strop w ,strop”.

4. Przytgcza do wpustow nalezy wigczaé w studniach zgodnie z zasadg ,strop w strop”.
5. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic i na
koncéwkach odgatezien bocznych nalezato w przypadku kanatow DN300 zaprojektowac
i wybudowaé studnie wiazowe betonowe o Srednicy wewnetrznej min. 1000mm.
W przypadku kanatow DN400 nalezato zaprojektowac studnie o Srednicy wewnetrznej
1200mm. Studnie o ww. Srednicy nalezato zastosowa¢ w kazdym przypadku, jesli do
studni, poza rurami kolektorow, zaprojektowano wprowadzenie wiecej niz dwoch
przykanalikdw potgczonych z wpustami deszczowymi.

6. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej zastosowano wpusty deszczowe o korpusach
betonowych o srednicy 500mm i gtebokosci osadnikow min, 1,0m. Zastosowane wpusty
deszczowe uliczne majg kraty przymocowane na state do obudowy wpustow
z zastosowaniem zawiasow.

7. W przypadkach nienormatywnych zblizen wpustéw deszczowych do istniejgcych
elementow uzbrojenia podziemnego zastosowano wpusty ,ptytkie”, o gtebokosci 0,75m
o korpusach polietylenowych.

Sprawdzenie srednicy przykanalika przeprowadzono dla warunkéw Srednich przyjmujgc
Sredni odcinek odwadniany od km=0+000 do km=0+028 Oszacowana powierzchnia
odwadniana wynosi 210m?2,

Wi — dla terendw utwardzonych .........ccccoovvviviiieinnnnn, 0,85

At — dla terenéw utwardzonych ..............cccceeeeiinennnne, 210[m?]
| — miarodajne natezenie deszczu ....................c.... 300[dcm®/s x ha]
i — spadek projektowanego przykanalika .................. min. 2%

Przeptyw obliczeniowy dla odcinka zlewni lokalnej wynosi:

qa=Y xAx /10000 [dm?/s] = 0,85x210x300/10000=5,36[dcm?/s]

Wedtug nomogramu do obliczania parametrow hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PVC
Srednica wewnetrzna rury przy zatozonych parametrach i przy oszacowanej predkosci
przeptywu wynoszgcej 1,4m/s powinna wynosi¢ 100mm. Zatem przyjecie $rednicy
przykanalika o wymiarze 160mm spetnia przyjete warunki.

2.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne

W kazdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokosciowego rur kolektora
DN315 zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe Dw1000 zwiennczone wiazami



zeliwnymi @600. W przypadku wykonania kolektora z rur DN400 zastosowano studnie
kanalizacyjne Dw1200.

W miejscach gdzie odbywa sie ruch samochodowy zastosowano wtazy klasy D400 oraz
kregi odcigzajgce.

Jako wpusty deszczowe zastosowano zeliwne kraty kraweznikowe z korpusami z rur
betonowych DN500. Wszystkie wpusty deszczowe sg wyposazone w komory osadnikowe
o gtebokosci = 1,0m. Wyjgtek stanowig wpusty Wd38 oraz Wd42.

2.4. Rodzaj i zakres robot

Rura zaprojektowanego kolektora odwadniajgcego nie koliduje z istniejgcymi elementami
infrastruktury ~ podziemnej, tj.. rurami gazowymi i wodociggowymi, kablami
telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz rurami kanalizacji sanitarnych.
Posadowienie i montaz studzien kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w wykopach otwartych
lub metodg studzienng. Budowa kolektora odwadniajgcego miedzy studniami SRO — SR1
bedzie wykonana metodg bezwykopowg. Szczegdlty wykonawcze robdét bedg zawarte
w SSTWIORB. Posadowienie i montaz kolektoréw odwadniajgcych nalezy wykonaé
w wykopach otwartych. Przykanaliki wykona¢ w  wykopach otwartych.
Posadowienie i montaz kolektorbw odwadniajgcych nalezy wykona¢ w wykopach
otwartych. Przykanaliki zlokalizowane poza istniejgca podbudowg wykona¢ w wykopach
otwartych. Izolacje termiczng kolektora i przykanalikow wykonac wg rys. nr 9.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia polegajgcego na wybudowaniu kanalizacji deszczowej
WYNosi:

Studnie kanalizacyjne Dw1000 — 5 szt

Studnie kanalizacyjne Dw1200 — 20 szt

Kolektor odwadniajgcy PCV DN315 — 136 m

Kolektor odwadniajgcy PVC/Fe do wykonania metodg bezwykopowg — 48 m
Kolektor odwadniajgcy PVC DN400 — 381 m

Przykanaliki PCV DN160 — 148 m

Wopusty uliczne o korpusie betonowy z osadnikiem — 41 szt

Whpust uliczny o korpusie polietylenowym — 2 szt

©NOoO Ok wNE

2.5. Konstrukcjai wykonanie odcinka 1

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 1).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowaé 3 studnie DN1000mm i 1 studnie DN1200mm
wyposazone w pokrywy typu ciezkiego oraz w kregi odcigzgjgce na ktérych nalezy
zmontowac ptyty pokrywowe.

Kolektor odwadniajagcy wykona¢ z rur PVC o S$rednicy 315mm. Wykopy
waskoprzestrzenne, od gtebokosci 1,20m wykona¢ w szalunkach.

Odcinek kolektora tgczacy studnie SRO i SR1 wykona¢é metodg bezwykopowg. Kolektor
zabezpieczy¢ stalowa rurg ostonowg o $rednicy 400mm. Kolektor poczynajgc od studni



SR4 oraz przykanaliki od wpustéw deszczowych Wd5, Wd6, Wd7, Wd8 i Wd9 wykonaé
z izolacjg termiczng wg rys. nr 9. Poszczegolne odcinki kolektora zmontowac na podsypce
z piachu drobnoziarnistego.

Nalezy wykonac¢ 9 wpustow deszczowych o korpusach betonowych wyposazonych w kraty
zeliwne. Pierscienie utrzymujgce kraty zmontowac na pierscieniach odcigzajgcych.
Wpusty od Wd5 do WdA9 zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wykopy zasypacC obsypka i
zasypkg z zageszczeniem  warstwami. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z SSTWIORB ktora jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentacii.

Korekte lokalizacji wpustéw deszczowych Wd1, Wd3 i Wd5 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze wspotrzednymi przedstawionymi na rysunku projektu technicznego zweryfikowanego —
konstrukcja i wykonanie odc. nr 1.

2.6. Konstrukcjai wykonanie odcinka 2

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 2).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowacé 2 studnie DN1000mm i 4 studnie DN1200mm
wyposazone w pokrywy typu ciezkiego oraz w kregi odcigzajagce na ktorych nalezy
zmontowac ptyty pokrywowe.

Kolektor PVC315 o dlugosci 47,9m zakonczy¢ w studni SR6. Odcinek kolektora tgczgcego
studnie SR7 i SR7a wykonaé¢ z zastosowaniem rury PVC315. Odcinki kolektora miedzy
studniami SR7 do SR9 wykonac¢ z zastosowaniem rur PVC400.

Kolektor do studni SR6 oraz przykanaliki od wpustow deszczowych Wd11 do Wd22
wykonac z izolacjg termiczng wg rys. nr 9.

Wykopy waskoprzestrzenne, od gtebokosci 1,20m wykona¢ w szalunkach.

Poszczegolne odcinki kolektora zmontowaé na podsypce z piachu drobnoziarnistego.
Nalezy wykona¢ 13 wpustéw deszczowych o korpusach betonowych wyposazonych
w kraty zeliwne. Pierscienie utrzymujgce kraty zmontowac na pierscieniach odcigzajgcych.
Wpusty od Wd11 do Wd22 zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wykopy zasypaé obsypka i
zasypkg z zageszczeniem  warstwami. Roboty nalezy wykonaé zgodnie
z SSTWIORB ktéra jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji.

Korekte lokalizacji wpustéw deszczowych Wd12, Wd17, Wd19 i Wd21 nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze wspoéirzednymi przedstawionymi na rysunku projektu
technicznego zweryfikowanego — konstrukcja i wykonanie odc. nr 2.

2.7. Konstrukcjai wykonanie odcinka 3

Wykaz robot i materiatow przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 3).

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowa¢ 6 studzien DN1200mm wyposazonych
w pokrywy typu ciezkiego oraz w kregi odcigzajgce na ktorych nalezy zmontowac ptyty
pokrywowe.

Kolektor odwadniajgcy wykona¢ z rur PVC o S$rednicy 400mm. Wykopy
waskoprzestrzenne, od gtebokoséci 1,20m wykonaé w szalunkach.

Poszczegodlne odcinki kolektora zmontowaé na podsypce z piachu drobnoziarnistego.



Nalezy wykona¢ 13 wpustow deszczowych o korpusach betonowych wyposazonych
w kraty zeliwne. Przykanaliki od wpustu Wd23 do wpustu Wd33 wykona¢ z izolacjg
termiczng wg rys. nr 9. Pierscienie utrzymujgce kraty zmontowaC na pierscieniach
odcigzajgcych. Wpusty od Wd23 do Wd33 zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wykopy
zasypac obsypka i zasypkag z zageszczeniem warstwami. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z SSTWIORB ktora jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

Korekte lokalizacji wpustow deszczowych Wd23, Wd25 i Wd28, Wd30 i Wd32 nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze wspoétrzednymi przedstawionymi na rysunku projektu
technicznego zweryfikowanego — konstrukcja i wykonanie odc. nr 3.

2.8. Konstrukcjai wykonanie odcinka 4

Wykaz roboét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 4).

W zakresie robot przygotowawczych nalezy wykona¢ demontaz 5 istniejgcych studzien
kanalizacyjnych, zdemontowac 6 istniejgcych wpustow deszczowych oraz zdemontowaé
117m istniejgcego kolektora odwadniajgcego.

W zakresie realizowanego przedsiewziecia nalezy wybudowac¢ 9 studzien DN1200mm
wyposazonych w pokrywy typu ciezkiego oraz w kregi odcigzgjgce na ktorych nalezy
zmontowac ptyty pokrywowe.

Kolektor odwadniajgcy o tgcznej dtugosci 188m wykonaé z rur PVC o $rednicy 400mm.
Wykopy waskoprzestrzenne, od gtebokosci 1,20m wykonac¢ w szalunkach.

Poszczegoblne odcinki kolektora zmontowac na podsypce z piachu drobnoziarnistego.
Nalezy wykona¢ 6 wpustéw deszczowych o korpusach betonowych wyposazonych w kraty
zeliwne oraz 2 wpusty deszczowe ptytkie o korpusach polietylenowych. Pierscienie
utrzymujgce kraty zmontowac na pierscieniach odcigzajgcych. Wykopy zasypac obsypkg i
zasypkg z zageszczeniem  warstwami. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z SSTWIORSB ktéra jest zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji.

Korekte lokalizacji wpustow deszczowych Wd34, i Wd36 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
wspotrzednymi przedstawionymi na rysunku projektu technicznego zweryfikowanego —
konstrukcja i wykonanie odc. nr 4.

2.9. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy robdét o charakterze drogowym zawarto w tabeli nr 1 Projektu
technicznego drogowego

3. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
Rys. nr 2 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
Rys. nr 3 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 3
Rys. nr 4 — Konstrukcja i wykonanie odcinka 4



