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Karta przedmiaréw (materiatéw i robét podstawowych)
n " - v - Wykop otwarty i zabudowa Wykop otwarty i zabudowa
Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary | llo$¢/odcinek 3. pod rure kolektora odawdniajacego pod rurg przykanalika,
istn. nawi itumi h=0,1m [m? 1009 0.8m Ino-bi 0.8m Ino-bitt
Rozbiérka podb. wykopéw otwartych kolektoréw i studzien kanaliz. [m?] 123,0 . ‘ ‘
Rozbiorka istniejacej wykopow otwartych 7] 283 Podbudowa A {Podbudowa.
Wykop otwarty pod koleklory i studnie ] 153.7 s/ £ Obsypkai zasypka °le Obsypka i zasypka
Wykop otwarty pod i [} 283 A 53
5 5 5 N 5 Kolektor PVC 315/400 Przykanalik PVC 160
Demontaz 2zuzytych drogowych [m] 160,9 » = gt
Podsypka pod rury kolektorow i ik6 [m] 15,1 L. Podsypka % 1& “\_Podsypka
Obsypka, zasypka, nadsypka rur kolektorow, i studzian [m] 1274 Przekroj A-A = =
Naprawa w wykopach otwartych kolektoréw i przykanal. [ 525 ia ul ] Il |
Montaz 6w drogowych w j tawach z oporem [m] 160,9 Warszawy Opornik drogowy 30x8cm
Naprawa i taw (beton C12/15) [m] 129
Nawierzchnia ulicy "siegacza”
Montaz ikéw drogowych prostych w zatokach Ll 2 Nawierzchnia ulicy Malachowskiego
Montaz éw fukowych z fawami [m) 0 .
y! i i zatok park. z kostek gr=8cm [m%] 33,0 . .z . -
" ez bitmern na goraco = 009 Wykonawca Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Wykonanie warstwy mineral iczne] wiazqoe] AC 16W [ 1009 Przebudowa ulicy Bohaterow Warszawy Numer rys. 3
\Wykonanie warstwy I scieralnej AC 165 [m?] 1009 . . Podziatk
L ziemi urodzaine] w rabatch ] 33 Pr. gwzie W Zyrardowie odziatka 1: 500
: fow raw kol L Inwestor Miasto Zyrardéw
Ustawienie pionowych znakow drogowych [szt] 2 . -
istni pionowych znakéw drogowych [szt] 2 Lokalizacja Ulica Bohateréw Warszawy w Zyrardowie
Malowanie poziomego znakowania drogowego [m] 45 tawa z oporami z betonu C12/15 - - -
Demontaz nawierzchnii w ul. Boh. War//ul w7l 0 Faza Projekt techniczny zweryfikowany.
Uupetnienie podbudwy w ul. Bohatersw Waszawy/ ul. Spacerowej m] 0 projektu Konstrukcja i wykonanie odc. 3.
Naprawa i w ul. Bohateréw ul j [ 0 - " —
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