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       Faza 
       projektu                   

     Ulica Bohaterów Warszawy w Żyrardowie                     

      Numer rys.                 
       Podziałka                      

            3               
              1: 500              

                Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy 
                                                w Żyrardowie                        

Przekrój A-A
Nawierzchnia ul. Bohaterów 
Warszawy                Opornik drogowy 30x8cm                

Nawierzchnia ulicy "sięgacza"              

Ława z oporami z betonu C12/15                

       Wiesław Mazurkiewicz                              WR-WZDP-115/81                             Projektował                   
       Zbigniew Płażewski                              WAM/0029/POOD/11                             Sprawdził                  

           Miasto Żyrardów

7,0

7,20

 S
R

10  S
R

11

 S
R

12  S
R

13

 S
R

14

 S
R

15

       Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)
Rodzaj (materiału, roboty) Jednostka miary

 2 [m ]  Frezowanie wyrównujące istn. nawierzchni bitumicznej h=0,1m

  Malowanie poziomego znakowania drogowego

  Demontaż nawierzchni i podbudowy w ul. Boh. War.//ul. Spacerowej

  Uupełnienie podbudwy w ul. Bohaterów Waszawy// ul. Spacerowej

  Naprawa nawierzchni w ul. Bohaterów Warszawy// ul. Spacerowej 
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 [m]

Ilość/odcinek 3.

  Rozbiórka  podb. wykopów otwartych kolektorów i studzien kanaliz.

  Rozbiórka istniejącej podbudowy wykopów otwartych przykanalików

  Wykop otwarty pod kolektory odwadniajace i studnie kanalizacyjne

  Wykop otwarty pod przykanaliki

  Demontaż istniejących, zużytych krawężników drogowych

  Podsypka pod rury kolektorów i przykanalików

  Obsypka, zasypka, nadsypka rur kolektorów, przykanalik. i studzian

  Naprawa podbudowy w wykopach otwartych kolektorów i przykanal.
  Montaż krawęzników drogowych w istniejących ławach z oporem

  Naprawa istniejących ław kraweznikowych (beton C12/15)

  Montaż krawezników drogowych prostych w zatokach parkingowych

  Montaż krawężników łukowych z ławami betonowymi

  Wykonanie nawierzchni zatok park. z kostek betonowych gr=8cm

  Spryskanie powierzchni jezdni bitumem na gorąco

  Wykonanie warstwy mineralno-bitumicznej wiążącej AC 16W

  Wykonanie warstwy mineralno-bitumicznej ścieralnej AC 16S

  Uzupełnienie ziemi urodzajnej w rabatch
  Uzupełniający wysiew traw

  Ustawienie pionowych znaków drogowych
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  Przestawienie istniejących  pionowych znaków drogowych  [szt]
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Nawierzchnia ulicy Małachowskiego             

Wykop otwarty i zabudowa 
pod rurę kolektora odawdniajacego                     

       0,8m                           0,8m                     

   
   

sr
. 1

,0
m

   
   

   
   

   
   

   

   
  ś

r. 
1,

45
m

   
   

   
   

   
   

   
   

   
0,

1m
   

   
   

   
   

   
  

   
   

0,
1m

   
   

   
   

   
   

  

Wykop otwarty i zabudowa 
pod rurę przykanalika                    

Podsypka                     

Kolektor PVC 315/400                    

Obsypka i zasypka                    

Podbudowa                    

Nawierzchnia mineralno-bitum.                    

Podsypka                     

Przykanalik PVC 160                    

Obsypka i zasypka                    

Podbudowa                    

Nawierzchnia mineralno-bitum.                    

Przekró 1 - 1                    Przekró 2 - 2                    

OZNACZENIA

Istniejące krawężniki nie 
wymagające wymiany

Istniejące krawężniki  
wymagające wymiany

         Projekt techniczny zweryfikowany. 
           Konstrukcja i wykonanie odc. 3.                    


