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A - Ogélna specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie ogolnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i
budowlano-remontowych  zwigzanych z przebudowg drogi gminnej, ulicy Bohaterow
Warszawy w Zyrardowie.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
a - Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika dla
pieszych zjazddéw do posesiji oraz kanatu technologicznego
b — W procesie inwestycyjnym uczestniczg
- Zamawiajgcy: Miasto Zyrardow
- Instytucja finansujgca inwestycje: Miasto Zyrardow
- Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatu Zyrardowskiego -
Wydziat Architektury i Budownictwa
- Zarzadzajacy realizacjg umowy: Urzad Miasta Zyrardowa
- Wykonawca (wpisac po rozstrzygnieciu przetargu) :
- Przyszlty uzytkownik: Miasto Zyrardow
¢ — Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robét zostata opracowana na
podstawie:
o Projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego
o przedmiaru roboét
o przeglagdu warunkéw terenowych
o uzgodnien z Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem

d — Charakterystyka przedsiewziecia:

Przeznaczenie obiektéw i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana droga bedzie przeznaczony do uzytku publicznego. Uzytkownikami bedg
mieszkancy miasta Zyrardowa oraz stuzby zaopatrzeniowe i komunalne.

Nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego zageszczanego mechanicznie. Bocznymi
ograniczeniami jezdni sg krawezniki drogowe posadowione na tawach z oporem. Chodniki
dla pieszych sg wykonane z kostek betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego
zageszczonego mechanicznie. Zjazdy bedg wykonane z zastosowaniem kostek
betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego o parametrach podbudowy jezdni.

Powyzszy zakres zostat zweryfikowany zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym
zweryfikowanym.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych i korpusu drogowego zrealizowano przez

zaprojektowany kolektor zbiorczy oraz sie¢ wpustow deszczowych potgczonych z
kolektorem za posrednictwem przykanalikow.

Kanat technologiczny to cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz
innych obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen
infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii




elektroenergetycznych. Moze on stuzy¢ zaréwno do Ilokalizowania w nim Kkabli
Swiattowodowych bedacych wtasnoscig przedsiebiorcy swiadczgcego ustugi w zakresie
dostepu do Internetu, jak réwniez kabli linii elektroenergetycznych, stajgc sie alternatywg
dla budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.

W niniejszym przedsiewzieciu polegajacym na przebudowie ulicy z jednoczesng budowg
kanatu technologicznego nie wystepuje projektowanie i montaz telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych, kabli elektroenergetycznych i sterujgcych, co bedzie przedmiotem
odrebnej dokumentaciji.

e - Rodzaj robét
- pomiary i wytyczenie
- budowa studzien kablowych
- budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu) i kanatu technologicznego
przepustowego (KTp)

Zakres robét projektowanych do wykonania zostat okreslony w planie zagospodarowania
terenu. Zasady wykonywania poszczegolnych robot zostaly przedstawione w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

f - Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna sktada sie z projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego.
Projekt architektoniczno-budowlany sktada sie z nastepujgcych rozdziatow:
- Przedmiot opracowania
- Lokalizacja
- Inwestor
- Podstawa opracowania
- Stan istniejgcy
- Stan projektowany
- Uksztattowanie wysokosciowe
- Zastosowane rozwigzania projektowe
- Kolizje z istniejgcymi elementami infrastruktury drogowej

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych obiektow przedstawiono graficznie na
rysunkach:

— Lokalizacja przedsiewziecia

— Profil podtuzny projektowanej drogi z lokalizacjg wysokosciowg kanatu

technologicznego

— Plan zagospodarowania terenu inwestycji

— Konstrukcja i lokalizacja studzien kablowych

— Rzedne wysokosciowe w przekrojach

Projekt zagospodarowania terenu skfada sie z nastepujacych rozdziatéw:
- Lokalizacja
- Stan istniejgcy



- Zatozenia projektowe
- PZT w zakresie kanatu technologicznego

Projekt techniczny sktada sie z nastepujgcych czesci:
- Przedmiot opracowania
- Stan istniejgcy
- Stan projektowany
- Zakres rzeczowy i zasady wykonania i robét budowlanych w podziale na
odcinki realizacyjne

g - Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
- SST ZW - 01 Roboty w zakresie budowy kanatu technologicznego

h - Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne
045233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
¢45000000-7 Roboty budowlane

Zgodnos¢ robot z dokumentacie techniczng:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $Scisle
wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jezeli w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e Przepisach techniczno-budowlanych
e Polskich Normach lub réwnowaznym
e Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach
normujgcych wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie

2. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng, planem zagospodarowania terenu i
poleceniami Inspektora Nadzoru

a - Zakres robot
Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,

transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazdéwkami Inspektora
Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich i przygotuje



obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

b - Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjag projektowg

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB), PZT oraz projekt techniczny (PT), Specyfikacje
Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PA-B, PZT i PT.
Dane okreslone w PA-B, PZT, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

¢ - Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera:
Projekt architektoniczno-budowlany czesci drogowej zawierajgcy opis techniczny i czesc
graficzng, Projekt zagospodarowania terenu zawiera podstawowe rozwigzania
lokalizacyjne i funkcjonalne.
Projekt techniczny zawiera opis oraz czesci graficzne rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych, karty przedmiarow dla kazdego odcinka robét, oraz odniesienie do
uwarunkowan wykonawczych. Projekt techniczny skfada sie z nastepujgcych czesci:

- opis techniczny,

- czes¢ graficzng

d - Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie (kierownik budowy),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dziennik budowy (jesli
jest niezbedny) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatbw wiasnych, a po zakonczeniu robdét usunie nieodpfatnie
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opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcyg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty faktycznego zakonczenia robot i
przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

e - Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

W sposob ciggty powinien informowacC Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

f - Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
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dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

g - Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6ét norm, okresSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

h - Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na
zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

i - Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe,.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

a — Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami lub
réwnowaznym i aprobatami technicznymi.



b — Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

¢ — Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wykonywania robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

d — Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4, Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie bedzie stanowit
zagrozenia dla pracownikéw.

Liczba i wydajnos$¢ jednostek sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenia robdt w
terminie okreslonym w umowie. Wszedzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace transportu

a — Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét

b — Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



6. Wymagania dotyczgce wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

a — Pobieranie probek

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

b — Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

c — Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub réwnowaznym,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
1998r. (Dz. U. nr 98/99)

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
réwnowaznym lub aprobatg techniczng

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

d — Dokumenty budowy
Dokumenty budowy stanowig:

— protokoty przekazania terenu budowy

— protokoty z narad i ustalen

— protokoty odbioru robot

— dziennik budowy (opcjonalnie)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB,PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przepro-
wadzony zgodnie z czesto$cig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w
umowie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-

czego,
- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szeroko$¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

9. Odbioér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (korcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

a - Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

b — Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru

¢ — Odbiodr ostateczny (kohcowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci i jakosci.
Catkowite wykonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce oswiadczeniem przekazanym Inwestorowi.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
okreslonych w niniejszym punkcie.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z kosztorysem ofertowym i szczegétowg specyfikacjg techniczna.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdl-nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokét odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
- zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
d — Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore zostaty ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.
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10. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogolne.
W przypadku robo6t wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe za roboty uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow, organizacje placu budowy i transport materiatow na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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B - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Kanat technologiczny zaprojektowano jako cigg ostonowych elementow obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektow lub urzgdzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacii
urzgdzen infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz
linii elektroenergetycznych.

W niniejszym przedsiewzieciu polegajgcym na przebudowie ulicy z jednoczesng budowg
kanatu technologicznego nie wystepuje projektowanie i montaz telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych, kabli elektroenergetycznych i sterujgcych, co bedzie przedmiotem
odrebnej dokumentacji.

Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy projektowany kanat technologiczny
przedstawiono na rys. nr 2.
Podstawowymi elementami kanatu technologicznego sa:

- kanat technologiczny uliczny (KTu); cigg kanatu usytuowanego w pasie drogowym w
miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz w obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochoddéw osobowych

- kanat technologiczny przepustowy (KTp); cigg kanatu usytuowanego w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod
konstrukcjg nawierzchni drogowych

- studnie kablowe.

Poczatek projektowanego ulicznego kanatu technologicznego stanowi istniejgca studnia
kablowa zlokalizowana na skrzyzowaniu ulic Srodkowej i Bohateréw Warszawy.

W zasadniczej czesci zakresu kanatu zostat zaprojektowany pod chodnikami dla pieszych
i rabatami trawiastymi jako kanat KTu. Pod jezdniami kanat technologiczny zostat
zaprojektowany jako KTp.

Zagtebienie kanatu technologicznego przedstawiono na rys. nr 3. Jest ono zmienne i
wynosi okoto 1,2m.
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SST ZBW - 01. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna - Roboty w zakresie
wykonywania kanatu technologicznego

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i

odbioru budowy kanatu technologicznego dla zadania Przebudowa ulicy Wrzosowej w
Zyrardowie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do budowy kanalizacji teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

-Kanat technologiczny - zespo6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

-Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.
-Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.

-Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggéw kanalizacji kablowe;.

-cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworow
kanalizaciji.

-Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

-Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
magistralnej.

-Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
rozdzielczej.

-Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.
-Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg
wsporczg do montazu gtowic kablowych.

-Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczgca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
-Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujgca linie tgczgce centrale
telefoniczne w jednym miescie.

-Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

-Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do
gtowic,

puszek i skrzynek kablowych.

-Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

-t gcze - zestaw przewoddw i urzadzeh miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

-Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
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telefonicznym.

-Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.
-Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosieznego.

-Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia tgczgca co najmniej dwiecentrale
miedzymiastowe.

-Telekomunikacyjna linia kablowa wewnagtrzstrefowa - linia fgczgca centrale okregowg z
centralg miedzymiastowa.

-Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sagsiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

-Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosc¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

-Dtugosc elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

-Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest
wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

-Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

-Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktorych zadaniem jest
zréwnanie reaktancji pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

-Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

2.1. Materiaty

2.1.1. Ogdélne wymagania

Materiaty do budowy kanatu technologicznego nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcéw. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami. Ustalenia niniejszej SST dotyczg rowniez
zamiennego zastosowania materiatow pod warunkiem, ze bedg one charakteryzowac sie
rownowaznymi lub lepszymi parametrami technicznymi od przyjetych w dokumentac;i
projektowej.

2.1.2. Materiaty budowlane

2.1.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 lub rownowazne. Cement powinien byc¢
dostarczony w

opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 lub rownowazne i sktadowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.1.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 lub rownowazne.

2.1.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 lub
rébwnowazne.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydzielaé

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.1.3. Elementy prefabrykowane

2.1.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

1. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normg PN-88/B-06250 lub réwnowazne.

2. Producent studni kablowych powinien posiada¢ na nie Aprobate Techniczng Instytutu
Badawczego Drég i Mostow lub rownowazng, stwierdzajgca przydatnosc studzienek

16



kablowych SK oraz zasobnikow ztgczowych ZPB, wykonanych z prefabrykatow
betonowych i zelbetonowych, umozliwiajgcych dostep do rur (kanatéw) kanalizacji
kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacje kabli, w inzynierii komunikacyjnej w
zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty Technicznej. Zastosowane przez
wykonawce studnie teletechniczne, powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami w.w.
aprobaty.

3. Studnie powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. u. Nr
198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Producent studni kablowych powinien posiada¢ Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny w
zakresie produkcji wyrobow zelbetonowych.

5. Do wyrobu budowlanego producent jest zobowigzany dotgczy¢ informacije (w sposéb
umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez stosujgcego ten wyrdb) zawierajgcg co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- typ i oznaczenie elementu,

- date produkcji,

- informacje, ze wyréb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM Nr AT/2005-03-1944/1,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skladowane na polu sktadowym
nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢
ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy
uktadac¢ w oddzielnych stosach.

2.1.4. Materiaty gotowe

2.1.4.1. Rury kanalizacji teletechnicznej

1. Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C-89203 lub rownowazne.

2. Producent rur kanalizacji teletechnicznej powinien posiadac¢ na nie Aprobate Techniczng
Instytutu Lgcznosci w Warszawie lub rbwnowazng, stwierdzajgcg przydatnosc rur
telekomunikacyjnych, ostonowych i przepustowych polietylenowych PE oraz
polipropylenowych PP oraz ztgczek w inzynierii telekomunikacyjnej. Zastosowane przez
wykonawce rury PE i PP, ktore zostaty wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym
powinny posiada¢ wazng aprobate techniczna.

3. Producent rur kanalizacji teletechnicznej powinien posiadac¢ na nie Aprobate Techniczng
Instytutu Badawczego Drog i Mostow lub rownowazng, stwierdzajgcg przydatnosc rur
telekomunikacyjnych, ostonowych i przepustowych polietylenowych PE i
polipropylenowych PP oraz ztgczek w inzynierii komunikacyjnej. Zastosowane przez
wykonawce rury PE i PP, ktore zostaty wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym
powinny posiada¢ wazng aprobate techniczna.

4. Na rurach powinien znajdowac sie nadruk: z datg produkcji, nazwg producenta, nazwag
rury lub oznaczeniem rodzaju uzytego do produkcji materiatu (np. rura RHDPE p fi
110x6,3: R - jak rura, HDPE - Polietylen wysokiej gestosci, rura RPP: R - rura; PP -
polipropylen), moze by¢ nadrukowana na rurze informacja o aprobacie techniczne;j.

5. Producent rur powinien posiada¢ Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dotyczacy
kontroli produkcji rur ostonowych z tworzyw sztucznych wraz z osprzetem. Rury nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.1.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:
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— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 lub rownowazne,

— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 lub réwnowazne,

— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 lub réwnowazne.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.2. Sprzet

2.2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru . Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

2.2.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujgcych wiasciwg jakosc robét:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebic¢ poziomych,

— ciggnik balastowy,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciggnik siodtowy z naczepa,

— zespot prgdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

2.3. TRANSPORT

2.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym
kontraktem.

2.3.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zalezno$ci
od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochaod dostawczy,

— przyczepa dtuzycowa,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
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pracy. Montaz kanalizacji teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.

1. Wykonawcg robot powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie
budowy

kablowych sieci telekomunikacyjnych.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism
uzgadniajgcych (zatgczonych do projektu budowlanego) i przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen. Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzgdzen nalezy wykonac przekopy
kontrolne.

3. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejgcych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

4. Po zakonczeniu robot teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzgdkowanym.

3.2. Kanalizacja teletechniczna

3.2.1. Lokalizacja kanalizaciji

Wzdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgodg zarzgdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawg
nr 60 Rady Ministrow.

3.2.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:

na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatomach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

3.2.3. Dlugos¢ przelotéw miedzy studniami

Dtugos¢ przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 120 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,

b) 150 m miedzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur polietylenowych PE i
polipropylenowych PP,

¢) 100 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,

d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizaciji z rur polietylenowych PE i
polipropylenowych PP,

e) 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizaciji z rur stalowych i blokéw
betonowych,

f) 70 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur polietylenowych PE
i polipropylenowych PP.

3.2.4. Glebokos¢ utozenia kanalizaciji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

c¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby
odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do
0,4 m jesli jest zbudowana z rur polietylenowych PE i polipropylenowych PP i 0,2 m jeSli
jest zbudowana z blokéw betonowych.

19



3.2.5. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii
prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokow betonowych od linii prostej
Wwynosza:

a) 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

b) 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

c) 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkod terenowych. W celu ominiecia przeszkod ciggi
kanalizacji z rur polietylenowych PE i polipropylenowych PP mogg by¢ wygiete tak, aby
promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

3.2.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do
komor kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

3.3. Ciggi kanalizacji

3.3.1. Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawow kanalizacji z blokow betonowych nalezy stosowac bloki betonowe wg BN-
74/3233-15 lub réwnowazne.

3.4. Roboty ziemne

3.4.1. Giebokos¢ wykopow

W terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej. Gtebokos¢ wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 lub
rownowazne. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢
odpowiednio gtebsze.

3.4.2. Szerokos¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 lub rownowazne.
3.4.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 lub réwnowazne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.

3.4.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 lub réwnowazne. W
gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co
najmniej 10 cm.

3.5. Ukfadanie ciggow kanalizaciji

3.5.1. Uktadanie blokow betonowych

Ukfadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do studni bloki
powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce stykdw
blokdw, po potgczeniu ich kotkami stalowymi z preta o srednicy 8 mm, powinny by¢ polane
wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i grubosci co najmniej 2
cm. Po zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspdtosiowosé obu
blokéw za pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13 lub rownowazne.

3.5.2. Uktadanie rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z inwestorem ilosci
otworow w warstwach. Odlegto$ci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie
powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno
wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym
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gruntem, wyrownac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

3.6. Zasypywanie kanalizacji

3.6.1. Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych

Zasypywanie ciggow kanalizacji z blokéw betonowych nalezy rozpoczynac od zasypania
przestrzeni miedzy sciankami wykopu i bocznymi Sciankami blokow piaskiem lub
rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w
warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o
grubosci po okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

3.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

3.7. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

3.7.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 3.2 niniejszej ST i zlokalizowana pod kgtem 90, do osi jezdni z
dopuszczalng odchytkg 15.. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng
nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi
metodg poziomego wiercenia sprzetem dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru .

3.7.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzagdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego
wg pkt

3.2 niniejszej SST. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub
poziomym miedzy krawedziami ciggow kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie
powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 lub réwnowazne.

3.8. Studnie kablowe

3.8.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej naleSy stosowaé studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiarow zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 lub rownowazne.
Studnie kablowe nalezy stosowac wg zasad:

a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b) SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

c) SK6 - kanalizacja od 2 do 6 otworéw magistralna,

d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,

e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,

f) SKS - przed szafkami kablowymi.

3.8.2. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-
73/8984-05 i typowg dokumentacjg na nie.

3.8.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o
rodzajui terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemne;j
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru .

4.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizaciji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzgadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych, przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami, prawidtowo$ci budowy studni
kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN- 85/8984-01 lub rownowazne
[20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [45] lub rbwnowazne.)
BN-73/8984-01 lub rownowazne - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12. Przedstawiong do
odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznac za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

5.2. Odbiér koncowy

Odbior ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z protokotami
robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
rodzajach robo6t nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.3. Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koncowego robét jest
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Protokot Ostatecznego Konncowego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

-Dokumentacje Powykonawczg ( w tym: geodezyjng dokumentacje powykonawczg)
-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow.

-Protokéty z wykonanych nadzoréw branzowych wiascicieli infrastruktury podziemnej i
naziemnej (zaktad energetyczny, gazowniczy, PWiK, Zarzad Zieleni Miejskiej, itd.),
Protokoty odbioru pasa drogowego, zajetego na cele niezwigzane z budowa, itd.) i
remontem drog.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie
trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonac przegladu gwarancyjnego o
ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawcy.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji, rurociggu ze wskazaniem rzednych,

zakup, dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

zabezpieczenie terenu,

roboty ziemne (wykopanie, zasypanie, przewierty) wraz z docelowym zageszczeniem
gruntu,

odtworzenie nawierzchni,

wykonanie robot montazowych, pomiaréw i potgczen,

uruchomienie, programowanie i testowanie wbudowanych urzgdzen aktywnych,
uporzgdkowanie terenu i pomieszczen po zakohczeniu robot,

udziat w czesciowych i koncowych odbiorach technicznych,

zapewnienie wtasciwej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
sporzadzenie obmiaréw wykonanych elementéw roboét i fragmentéw infrastruktury
technicznej oraz przygotowanie do rozliczenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej
t.J. poprawek powykonawczych w egzemplarzu

Dokumentacji Projektowej oraz wersja cyfrowa, wykonanie powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej, konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji, naprawy gwarancyjne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Budowy i
Inwestora. Jednostkg obmiarowg kanatu technologicznego i kablowych linii
telekomunikacyjnych jest kilometr.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1 Ustawa - Prawo Budowlane

2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)
3 Ustawa o0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
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niektérych innych ustaw - z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 p0oz.1126)

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.
2003r. Nr 47 poz. 401)

6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz.

844)

6a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i

ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

8.2. Normy

7 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty lub rownowazne,

8 PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne lub rownowazne,

9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw lub rownowazne,
10 PN-76/D-79353 Bebny kablowe lub rownowazne,

11 PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogolne
wymagania i badania lub rownowazne,

12 PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg. Ogdlne
wymagania i badania lub rownowazne,

13 BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe lub réwnowazne,
14 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe lub
rébwnowazne,

15 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw lub
robwnowazne,

16 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw lub rownowazne,

17 BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe lub réwnowazne,

18 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub réwnowazne,

19 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek lub
rownowazne,

20 BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary lub rownowazne,

21 BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary lub rownowazne,

22 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania i badania lub rownowazne,
23 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania lub
robwnowazne,

24 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. lub
robwnowazne,

25 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rwnowazne,

26 ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania lub rownowazne,

27 ZN-96/TPSA-004Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania lub rownowazne,

28 ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Optotelekomunikacyjne
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jednomodowe dalekosiezne kable. Wymagania i badania lub rownowazne,

29 ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztgcza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i
badania lub rbwnowazne,

30 ZN-96/TPSA-007Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania lub rownowazne,

31 ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
Badania lub rownowazne,

32 ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania lub rownowazne,

33 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
Techniczne lub rownowazne,

34 ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania lub rownowazne,

35 ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania lub rwnowazne,

36 ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania lub réwnowazne,

37 ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania lub réwnowazne,

38 ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania lub réwnowazne,

39 ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania lub rownowazne,

40 ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania lub rownowazne,

41 ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPELt). Wymagania i badania lub rownowazne,

42 ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.Wymagania i
badania lub rownowazne,

43 ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania lub rownowazne,

44 ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka
identyfikacyjna. Wymagania i badania lub réwnowazne,

45 ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie

kablowe. Wymagania i badania lub rownowazne,

46 ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Wymagania i badania lub rownowazne,

47 ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania lub rownowazne,

48 ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania lub
rownowazne,

49 ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
Badania lub rownowazne,

50 ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania lub rownowazne,

51 ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania lub rownowazne,

25



52 ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczéwki i zespoty
tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania lub rownowazne,

53 ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania lub rownowazne,

54 ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania. Inne dokumenty lub
rownowazne,

55 Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

56 Instrukcja TPSA nr T-01 — Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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