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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Remont ulicy Moniuszki w Zyrardowie na odcinku od ulicy
Wysockiego do ulicy Piaskowej.

2. Opis istniejqcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Stanistawa Moniuszki potozona w centrum Zyrardowa. Poczatek ulicy na skrzyzowaniu
z ulicg Piotra Wysockiego a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Spacerowa.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowaniu z ulicg Piotra Wysockiego do
skrzyzowania z ulica Piaskowa.

Poczatek opracowania km 0+346,90 (krawedz nawierzchni ul. Wysockiego), w km
0+447,50 skrzyzowanie z ul. Stowackiego, w km 0+631,00 skrzyzowanie z ul. Bratnig, w km
0+631,00 skrzyzowanie z ul. Hallera, w km 0+832,90 skrzyzowanie z ul. Srodkowa, w km
0+932,70 skrzyzowanie z ul. Piaskowg, w km 0+936,25 koniec opracowania.

Jezdnia szerokosci zmiennej 5,70 — 6,80 m z nawierzchnig bitumiczna.

Obustronne chodniki o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia chodnikdw z betonowych piyt o
wymiarach 50x50x7 cm i betonowej kostki brukowej. Zjazdy z nawierzchnig z betonowej
kostki brukowej i ptyt betonowych szesSciokatnych (trylinka). Nawierzchnie w ztym stanie.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe,
teletechniczne, sie€ energetyczna podziemna i napowietrzna, sie¢ cieptownicza.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Moniuszki oraz wykonanie
remontu istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Remont nie przewiduje zmian parametrow geometrycznych ulicy (szeroko$¢ jezdni,
chodnikow, zjazddw indywidualnych i publicznych, zielencdw) oraz zmian parametrow
geometrycznych kanalizacji deszczowej (lokalizacji, dtugosci i Srednicy kanatéw
deszczowych i przykanalikdw, lokalizacji studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych).
Remont nie narusza istniejacych stosunkéw wodnych.

Jak dotychczas odwodnienie terenu poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do remontowanej
kanalizacji deszczowej.

Remont kanalizacji deszczowej bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych rur i utozeniu
nowych. Wymiana istniejgcych na kanaty z rur PVC- U SN8 Srednicy DN 500, DN 315,

DN 200 i PP SN8 DN 600. Rury lite tgczone na wcisk za pomocg ztgczy kielichowych z
uszczelka gumowa. W projekcie zaktada sie réwniez demontaz i wymiane studni
zlokalizowanych na danym kanale. Na zatamaniach trasy projektuje sie studnie betonowe
DN 1200 z osadnikiem zanieczyszczen. Projektuje sie wymiane studzienek Sciekowych z
wpustami zeliwnymi, projektowane studzienki $ciekowe betonowe DN 500 z rusztem
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zeliwnym klasy D400. Potgczenia studzienek Sciekowych ze studniami rewizyjnymi wykonaé
z rur DN 200. Rzedne studni dostosowac do remontowanej niwelety ulicy.

Remont o powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nr ewid. 4739, 4519, 4592, 4567,
4637, 4578, 4655, 4561/4, 4561/6, 4373, 4309, 4395. obreb 0004 Zyrarddéw nalezacych do
Miasta Zyrarddw.

3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 grubos¢ warstwy 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubos¢ warstwy 8 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 20 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2<4,0 MPa, grubo$¢ warstwy 33 cm:
warstwa gérna 16 cm,
warstwa dolna 17 cm.
Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm.
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —5 cm,

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 25 cm.

4. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie
projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych.
Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
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1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art.3,
pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na
Srodowisko;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);

5) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397
z pézn. zmianami).

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w istniejgcym pasie drogowym, na
dziatkach nr ewid. 4739, 4519, 4592, 4567, 4637, 4578, 4655, 4561/4, 4561/6, 4373, 4309,
4395, obreb 0004 Zyrarddéw nalezacych do Miasta Zyrardéw.
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