MT-PROJEKT Sp. z 0. 0. tel: 732 707 800
05-600 Grojec biuro@mt-p.pl
ul. Pitsudskiego 42a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJlI : Remont ulicu Moniuszki w Zyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej

ADRES INWESTYCJI  :  Droga gminna, ulica Tadeusza Moniuszki w Zyrardowie. Dziatki nr ewid. 4519, 4592, 4567, 4637, 4578, 4655, 4561/
4,4561/6, 4373, 4309, 4395. obrgb 0004 Zyrardow.

INWESTOR . Prezydent Miasta Zyrardowa .

ADRES INWESTORA  :  Plac Jana Pawta Il Nr 1, 96-300 Zyrardow

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji .
Przedmiotem inwestycji jest "Remont ulicy Moniuszki w Zyrardowie na odcinku od ulicy Wysockiego do ulicy Piaskowe;.
Dziatki nr ewid. 4519, 4592, 4567, 4637, 4578, 4655, 4561/4, 4561/6, 4373, 4309, 4395. obrgb 0004 Zyrardow.

2. Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw ro-
bot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SECOCENBUD w IV kwartale 2023 r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny = 30,21 PLN/r-g

- koszty posrednie [Kp] =67,20% od Ri S

- zysk [Z] =11,00% od (R+Kp, S+Kp(S))

3. Opis istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Stanistawa Moniuszki, jezdnia szerokosci zmiennej 5,70 - 6,80 m z nawierzchnig bitumiczng.

Obustronne chodniki o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia chodnikéw z betonowych ptyt 50x50 cm i betonowej kostki brukowej. Zjazdy z nawierz-
chnia z betonowej kostki brukowej i ptyt betonowych (trylinka). Nawierzchnie w ztym stanie technicznym. ]

Na odcinku opracowania ul. Stanistawa Moniuszki krzyzuje sie z ulicami Wysockiego, Stowackiego, Bratnia, Hallera, Srodkowa i Piaskowa.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna, sie¢ cieptownicza.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont kanalizacji deszczowej bedzie polega¢ na demontazu istniejacych rur i utozeniu nowych. Projektuje sie kanaty z rur PVC- U SN8 srednicy
DN 600, DN 500, DN 315, DN 200. Rury lite faczone na wcisk za pomocg ztgczy kielichowych z uszczelka gumowa . W projekcie zaktada sig row-
niez demontaz i wymiane studni zlokalizowanych na danym kanale. Na zatamaniach trasy projektuje sie studnie betonowe DN 1200 z osadnikiem
zanieczyszczen. Projektuje sie wymiane studzienek sciekowych z wpustami zeliwnymi, projektowane studzienki sciekowe betonowe DN 500 z
rusztem zeliwnym klasy D400. Potgczenia studzienek sciekowych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ z rur PVC-U SN8 DN 200. Rzedne studni
dostosowac do projektowanej niwelety drogi.

3.2. Zakres zmian zagospodarowania terenu

W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie siec kanalizac;ji :
PP 600- 74,50 m

PVC-U 500- 129,50 m

PVC-U 315- 217,60 m

PVC-U 200- 118,50 m

4. Dane charakteryzujgce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu $srodowiska.

- Roboty prowadzone bedg w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej
prace beda wykonywane recznie pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wlasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego .Stosowane materiaty
kamienne jak kruszywo famane, pospétka pochodzg ze zrédet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw
technologicznych dowozona bedzie w beczkowozach.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111300-1 Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1|ST00 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie réw- | km
d.1 01 ninnym
0.42 km 0.42
RAZEM 0.42
2|ST 00 |KNR 4-051 0411-|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni-| kpl.
d.1 01 kiem i syfonem
33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
3|ST00 |KNR 4-05I 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.1 03 wykopie o gtebokosci 3 m
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
4/ST 00 |KNR 4-051 0316-|Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o ztgczach na m
d.1 01 zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
118.50 m 118.50
RAZEM 118.50
5/ST00 |KNR 4-05I 0316-|Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm o ztgczach na m
d.1 03 zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
217.60 m 217.60
RAZEM 217.60
6/ST 00 |KNR 4-051 0316-|Demontaz rurociagu betonowego o $rednicy nominalnej 500 i 600 mm o zitg- m
d.1 05 czach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
129.50+74.50 m 204.00
RAZEM 204.00
7|ST00 |KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez | m3
d.1 01 3 samochody samowytadowcze
33%(0.6*0.6*3.14*2.5-3.14*0.5%0.5*2.0)+21*(0.3*0.3*3.14*2.5-3.14*0.2*0.2*2.0)+ | m3 133.00
(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)*118.50+(3.14*0.23*0.23-3.14*0.15*0.15)*
217.60+(3.14*0.37*0.37-3.14*0.25*0.25)*129.50+(3.14*0.45*0.45-3.14*0.30*
0.30)*74.50
RAZEM 133.00
8/ST00 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1 04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
33%(0.6*0.6*3.14*2.5-3.14*0.5%0.5*2.0)+21*(0.3*0.3*3.14*2.5-3.14*0.2*0.2*2.0)+ | m3 133.00
(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)*118.50+(3.14*0.23*0.23-3.14*0.15*0.15)*
217.60+(3.14*0.37*0.37-3.14*0.25*0.25)*129.50+(3.14*0.45*0.45-3.14*0.30*
0.30)*74.50
RAZEM 133.00
2 45233000-9 Odwodnienie
21 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
9|ST 01 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1 08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
<kanat PP DN 600>(8.50+11.0+8.50+46.50)*1.60%(2.50-0.65) 220.52
<kanat PVC-U DN 500>(47.0+41.50+41.0)*1.40%(2.50-0.65) 335.41
<kanat PVC-U DN 315>(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+ 442 .82
13.0+13.50+14.0+11.0+12.0)*1.10%(2.50-0.65)
<kanat PVC-U DN 200>(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+ 100.73
1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+
1.0+6.0+1.0+5.0+1.50)*1.0*(1.50-0.65)
<Studzienki sciekowe DN 500 mm -szt.33>33*1.50%1.50%(2.50-0.65) 137.36
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm -szt.21>21*2.40*2.40%(3.00-0.65) 284.26
A (obliczenia pomocnicze) =======
1521.10
1521.10*0.8 m3 | 1216.88
RAZEM 1216.88
10|ST 01 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- | m3
d.2.1 04 wych w gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku
0.2¥1521.10 m3 304.22
RAZEM 304.22
11|ST 01 KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.2.1 04 0208-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
0.2*1521.10 m3 304.22
RAZEM 304.22
12|ST 01 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.2.1 01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<kanat PP DN 600>(8.50+11.0+8.50+46.50)*2.50*2 m?2 372.50
<kanat PVC-U DN 500>(47.0+41.50+41.0)*2.50*2 m?2 647.50
<kanat PVC-U DN 315>(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+ m2 | 1088.00
13.0+13.50+14.0+11.0+12.0)*2.50*2




Przedmiar robot

4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+1.0+6.0+1.0+5.0+1.50

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
<kanat PVC-U DN 200>(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+ | m2 355.50
1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+
1.0+6.0+1.0+5.0+1.50)*1.50*2
RAZEM 2 463.50
13|ST 01 KNNR 1 0214- |Zasypanie piaskiem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.2.1 04 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
jakami - kat. gruntu I-1l
1521.10-131.67-197.51-19.98-57.25-65.24-50.47-16.92-137.36-284.26 m3 560.44
RAZEM 560.44
2.2 45232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
14|ST 01 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.2.2 0511-03
<kanat PVC-U 200>(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+1.0+ | m3 23.70
4.0+6.50+6.0+1.0+4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+1.0+
6.0+1.0+5.0+1.50)*1.0*0.2
<kanat PVC-U 315>(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+13.0+ m3 47.87
13.50+14.0+11.0+12.0)*1.10*0.2
<kanat PVC-U 500>(47.0+41.50+41.0)*1.40*0.2 m3 36.26
<kanat PP 600>(8.50+11.0+8.50+46.50)*1.60*0.2 m3 23.84
RAZEM 131.67
15|ST 01 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) gr. 30 cm m3
d.2.2 0511-04/03
<kanat PVC-U 200>(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+1.0+ | m3 35.55
4.0+6.50+6.0+1.0+4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+1.0+
6.0+1.0+5.0+1.50)*1.0*0.30
<kanat PVC-U 315>(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+13.0+ m3 71.81
13.50+14.0+11.0+12.0)*1.10*0.3
<kanat PVC-U 500>(47.0+41.50+41.0)*1.40*0.3 m3 54.39
<kanat PP 600>(8.50+11.0+8.50+46.50)*1.60*0.3 m3 35.76
RAZEM 197.51
16|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokot rury z materiatow sypkich (piasek) gr. 20 cm, rury Dn 200 m3
d.2.2 0511-03
(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+ m3 19.98
4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+1.0+6.0+1.0+5.0+1.50)*
1.0*0.2-3.14%0.1*0.1*(9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+
1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+
1.0+6.0+1.0+5.0+1.50)
RAZEM 19.98
17|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokot rury z materiatéw sypkich (piasek) gr. 31 cm, rury Dn 315 m3
d.2.2 0511-04/03
(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+13.0+13.50+14.0+11.0+ m3 57.25
12.0)*1.10*0.31-0.1575*0.1575*3.14%(10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+
14.50+10.50+13.0+13.50+14.0+11.0+12.0)
RAZEM 57.25
18|ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokot rury z materiatow sypkich (piasek) gr. 50 cm , rury Dn 500 m3
d.2.2 0511-04/03
(47.0+41.50+41.0)*1.40*0.5-3.14*0.25*0.25*(47.0+41.50+41.0) m3 65.24
RAZEM 65.24
19| ST01 |KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z piasku grub. 60 cm, rury DN 600 m3
d.2.2 0511-04/03
Zatacznik 3, 4
<kanat PP 600>(8.50+11.0+8.50+46.50)*1.60*0.60-3.14*0.30%0.30%(8.50+11.0+ | m3 50.47
8.50+46.50)
RAZEM 50.47
20| STO01 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z piasku grubosci 30 cm m3
d.2.2 04 Krotno$¢ = 1.2
Zatacznik 1, 2
<Studzienki DN 500mm -szt. 33>3.14*0.37*0.37*0.30*33 m3 4.26
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm - szt. 21>3.14*0.80*0.80*0.30*21 m3 12.66
RAZEM 16.92
21| ST 02 |KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem stud.
d.2.2 02 bez syfonu o gteb. do 2.50m. Wpust uliczny.
33 stud. 33.00
RAZEM 33.00
22| ST02 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu stud.
d.2.2 03 klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15
Zatacznik 1 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Pierscien
odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej
gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy klasy C250 z zeli-
wa sferoidalnego. Gtebokos$¢ studni do 3,0 m.
21 stud. 21.00
RAZEM 21.00
23|ST02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2 0408-03
9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+ m 118.50

-4-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz




Przedmiar robot

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 118.50
24|ST 02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2 0408-05
10.60+27.0+9.50+37.0+37.50+7.50+14.50+10.50+13.0+13.50+14.0+11.0+12.0 | m 217.60
RAZEM 217.60
25|ST 02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.2 0408-07
47.0+41.50+41.0 m 129.50
RAZEM 129.50
26| ST02 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm. SN8. m
d.2.2 0408-08
Zatacznik 3, 4
8.50+11.0+8.50+46.50 m 74.50
RAZEM 74.50
27| ST01 |KNNR 10320- |Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie do gtebokosci 4 m m3
d.2.2 052z.0.2.11.4. wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne - wspotczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
Zatacznik 2
<Studzienki DN 500mm -szt.33>1.50*1.50%(2.50-0.65)*33 m3 137.36
RAZEM 137.36
28| ST 01 |KNNR 10320- |Reczne zasypywanie studni DN 1200 w gotowym wykopie do gtebokosci 4 m m3
d.2.2 05 wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne - wspétczynnik za-
Zatacznik 1 geszczenia Js=1.00)
<Studnie rewizyjne osadnikowe DN 1200 mm - szt.21>2.40*2.40*(3.00-0.65)*21 | m3 284.26
RAZEM 284.26
29|ST 02 |KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2 02
9.0+5.0+9.0+5.0+2.0+1.0+4.50+1.50+4.50+1.0+4.50+1.0+4.0+6.50+6.0+1.0+ m 118.50
4.50+1.50+4.50+5.50+1.50+3.0+1.50+6.50+5.0+5.0+1.0+6.0+1.0+5.0+1.50
RAZEM 118.50
30|ST 02 |KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.2.2 04
10.24+11.45+29.61+3.21+20.66+13.02+21.40+13.29+7.15+11.66+33.51+8.69 m 183.89
RAZEM 183.89
31|ST 02 |KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.2.2 06
47.0+41.50+41.0 m 129.50
RAZEM 129.50
32| ST02 |KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2.2 07
Zatacznik 3
8.50+11.0+8.50+46.50 m 74.50
RAZEM 74.50
33|ST 02 |KNR 4-05II Inspekcja kanatu deszczowego kamerg inspekcyjna. m
d.2.2 0101-04 analo-
gia
217.60+129.50+74.50 m 421.60
RAZEM 421.60
34| ST 02 |KNNR 10 1903- |Odwodnienie wykopu pod studnie rewizyjne przez pompowanie wody. Grunty szt
d.2.2 01 spoiste.
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
35/ ST 02 |KNNR 10605- |Osuszenie wykopdw pod wykonanie studni rewizyjnych igtofiltrami. Komplet igto-| szt.
d.2.2 01 filtréow o $rednicy do 50 mm. Wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 4 m. Szacunkowo. rzeczywiste naktady na odwodnienie ustali¢ na
budowie. Rzeczywiscie potrzebng ilos¢ igtofiltréw ustali¢ na budowie. Grunty
piaszczyste.
Krotno$¢ = 6
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
36| ST 02 |KNNR 10603- |Odwodnienie wykopow (studnie rewizyjne) igtofoltrami. Pompowanie wody z ig- | godz.
d.2.2 01 tofiltrow, pompa przeponowa spalinowa. Szacunkowo 3 doby. Grunty piaszczys-
te.
324 godz. 72.00
RAZEM 72.00
37| ST02 |KNNR 4 1308- |Odwodnienie wykopow. Tymczasowy przewdd do odprowadzenia wody z wyko- | m
d.2.2 01 pu. Kanaty z rur PVC taczone na wcisk, $rednica 110 mm. Grunty piaszczyste.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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