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Rozdziat 1 OPIS TECHNICZNY

Data opracowania:21.05.2024r.



1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekty budowlane stanowiace przedmiot projektu i ich kategoria
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym ,Balaton” w

Kwidzynie. Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego. Zakres projektowanych prac
obejmuje oczyszczenie dna zbiornika wodnego i zmiane zagospodarowania terenu: uksztattowanie powierzchni
terenu i wykonanie piaszczystej plazy, czeSciowg wymiane nawierzchni ciggu pieszojezdnego i budowe przy nim
zatok, budowe chodnikow, zagospodarowanie terenu obiektami matej architektury

1.2. Inwestor
Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie po zachodniej stronie miasta Kwidzyna, na dz. ew. 25/5 i 23 z obrebu
13. Znajduje sie tam sztuczny zbiornik wodny potaczony przepustem z kanatem Palemona. Teren wokét zbiornika
jest otwarty, poro$niety trawg i otoczony brukowanym chodnikiem dla pieszych w odlegtosci od ok.10m do ok.
20m od linii brzegowej zbiornika. Przy okalajgcym zbiornik chodniku znajdujg sie brukowane miejsca z tawkami i
miejsca do biesiadowania oraz placyki zabaw z nawierzchnig piaszczysta. Po potudniowo- wschodniej stronie
zbiornika rosng wysokie drzewa. Teren wokét zbiornika jest oswietlony. Od strony pdtnocnej chodnik okalajacy
zbiornik wody styka sie z ciggiem pieszo-jezdnym ul. Wislanej poprzez pokryty azurowg betonowa nawierzchnig
dojazd do parkingu z 10 miejscami postojowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektem objeto centralng i wschodnig czes¢ zbiornika i teren przybrzezny pomiedzy zbiornikiem a ciggiem
pieszo-jezdnym oraz odcinek ciggu pieszo-jezdnego przylegajacy do zagospodarowywanego terenu. Projekt
obejmuje oczyszczenie dna zbiornika na powierzchni 1620 m2 (obrys oznaczony w czesci rysunkowej) przez
usuniecie nagromadzonych osadéw refulerem i ich utylizacje w celu przywrécenia jego petnej zdolnoSci
retencyjnej. Refulat nalezy sktadowac do czasu odsaczenia w miejscu wyznaczonym w projekcie na plaze, po
utylizaciji frakcji statej ktdra stanowi odpad podlegajacy wywiezieniu na sktadowisko i zdeponowaniu za opfata,
mozna bedzie przystapi¢ do budowy plazy. Poza linig brzegowa zbiornika zaprojektowano zmiang uksztattowania
terenu miedzy brzegiem zbiornika i istniejagcym chodnikiem na odcinku ok.42m przez jego niwelacje jako
jednostajnie nachylonego od krawedzi istniejgcego chodnika do ptaszczyzny lustra wody zbiornika, obsianie
trawg utworzonych w wyniku niwelacji poprzecznie do linii brzegowej skarp i wymiane nawierzchni na
zniwelowanej ptaszczyznie pomiedzy projektowanymi skarpami na warstwe piasku grubosci 30 cm na
powierzchni. 661m?, na ktdrej zaprojektowano ustawienie dwéch nie zadaszonych przebieralni i 10 parasoli, oraz
wykonanie chodnika z desek kompozytowych pomiedzy istniejacym chodnikiem a piaszczystq plazg i po
zachodniej stronie projektowanej plazy.

Przy istniejacym ciagu pieszo-jezdnym ul. Wislanej zaprojektowano budowe dwéch utwardzonych zatok o
nawierzchni z gtadkiej betonowej kostki brukowej zwigzanych funkcjg plazy. Po stronie pdtnocno zachodnie
zaprojektowano zatoke przeznaczong na okresowe ustawianie toalet przeno$nych i zamykanych pojemnikéw na
odpady, za$ wzdtuz ciggu pieszo jezdnego naprzeciw projektowane] plazy zaprojektowano zatoke umozliwiajaca
okresowe ustawianie dwoch tzw food-trackéw (samochodéw gastronomicznych). Obie projektowane zatoki
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mieszczg sie w catosci na terenie jednostki urbanistycznej 2KDD (drogi publicznej klasy dojazdowej). Pomigdzy
zatokg dla food-truckéw a chodnikiem okalajgcym zbiornik zaprojektowano budowe dwoch poprzecznych
chodnikéw w celu umozliwienia bezposredniego dojscia do plazy, przy czym ze wzgledu na rdznice wysokosSci w
obu chodnikach zaprojektowano po jednym biegu schodéw terenowych. Zaprojektowano réwniez czesciowg
wymiane nawierzchni azurowej na istniejgcym potaczeniu ciggu pieszo jezdnego z chodnikiem na nawierzchnie z
petnej gtadkiej betonowej kostki brukowej, doprowadzong do obu projektowanych zatok.

Ciag pieszo jezdny na odcinku faczacym dojazd do parkingu z miejskim uktadem komunikacyjnym ma
nawierzchnie asfaltowg, a dalej w kierunku potudniowo — wschodnim nie ujeta kraweznikami ulepszong
nawierzchnie ziemng. W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu zaprojektowano na dtugosci
projektowanej zatoki dla food-truckow utozenie kraweznikéw ograniczajacych zatoke i nawierzchnie ciggu pieszo
jezdnego i wybrukowanie go gtadkq betonowa kostkg na podbudowie z kruszywa.

4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | OBRZEZA

4.1. Nawierzchnia plazy:
Piasek drobny jednofrakcyjny, czysty — warstwa o migzszo$ci 30 cm

4.2. Nawierzchnia chodnikow:

Kostka betonowa 9-11 x 6 cm 6,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,0cm
Kruszywo granitowe tamane frakcji 0-31,5mm, zawartos¢ ziaren przekruszonych lub 10,0 cm
tamanych 90/3, stabilizowane mechanicznie

Pospotka (piasek wielofrakcyjny zageszczony Id = 0,95) stabilizowana cementem Rm=2,5 15,0 cm
Mpa

Razem 35,0 cm

Kierunek uktadania kostek wzdtuz osi podtuznej chodnika. Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowe;.
Stopnie na schodach terenowych z krawedziami z obrzezy, wypetnione kostka, obrzeza ustawione na fawach z
betonu C12/15

4.3. Nawierzchnia chodnika z desek kompozytowych:

Deska kompozytowa z tworzywa sztucznego wyprodukowanego z potaczenia polipropylenu 3,5¢cm
z miatem drzewnym, ryflowana podtuznie na powierzchni

Legary stalowe ocynkowane w uktadzie krzyzowym z zageszczeniem umozliwiajgcym 10,0 cm
obcigzenie zmienne 0-3 kN/m2

Bloczki betonowe 24 x 24 x 48 cm pod weztami konstrukciji krzyzowej legardw, pograzone na 24,0 cm
20cm w piasku plazy

Pod bloczkami: Pospdtka (piasek wielofrakcyjny zageszczony Id = 0,95) stabilizowana 10,0 cm
cementem Rm=2,5 Mpa

Razem 47,2 cm

Kierunek uktadania desek poprzecznie do osi podiuznej chodnika. Obrzeza systemowe z tworzywa
kompozytowego.

4.4. Nawierzchnie zatok, wymieniane i nowe nawierzchnie ciggu pieszojezdnego:
Kostka betonowa formatu 20 x 10 x 8 cm, 8,0cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,0cm




Kruszywo granitowe tamane frakcji 0-31,5mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub
tamanych 90/3, stabilizowane mechanicznie

25,0 cm

Pospdika stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

15,0 cm

Razem

52,0 cm

Nawierzchnia ujeta pomiedzy krawezniki betonowe 15x30 ¢cm na fawie betonowe;j.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
5.1. Przebieralnie (2 szt)

wykonnae z drewna sosnowego impregnowanego, zabezpieczonego bejca, stupki z kantdwki

mocowane do podfoza na kotwach osadzonych w wylewce betonowej

szeroko$¢: 160 cm
dtugo$¢: 160 cm
wysokos¢ 200 cm

5.2. Parasole ,,hawajskie” (10 szt)




Srednica 180cm

Wysoko$¢ 200cm

Konstrukcja: Stalowy stupek i zebra, malowane proszkowo

Materiat czaszy: tworzywo sztuczne imitujacy trawe morska

Montaz w bloczkach betonowych 25x25x50cm wpuszczonych w grunt na gtebokos¢ 30 cm + 20 cm w
piasku plazy

6. WYPOSAZENIE KAPIELISKA

Projektuje sie ze wydzielenie kapieliska nastapi z uzyciem dwdch boi ptywajacych na uwiezi o wypornosci 80
dm3 z blokiem betonowym kotwiczacym o masie 1,5 kN sztuk 2. Lina bedzie przeprowadzana pomigdzy dwoma
hakami przymocowanymi do krawedzi chodnikéw kompozytowych a bojami - line o dtugosci liny 100m z
ptywakami nalezy dostarczy¢ z bebnem transportowym.

Kapielisko nalezy wyposazy¢ w komplet sprzetu bezpieczenstwa i wieze obserwacyjng dla ratownika z
daszkiem przeciwstonecznym i siedziskiem o wysokosci podestu 2,0mm nad poziom chodnika kompozytowego

Warszawa - Kwidzyn, 21.05.2024r



Rozdziat 2 CZESC RYSUNKOWA
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NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Kostka betonowa 9x11x 6cm

Pospétka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

1a

NAWIERZCHNIA SCHODOW

Kostka betonowa 9x11x 6cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

Kruszywo tamane fr.0-31,5mm stab. mechanicznie - 10cm

Pospétka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15¢m

NAWIERZCHNIAZ DESEK KOMPOZYTOWYCH

deska kompozytowa z tworzywa sztucznego
wyprodukowana z potaczenia polipropylenu z miatem
drzewny ryflowana podtuznie na powierzchni - 3,5cm

legary stalowe ocynkowane w uktadzie
krzyzowym z zageszczeniem umozliwiajgcym
obcigzenie zmienne 0-3kN/m2 - 10cm

bloczki betonowe 24x24x48cm
pod weztamikonstrukcji krzyzowej legarow - 24cm

Pospoétka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 10cm

NAWIERZCHNIE ZATOK, WYMIENIANE
| NOWE NAWIERZCHNIE CIAGU PIESZOJEZDNEGO

Kostka betonowa 20x10x8cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

PROJEKT TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA : KBO - BUDOWA KAPIELISKA

NAD "BALATONEM" W KWIDZYNIE

Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 25¢cm

Pospétka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Inwestor:

i

MIASTO KWIDZYN

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

z desek J Istniejcy ‘ ‘
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SZCZEGOL "A"

Kraweznik betonowy prosty15x30cm |

{Podsypka cem/piaskowal:4 - 4cm|

ltawa z betonu C12/15 |

Kostka betonowa 9x11x 6¢cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

Kruszywo tamane fr.0-31,5mm stab. mechanicznie - 10¢m

Pospdtka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

SZCZEGOL "C"
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Kostka betonowa 20x10x8cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 25cm

Pospotka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

[Kraweznik betonowy 15x30cm

|Podsypka cem/piaskowai:4 - 4cm

| tawa z betonu C12/15

y
X
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Kostka betonowa 20x10x8cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 25cm

Pospotka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

SZCZEGOL "B"

Kraweznik betonowyprosty15x30cm |

{Podsypka cem/piaskowal:4 - 4cm|

ltawa z betonu C12/15 |
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Kostka betonowa 20x10x8cm

Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie - 25cm
Pospotka stabilizowana

cementem Rm=2,5MPa - 15cm

SZCZEGOL "D"

|Obrzeze betonowe 8x30cm

|Podsypka cem/piaskowal:4 - 4cm

|tawa z betonu C12/15

15
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Kostka betonowa 9x11x 6¢cm
Podsypka cem.-piaskowa - 1:4 - 4cm
Kruszywo tamane fr.0-31,5mm stab. mechanicznie - 10¢m

Pospdtka stabilizowana
cementem Rm=2,5MPa - 15cm

PROJEKT TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA : KBO - BUDOWA KAPIELISKA

NAD "BALATONEM" W KWIDZYNIE
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ul. Warszawska 19
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DETALE KONSTRUKCYJNE
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geometria podestu z
rozmieszczeniem bloczkow
betonowych i konstrukcji stalowe;

deskowanie - deski kompozytowe szer. 14,5cm gr.3,5cm

0 listwa systemowa wykanczajaca
11.13
o \lJ
8
.-:hli ‘?I A | RSSKREGLKRGERER <—gm
piasek 2| bloczki betonowe 24x24x48 cm
1 176 kil beton C16/20
SRR R ) .
“ " 3 " posptka stabilizowana
cementem Rm 2,5Mpa
podkladki sytemowe 50x35 mm co 50cm
stelaz stalowy z profili zamknigtych 100x100x3 mm zabezpieczonych

przekrdj przez podest 1:20

ogniowo

polaczenia $rubami ze stali nierdzewnej

za pomocg katowych blach montazowych ocynkowanych

nie dopuszcza sig spawania elementdw ocynkowanych na budowie.

detal mocowania

BLACHA DO tACZENIA PROFILI STALOWYCH

1:10

blachowkrety $r. 5 mm

townik wygiety z blachy 200x80x4 mm ze stali cynkowanej
4

\@ownik Wygiety z blachy 200xB80x4 mm ze stali cynkowanej

RZUT 1:10

Katownik wygiety z blachy 200x80x4 mm ze stali cynkowanej
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blachowkrety $r. 5 mm
Katownik wyaiety 2 biachy 2005804 mm Ef‘
ze stali cynkowanej 7 _: :
Kotwa wklgjane chemicznie M7 L=80 w’ = -
0 - 47T
ksztattownik  100x100x3mm Pz
17
48
17
blachowkrety §r. 5 mm
Katownik wygiety z blachy 200x80x4 mm "
ze stali cynkowanej —
Kotwa wkiejana chemicznie M7 L=80
1
ksztattownik = 100x100x3mm
bloczek betonowy 24x24x48cm

WIDOK POPRZECZNY 1:10
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