Przedmiar robot

Obiekt KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD ,BALATONEM” W KWIDZYNIE
Rodzaj robdt zagospodarowanie terenu
Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45233320-8 - Fundamentowanie drog

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

28814200-3

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Lokalizacja na dz.ew. 25/5 23 z obrgbu 0013 w Kwidzynie
identyfikator : 220701 _1.0013.25/5 220701 _1.0013.23
Inwestor Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
Biuro kosztorysowe AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20
e-mail: apacad@pro.onet.pl
www.apacad.pl

Bydgoszcz, maj 2024 .
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Tabela przedmiaru robét
KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD , BALATONEM” W KWIDZYNIE
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | KNR2-31 ST Rozebranie nawierzchni azurowej
0815/07 |01.01.00
analogia
96,20 m2 96,2
razem | m2 96,2
2 | KNR2-21 ST Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy (z catego zakresy opracowania)
0101/01 |01.01.00
ilo$ci szacowane
plaza 661%*0,02 m3 13,22
chodnik 29%*0,02 m3 0,58
deski kompozytowe 120%0,02 m3 24
cigg pieszo jezdny 330%*0,02 m3 6,6
nawierzchnia azurowa 96,2*0,07 m3 6,734
razem | m3 29,534
3 | KNR2-21 ST Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km
0101/04 |01.01.00
ilosci szacowane
plaza 661%0,02 m3 13,22
chodnik 29*0,02 m3 0,58
deski kompozytowe 120%*0,02 m3 2,4
ciag pieszo jezdny 330%0,02 m3 6,6
nawierzchnia azurowa 96,2*0,07 m3 6,734
razem | m3 29,534
4 | KNR2-21 ST Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odlegtosci wywozu
0101/05 |01.01.00
(doptata 18x)
ilo$ci szacowane
plaza 661%*0,02 m3 13,22
chodnik 29%*0,02 m3 0,58
deski kompozytowe 120%*0,02 m3 2,4
ciag pieszo jezdny 330%*0,02 m3 6,6
nawierzchnia azurowa 96,02*0,07 m3 6,721
razem | m3 29,521
5 Kalkulacja | ST 00.00 |Optata za sktadowanie odpadow KOD ODPADOW 17 01 81
indywidualna
29,521%2,0 t 59,042
razem| t 59,042
2 PRACE PRZY ZBIORNIKU WODNYM
6 | KNNR 10 ST Wydobycie urobku pogtebiarkami ssaco-refulujacymi - roboty kategorii III
0901/03 |01.02.00
1620*0,40 m3 648
razem | m3 648
Po samoistnym odsgczeniu urobku wywozimy frakcje statq do utylizacji
7 | KNR2-01 ST Mechaniczne usunigcie wierzchniej warstwy gruntu (torfu) kategorii Il na gltgboko$¢ do 2,0m przy uzyciu koparki
0523/02 | 01.02.00 |gasienicowej 0,60m3
1620*0,40*0,6 m3 388,8
razem | m3 388.8
8 | KNR2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 | 01.02.00 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
1620*0,40*0,15 m3 97,2
razem | m3 97,2
9 | KNR2-01 ST Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 | 01.02.00 kategorii I-IT samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
1620*0,40*0,15 m3 97,2
razem | m3 97,2
10 | Kalkulacja | ST 00.00 Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 20 03 04
indywidualna
97,2*1,6 t 155,52
razem| t 155,52
3 ZMIANA UKSZTALTOWANIA TERENU POMIEDZY BRZEGIEM ZBIORNIKA A ISTNIEJACYM
CHODNIKIEM
Zmiana uksztattowania
11 | KNR 2-01 ST Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III
0228/05 |01.02.00
(532,5+120)*0,45 m3 | 293,625
razem | m3 | 293,625
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Tabela przedmiaru robét
KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD , BALATONEM” W KWIDZYNIE
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
12 | KNR2-01 ST Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ Skm
0212/07.6 + | 01.02.00
KNR 2-01
0214/03.4
(532,5+120)*0,45 m3 | 293,625
razem | m3 | 293,625
12.1 | KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 | 01.02.00 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
(532,5+120)*0,45 m3 | 293,625
razem | m3 | 293,625
12.2 | KNR 2-01 ST Naktady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 | 01.02.00 |kategorii I-1l samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
(532,5+120)*0,45 m3 | 293,625
razem | m3 | 293,625
13 | Kalkulacja | ST 00.00 Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
(532,5+120)*0,45 m3 | 293,625
razem | m3 | 293,625
Plaza
14 | KNR 2-01 ST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02 |01.03.00
532,5/100/100 ha 0,053
razem| ha 0,053
15 | KNR2-31 ST Korytowanie o glebokosci 30cm
0101/01+ |01.03.00
KNR 2-31
0101/02 m2 532,5
15.1 | KNR 2-31 ST Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 |01.03.00 |kategorii I-1V m2 532,5
15.2 | KNR 2-31 ST Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 |01.03.00 |dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 532,5
16 | KNR2-01 ST Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegtos¢ Skm
0212/07.6 + | 01.02.00
KNR 2-01
0214/03.4
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
16.1 | KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 | 01.02.00 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
16.2 | KNR 2-01 ST Naktady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03 | 01.02.00 |kategorii I-1l samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
17 | Kalkulacja | ST 00.00 Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
18 | KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103/04 |01.03.00 m2 532,5
19 | KNR2-21 ST Piaszczysta nawierzchnia plazy gr. 30cm
0218/03 + |01.02.00
kalkulacja
indywidualna
532,5 m2 5325
razem | m2 532.5
19.1 | Kalkulacja ST Dostawa piasku na plaze (piasek czysty jednofrakcyjny)
indywidualn | 01.02.00
a
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
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Tabela przedmiaru robét

KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD ,,BALATONEM” W KWIDZYNIE

Strona 5/9

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
19.2 | KNR 2-21 ST Mechaniczne rozscielenie spycharkq piasku
0218/03 | 01.02.00
532,5%0,30 m3 159,75
razem | m3 159,75
Trawniki
20 | KNR 2-21 ST Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii IIT
0401/05 |01.09.00
99,4 m2 99.4
razem | m2 99.4
21 | KNR2-01 ST Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5¢cm z obsianiem
0510/01 |01.09.00
149,2 m2 149,2
razem | m2 149,2
22 | KNR2-21 ST Pielggnacja reczna trawnikow dywanowych na skarpach
0702/02 |01.09.00
149,2 m2 149,2
razem | m2 149,2
23 | KNR2-21 ST Pielggnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/06 |01.09.00
99,4 m2 99,4
razem | m2 99.4
4 NAWIERZCHNIE I OBRZEZA
4.1 Chodniki z kostki betonowej
24 | KNR 2-01 ST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02 |01.03.00
29/100/100 ha 0,003
razem | ha 0,003
25 | KNR2-31 ST Korytowanie o glgbokosci 35cm
0101/01 + |01.03.00
KNR 2-31
0101/02
29 m2 29
razem | m2 29
25.1| KNR 2-31 ST Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 | 01.03.00 \kategorii I-IV
29 m2 29
razem | m2 29
25.2| KNR 2-31 ST Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 | 01.03.00 |dalsze 5cm ponad 20cm
(doplata 3x)
29 m2 29
razem | m2 29
26 | KNR2-01 ST Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ Skm
0212/07.6 + | 01.02.00
KNR 2-01
0214/03.4
29%0,35 m3 10,15
razem | m3 10,15
26.1| KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 | 01.02.00 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
29*0,35 m3 10,15
razem | m3 10,15
26.2 | KNR 2-01 ST Naktady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 | 01.02.00 |kategorii I-1I samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
29*0,35 m3 10,15
razem | m3 10,15
27 | Kalkulacja | ST 00.00 |Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
29*0,35 m3 10,15
razem | m3 10,15
28 | KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103/04 |01.03.00
29 m2 29
razem | m2 29
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
29 | KNR2-31 ST Pospotka (piasek wielofrakeyjny zageszczony Id = 0,95) stabilizowana cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm
0114/01 |01.04.00
analogia +
KNR 2-31
0114/02
analogia
29 m2 29
razem | m2 29
29.1 | KNR 2-31 ST Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20cm- mieszanka wykonana w wezle
0114/01 |01.04.00
analogia
29 m2 29
razem | m2 29
29.2| KNR 2-31 ST Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm-
0114/02 | 01.04.00 |mieszanka wykonana w wezle
analogia
(potrgcenie
5x)
29 m2 29
razem | m2 29
30 | KNR2-31 ST Kruszywo granitowe famane frakcji 0-31,5mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych 90/3,
0114/05+ |01.04.00 |stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
KNR 2-31
0114/06
29 m2 29
razem | m2 29
30.1 | KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 |01.04.00
29 m2 29
razem | m2 29
30.2 | KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |01.04.00
(potrgcenie
5x)
29 m2 29
razem | m2 29
31 | KNR2-31 ST Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
0105/03 + |01.04.00
KNR 2-31
0105/04
29 m2 29
razem | m2 29
31.1| KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03 | 01.04.00
29 m2 29
razem | m2 29
31.2| KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 | 01.04.00
29 m2 29
razem | m2 29
32 |[KNR 2-31ul ST Kostka betonowa gr. 6cm
0511/04 |01.06.00
29 m2 29
razem | m2 29
4.2 Chodniki z desek kompozytowych
33 | KNR2-01 ST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02 |01.03.00
120/100/100 ha 0,012
razem| ha 0,012
34 | KNR2-01 ST Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m?2 i gigbokosci do 0,4m w gruncie kategorii III
0312/02 |01.02.00 dét 120
35 | KNR2-31 ST Pospotka (piasek wielofrakeyjny zageszczony Id = 0,95) stabilizowana cementem Rm=2,5 Mpa gr. 10cm - POD
0105/05+ |01.04.00 BLOCZKAMI
KNR 2-31
0105/06
0,50*0,50*0,10%120 m2 3
razem | m2 3
35.1| KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/05 | 01.04.00
0,50*0,50*0,10%120 m2 3
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Tabela przedmiaru robét
KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD , BALATONEM” W KWIDZYNIE
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 3
35.2| KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06 | 01.04.00
(doptata 7x)
0,50*0,50*0,10*120 m2 3
razem | m2 3
36 | KNNR2 ST Bloczki betonowe 24 x 24 x 48 cm pod weztami konstrukcji krzyzowej legarow
0301/03 |01.07.00
0,24*0,24*0,48*120 m3 3,318
razem | m3 3,318
37 | Kalkulacja ST Mocowanie legarow do fundamentow
indywidualna | 01.07.00
kpl 120
38 | Kalkulacja ST Legary stalowe ocynkowane w uktadzie krzyzowym z zaggszczeniem umozliwiajacym obcigzenie zmienne 0-3
indywidualna | 01.07.00 |kN/m2
m2 120
39 | KNNR2 ST Deska kompozytowa z tworzywa sztucznego wyprodukowanego z potaczenia polipropylenu z mialem drzewnym,
1205/02 | 01.07.00 |ryflowana podtuznie na powierzchni gr. 3,5cm
analogia
120,0 m2 120
razem | m2 120
4.3 Nawierzchnie zatok, wymieniane i nowe nawierzchnie ciagu pieszojezdnego
40 | KNR2-01 ST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02 |01.02.00
330/100/100 ha 0,033
razem| ha 0,033
41 | KNR2-31 ST Korytowanie o glgbokosci 52cm
0101/01 + |01.03.00
KNR 2-31
0101/02
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
41.1 | KNR 2-31 ST Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 | 01.03.00 |kategorii I-IV
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
41.2 | KNR 2-31 ST Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101702 | 01.03.00 |dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata
6,4x)
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
42 | KNR2-01 ST Wyw6z nadmiaru ziemi na odleglo$¢ Skm
0212/07.6 + | 01.02.00
KNR 2-01
0214/03.4
373,20%0,52 m3 | 194,064
razem | m3 194,064
42.1 | KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 | 01.02.00 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
373,2*%0,52 m3 | 194,064
razem | m3 194,064
42.2| KNR 2-01 ST Naktady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 | 01.02.00 |kategorii I-1l samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
373,20%0,52 m3 | 194,064
razem | m3 194,064,
43 | Kalkulacja | ST 00.00 |Optata za korzystanie ze srodowiska KOD ODPADU 17 05 04
indywidualna
373,20%0,52 m3 | 194,064
razem | m3 | 194,064
44 | KNR 2-31 ST Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103/04 |01.03.00
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
45 | KNR2-31 ST Pospotka (piasek wielofrakeyjny zageszczony Id = 0,95) stabilizowana cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm
0114/01 |01.04.00
analogia +
KNR 2-31
0114/02
analogia
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
45.1 | KNR 2-31 ST Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20cm- mieszanka wykonana w wezle
0114/01 |01.04.00
analogia
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
45.2| KNR 2-31 ST Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm-
0114/02 | 01.04.00 |mieszanka wykonana w wezle
analogia
(potrgcenie
5x)
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
46 | KNR2-31 ST Kruszywo granitowe famane frakcji 0-31,5mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub tamanych 90/3,
0114/05+ |01.04.00 |stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
KNR 2-31
0114/06
330+43,2 m2 373,2
razem | m2 3732
46.1 | KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 | 01.04.00
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
46.2 | KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 | 01.04.00
(doptata 10x)
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
47 | KNR2-31 ST Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
0105/03 + |01.04.00
KNR 2-31
0105/04
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
47.1 | KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03 | 01.04.00
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
47.2 | KNR 2-31 ST Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 | 01.04.00
330+43,2 m2 3732
razem | m2 373,2
48 |KNR 2-31ul ST Kostka betonowa gr. 8cm
0511/04 |01.06.00
330+43,2 m2 3732
razem | m2 3732
4.4 Obrzeza i krawezniki
49 | KNR 2-31 ST Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 |01.02.00
obrzeza 37,38+16,5 m 53,88
razem| m 53,88
50 | KNR 2-31 ST Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/08 |01.02.00
krawezniki  (102,14+5,83+67,24+5,83)-10,80 m 170,24
razem| m 170,24
51 | KNR2-31 ST Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i pod krawedzie stopni z obrzezy- beton C12/15
0402/04 |01.05.00
obrzeza 0,06%(37,38+16,50) m3 3,233
krawezniki  0,08*(102,14+5,83+67,24+5,83-10,80) m3 13,619
razem | m3 16,852
52 | KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05 |01.05.00 |cementowa
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Tabela przedmiaru robét

KBO - BUDOWA KAPIELISKA NAD ,,BALATONEM” W KWIDZYNIE

Strona 9/9

kpl

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
11,80+11,39 m 23,19
6,67+7,52 m 14,19
16,5 m 16,5
razem| m 53,88
53 | KNR2-31 ST Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |01.05.00
5,49+5,80+8,67+1,05+4,40+21,08+2,23+8,62+4,19+3,54+5,96+7,64+7,34+3,18+2,90+10,05 m 102,14
razem| m 102,14
54 | KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace tukowe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |01.05.00
2,59+1,67+1,57 m 5,83
razem| m 5,83
55 | KNR 2-31 ST Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |01.05.00
analogia
0,72+7,34+5,83+4,18+5,83+7,34+3,18+2,90+0,72+11,43+2,85+14,92-10,80 m 56,44
razem| m 56,44
56 | KNR2-31 ST Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione tukowe na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |01.05.00
analogia
5,83 m 5,83
razem| m 5,83
57 |KNR AT-04 ST Obrzeza systemowe z tworzywa kompozytowego
0209/04 |01.07.00
analogia
140,15+1,50 mb 141,65
razem | mb 141,65
5 MALA ARCHITEKTURA I WYPOSAZENIE
58 | Kalkulacja ST Niezadaszone przebieralnia- dostawa, montaz
indywidualna | 01.07.00
kpl 2
59 | Kalkulacja ST Parasole- dosatwa i montaz
indywidualna | 01.07.00
kpl 10
60 | Kalkulacja ST Boja ptywajaca na uwig¢zi o wypornosci 80 dm3 z blokiem betonowym kotwiczacym o masie 1,5 kN
indywidualna | 01.07.00
kpl 2
61 | Kalkulacja ST Lina z ptywakami do wyznaczenia krawedzi kapieliska z dwoma hakami kotwigcymi do podestu kompozytowego,
indywidualna | 01.07.00 |dtugo$¢ liny 100m + bgben transportowy
kpl 1
62 | Kalkulacja ST Komplet wyposazenia bezpieczenstwa stanowiska dla ratownika na kapielisku
indywidualna | 01.07.00
kpl 1
63 | Kalkulacja ST Wieza ratownika z daszkiem przeciwstonecznym i siedziskiem, wys podestu 2,0m nad poziom chodnika
indywidualna | 01.07.00 |kompozytowego
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