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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.26g
POLACZENIE NOWE]J KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z polaczeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca dla
wykonania zadania wyszczegélnionego w STWIOR — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem potaczenia nowej konstrukcji nawierzchni, z istniejacg nawierzchnig bitumiczng.

Potaczenie polega na wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien szklanych przesaczanej asfaltem zgodnie z
rysunkiem przekroju normalnego.

Wykonanie potaczenia ma zapobiec (lub co najmniej op6zni¢) wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
pekniecia, odbitego od spoiny na krawedzi potaczenia. 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z kilku warstw, stuzacych do przejmowania i rozktadania na
podloze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu. 1.4.3. Warstwa
$cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.4. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni mi¢dzy warstwa $cieralng a podbudowa.
1.4.5. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Potaczenie nowej i starej nawierzchni — sposéb konstrukcji, taczacy nowa nawierzchni¢ z nawierzchnia
istniejaca, majacy na celu zagwarantowanie tej samej no$noSci (trwalo$ci zmgczeniowej) obu czesci i
zapobiegajacy wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego peknigcia. 1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie
drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDP — IBDiM, Warszawa 1997.

1.4.8. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej faza zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciagla jest woda lub roztwor
wodny, o ile nie ustalono inaczej.

1.4.9. Siatka zbrojeniowa z wigzek widkien szklanych przesaczanych asfaltem — ptaski wyréb syntetyczn y
zbudowany z wigzek wtdkien szklanych, utozonych wzdhuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w
wezlach nie jest usztywniana, przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). Wigzki widkien tworzacych siatk¢ w procesie produkcyjnym przesaczane sa asfaltem w
calej swej objetosci. Siatka posiada na gérnej powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest
cienkg folig zabezpieczajaca.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4. 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robdt Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.5.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas ukladania siatki), przy suchym podiozu i
temperaturze powietrza, co najmniej +5°C. 2. MATERIALY
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2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t Do wykonania powyzszych rob6t nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

[J kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM [ siatk¢ z widkien
szklanych wstepnie przesaczang asfaltem. W celu zapewnienia wlasciwej wspotpracy wszystkich widkien
tworzacych wiazke siatki (mozliwos$¢ przenoszenia sit) wymagane jest przesaczenie asfaltem wigzek w catej ich
objetosci alternatywnie [] kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM [ siatke z widkien
szklanych wstepnie przesaczang asfaltem. W celu zapewnienia wlasciwej wspétpracy wszystkich widkien
tworzacych wiazke siatki (mozliwos$¢ przenoszenia sit) wymagane jest przesaczenie asfaltem wigzek w catej ich
objetosci

2.1. Emulsja asfaltowa Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka
nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowa modyfikowane polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60% (C60 BP3 ZM
lub C60 BP4 ZM) -zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.

2.2. Siatka zbrojeniowa Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ wyrdb zlozony z siatki szklanej wstepnie
przesaczanej asfaltem.

Szczegbtowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki Parametr Warto$¢ Materiat widkno szklane Wydtuzenie [%] max. 3,0 Wiazki
widékien przesaczone asfaltem w calej objetosci Ilo§¢ wiazek wiékna na 1 mb: - wszerz - wzdtuz

52 +/-2

52 +/-2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m] - wszerz - wzdhuz

> 100

> 100

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Przed uktadaniem siatki, Wykonawca robét, winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rodzaj
uktadanej siatki oraz deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu. 3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

Do wykonania rob6t powinien by¢ stosowany sprzg¢t zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Nalezy
stosowac: [1 skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa, [J urzadzenie do maszynowego rozktadania
siatki (w przypadku znacznej powierzchni robdt) wraz z maszyng transportowa (sztaplarka, tadowarka z
osprzetem itp.) [ narzedzia tngce (noze, nozyce itp.) [J reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" punkt 4.

Siatke nalezy transportowa¢ i magazynowa¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych poziomo na
réwnym podiozu i w sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 5.

5.1 Whbudowanie siatki Dla zapewnienia witasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie
przesacznej asfaltem, siatke nalezy rozkladac ,,na goraco” ze wstepnym sklejeniem siatki z podtozem.

Podloze: Stabilne (no$ne) nawierzchnie bitumiczne zardwno nowo wykonane jak i stare. Powierzchni¢ podtoza
nalezy oczysci¢ i usung¢ wszelkie luzne czgséci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podtozu o rozwartosci powyzej 4
mm muszg by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podioze
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w iloSci od
okoto 0,25-0,30 kg/m2. Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorgco — ilo$¢ 0,15 - 0,2 kg/m2. W
przypadku podlozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ skropienie kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w ilosci jak dla
emulsji modyfikowanej polimeroasfaltem. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad wykonania skropienia,
obowiazujacych przy wykonywaniu polaczenia migdzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 zwracajac szczegdlng uwage na réwnomierno$¢ pokrycia powierzchni
Utozenie siatki: Siatk¢ mozna rozktada¢ zar6wno r¢cznie jak i maszynowo w technologii ulozenia na goraco ze
wstepnym przyklejeniem do podtoza. Warstwe siatki mozemy rozklada¢ na calej powierzchni wzmacnianego
odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym przypadku
szeroko$¢ pasma siatki powinna wynosi¢ min 100 cm (po 50 cm po obu stronach rysy lub szwa roboczego).
Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byla
lekko klejaca sig, ale nie przywierata. Siatke uklada si¢ na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas
procesu rozkladania, mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna
by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem rgcznym; w
przypadku rozkladania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajacym. Palniki i pr¢dkos¢ przejazdu maszyny nalezy tak regulowa¢ aby nie dopusci¢ do przegrzewania
siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu). W przypadku rozkladania recznego nalezy docisngé warstwe
siatki poprzez przejazd lekkiego walca obficie skrapianego. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to
wymagane i w przypadku podlozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki
zbrojeniowej do podtoza.

Siatke nalezy uktadaé ,na zaklad” o szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno potaczen podluznych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki na zagdany wymiar zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze si¢
odbywa¢ przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen
tngcych (szlifierki katowe itp.). Po rozlozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczna
nawierzchni moze odbywac¢ si¢ ruch pojazdéw uzywanych do ukladania tej warstwy. Dopuszcza si¢ takze
0g6lny ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co predkosci jak i tonazu pojazdéw.

Mieszanki mineralno—asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie z zachowaniem
minimalnej grubosci 40 mm po zageszczeniu.

Po ulozeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia zaktadanej trwatosci
zmeczeniowe] nawierzchni, zaleca si¢ wykonanie pomiaru polaczenie migdzywarstwowego np. metoda
Leutnera. Minimalna warto$¢ naprezen $cinajacych na potaczeniu warstw nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa;
zalecana warto$¢ minimalna 1,3 MPa — , Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66” (IBDiM)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.1 Kontrola jakoSci siatki

6.2.1 Czestotliwo$¢ badan, skiad i liczebno$¢ partii Badania nalezy wykon ywaé przy odbiorze kazdej partii
geosiatki. W sktad partii wchodza rolki geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebno$¢ partii do badan nie
powinna by¢ wigksza niz 100 rolek
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6.2.2 Pobieranie prébek i kontrola jako$ci Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-
03010;1983. Pobieranie prébek laboratoryjnych z rolki i przygotowanie prébek do badanh nalezy wykonaé wg
PN-ISO 9862;2007

6.2.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na
wizualnej ocenie réwnomiernosci rozlozenia oczek siatki oraz wystgpowania uszkodzen (przerwania ciggtosci
wigzek widkien) jak réwniez jednorodnos$ci nasycenia siatki asfaltem. Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez
pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwinigtej rolki. Odchylka szerokosci pasma
nie powinna przekraczaé +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.2.3. Sprawdzenie cech wytrzymalo$ciowych Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wigzek wiékien siatki zaréwno w
uktadzie poprzecznym jak i podtuznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydtuzeniu jak
w pkt. 2.2. Wytrzymato$¢ siatki obliczana jest na podstawie ci¢zaru powierzchniowego i parametrow
mechanicznych wiékna uzytego do produkc;ji nici siatki. Pole powierzchni poszczegdélnych oczek siatki nie moze
by¢ mniejsze niz 2,4 cm?2.

6.3 Kontrola jakosci przeprowadzonych rob6t Kontrola jako$ci rob6t polega na: [J sprawdzeniu zuzycia emulsji
asfaltowej i jednorodnos$ci skropienia, [] sprawdzeniu prawidlowosci usunig¢cia folii ochronnej na calej
powierzchni, [J wizualnej ocenie przylegania siatki do podioza przed uloZzeniem na niej warstwy bitumiczne;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, przed wbudowaniem, prébke wbudowywanej siatki w ilo$ci nie
mniejszej niz 0,5 m2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do: [J sprawdzenia rodzaju wbudowanej siatki zaréwno na etapie
wbudowania, badan kontrolnych przed [J ostatecznym odbiorem robét, jak réwniez w okresie gwarancyjn ym,
[J przedstawienia przez Wykonawce kopii faktury potwierdzajacej zakup odpowiedniego rodzaju siatki od
producenta/dostawcy /zgodnie z przedstawiong deklaracja wlasciwosci uzytkowych/

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
utozonego syntetyku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. 8.2. Odbidr
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: a)
oczyszczenie nawierzchni, b) skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa, ¢) utozenie siatki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 ultozenia siatki obejmuje: a) prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, b) oznakowanie robédt, c¢) dostarczenie materialéw i sprzetu, d) przygotowanie podloza do
ulozenia siatki, e) skropienie podloza emulsjg asfaltowa, f) uloZenie siatki g) wykonanie wszystkich robdt
wedtug wymagafh dokumentacji projektowej, STWiORB 1 specyfikacji technicznej, h) oczyszczenie miejsca
rob6t i uporzadkowanie terenu przyleglego, 1) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej, j) odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Cena wykonania robét okreslonych niniejsza
STWiORB obejmuje: [ roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, [] prace towarzyszace, ktére
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sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (STWiORB) 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne 10.2. Normy 2. PN-EN

1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej
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