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OPIS TECHNICZNY

DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIA REMONTU
ALEJI KSIEDZA JERZEGO POPIELUSZKI
WRAZ Z RONDEM IM. HONOROWYCH DAWCOW KRWI W OSTROLECE

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,TRAFFIC” Pracowania Projektowa Drog i Mostow
Maciej Giers, ul. Gen. Grota Roweckiego 9/1, 07-410 Ostroleka. Opracowanie niniejsze
wykonano na zlecenie Inwestora w zwigzku z remontem nawierzchni alei Ksigdza Jerzego
Popietuszki wraz z remontem nawierzchni skrzyzowania o ruchu okreznym im. Honorowych

Dawcow Krwi - skrzyzowanie z al. Jana Pawta 11 1 ulicag Bohaterow Warszawy w Ostrotece.

Zajetos¢ terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencji geodezyjne;:
M.OSTROLEKA (jednostka ewidencyjna: 146101_1)
- w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5119W - ktora jest we wladaniu Prezydenta Miasta
Ostrofeki.
Obrgb: M. OSTROLEKA 0005, dziatka pasa drogowego o nr geod: 50727/1, 50728/2,
50729, 50701/8, 50631/1, 50632/1, 50633/1, 50634/4, 50635/2, 50636/2, 50637/2,

50610/1, 50611/1, 50612/1, 50613/1, 50614/1, 50615/2, 50616/2, 50617/42, 50617/1

Projekt opracowano na podstawie:

- podktadu mapowego w skali 1:500,

- Inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania,

- Uzgodnien i opinii zebranych w trakcie opracowania projektu,

- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- Obowigzujacych norm i przepisOw prawnych,

- Rozporzadzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Il. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania
Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu wykonania remontu nawierzchni bitumicznej na
odcinku alei ks. Jerzego Popietuszki wraz ze skrzyzowaniem o ruchu okr¢znym im. Honorowych

Dawcow Krwi w Ostrofece. Remont polega na sfrezowaniu istniejgcej zniszczonej warstwy Scieralnej



na glebokos¢ 5cm i wbudowaniu warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S o grub.
5cm asfalt PMB 45180-55, KR3. Obramowanie nawierzchni jezdni w postaci kraweznikow
betonowych nie wymaga remontu — stan obramowania wizualnie bardzo dobry.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe na wykonanie
remontu odcinka drogi powiatowe;.

Opracowanie obejmuje w szczegolnosci wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktérym to przedstawiono lokalizacj¢ i parametry techniczne
projektowanej inwestycji.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,

e planu sytuacyjnego,

e przekroi normalnych i konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegdtow

konstrukcyjnych,

3. Cel opracowania
Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdtowego sposobu i zakresu robot zwigzanych z
wykonaniem inwestycji objetej niniejsza dokumentacja w ciggu drogi powiatowe] wedtug
warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.
Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostat ustalony sposdéb odwodnienia — istniejacy

uktad wysokos$ciowy nie ulegnie zmianie.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W uktadzie komunikacyjnym Ostroteki odcinek stanowi cigg drogi powiatowe;.
Droga powiatowa zapewnia obstuge komunikacyjng nieruchomos$ci przylegltych do pasa
drogowego. Jest to ogolnodostepna droga publiczna - klasy Z. Charakteryzuje si¢ dwu
pasmowg jezdnig dwukierunkowg oddzielong pasem zieleni (o szerokosci do 1,70 do 4.80m) z
wydzielong drogg dla pieszych o szerokosci 2,30 i 2,0m oraz droga rowerowag o szeroko$ci
2,1m. Droga dla pieszych oddzielona od drogi rowerowej pasem zieleni o szerokosci 1,40m.
Droga dla pieszych po lewej stronie oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,0m.
W/w droga posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.  Szczegélowa lokalizacje
planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan orientacyjny. Otoczenie
sasiadujace z planowana inwestycja stanowia nieuzytki oraz zabudowa przemystowo -
magazynowa.
Aleja ks. Jerzego Popietuszki jest jedng z ulic ciggu komunikacyjnego nalezacego do
srodmiejskiej obwodnicy miasta Ostroteki. Obwodnica ta taczy osiedle Centrum z

zaktadami pracy oraz Elektrownia w Wojciechowicach.



Aleja ks. Jerzego Popietuszki jest jedng z gltownych ulic uktadu podstawowego
miasta Ostrofeki. Aleja ks. Jerzego Popietuszki jest drogg o nawierzchni ulepszonej tzn.
bitumicznej o przekroju ulicznym, posiadajaca chodniki oraz drogi rowerowe wyniesione i
wydzielone wzgledem poziomu nawierzchni jezdni.

Przekrdj poprzeczny w/w ulicy to przekrdj dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w kazdym
kierunku. Dodatkowo jezdnie rozdzielone sg wyspa rozdziatu (o nawierzchni trawiastej 0
szerokosci 1,7 — 4,8m) wyniesiong wzglgdem jezdni o 10 cm.

Analizowany odcinek migdzyweztowy — ks. Jerzego Popieluszki przebiega w planie
prostoliniowo. Po stronie péinocnej wiacza si¢ w rondo im. Honorowych Dawcow Krwi
natomiast po stronie potudniowej wigcza si¢ w rondo im Jana Radomskiego.

W obrebie wezldw wystepuje ruch pieszy oraz rowerowy.

Ruch pojazdow na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym z nasileniem w

godzinach porannych i popotudniowych — dojazd do miejsca pracy mieszkancow.

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz

nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy wynosi 26,00- 36,00m

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Remontowang drogg, lokalizacj¢ i parametry drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

droga publiczna — klasa drogi Z - zbiorcza,
przekrdj normalny — uliczny (z wyniesionymi +10cm kraweznikami betonowymi),
kategoria obcigzenia ruchem na poziomie — KR3,
szeroko$¢ projektowanej drogi publicznej z betonu asfaltowego 16,80m do 19,30 m
(przekrdj 2x2 — z wyspa rozdziatu),
odwodnienie powierzchniowo w kierunku istniejgcych wpustow ulicznych,
przekrdj dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w kazdym kierunku,
jezdna bitumiczna o szeroko$ci 7,20m (2 pasy ruchu w tym samym kierunku po 3,6m)
Jezdnia bitumiczna na rondzie o szerokos$ci 9,30m,
frezowanie zniszczonej warstwy Scieralnej AC11S na gleboko$¢ Scm,
wbudowanie siatki przeciwspekaniowej w miejscach uszkodzen warstwy wigzace;,
wymiana uszkodzonego kraweznika betonowego na tawie betonoweyj,

skropienie sfrezowanej nawierzchni oraz kraweznikow na wysokosci sfrezowanej

nawierzchni (5cm) emulsja asfaltowg

wbudowanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5¢cm
odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego,

regulacja wysoko$ciowa istniejagcych wpustow kanalizacji deszczowej - 3Szt,



Projektowany remont drogi powiatowej w dostosowaniu sytuacyjno —
wysokosciowym do istniejacego zagospodarowania terenu i pasa drogowego bez koniecznosci
zmian niwelety. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2 oraz

przekrojach normalnych rysunek nr 3.

2. PLAN SYTUACYJNY

Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej w alei ksiedza Jerzego Popietuszki
wymaga wymiany warstwy $cieralnej na catym odcinku ulicy wraz ze skrzyzowaniem o ruchu
okreznym im. Honorowych Dawcow Krwi w Ostrolece.

Na calym odcinku alei ksigdza Jerzego Popietuszki oraz ronda Honorowych Dawcéw
Krwi nalezy sfrezowac istniejacg warstwe $cieralng ACI11S na glebokos¢ Scm. Frezowanie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢ istniejagcego obramowania
nawierzchni jezdni kraweznikami betonowymi — a w przypadku zerwania elementu z

betonowej tawy oporowej — powstalg szczeling nalezy wypetni¢ bitumiczng masa zalewowa.

Przy widocznych spgkaniach warstwy wigzacej nalezy wbudowal siatke przeciw
spekaniowa geosyntetyczng lub siatke stalowa.

W nawierzchniach asfaltowych zastosowano siatki o nastgpujacej charakterystyce:
— siatka jest pleciona z drutu stalowego okraglego, tworzac sze$ciokatne oczka,
— w oczka siatki wpleciony jest w statych odstepach skrecony ptaski drut stezajacy,
— druty siatki pokryte sa powloka antykorozyjna, bedaca stopem cynku i aluminium.
Siatke z drutu stalowego zastosowano przede wszystkim w celu:
— ograniczenia deformacji warstw wierzchnich,
— zwiegkszenia odporno$ci nawierzchni na obcigzenia dynamiczne,
— zapewnienia optymalnego rozktadu obciazen,

Podstawowym sposobem umocowania do podtoza siatki jest roztozenie na niej mieszanki

mineralno-asfaltowej na zimno.

Przed przystapieniem do wbudowania warstwy S$cieralnej nalezy wykonac¢ skropienie
sfrezowanej nawierzchni oraz krawgznikow na wysokos$ci sfrezowanej nawierzchni (5cm)
emulsjg asfaltowa zapewniajgc szczelno$¢ masy bitumicznej wykluczajacej przedostawaniem

si¢ wod opadowych szczelinami w konstrukcje jezdni.

W przypadku widocznych zanizen lub uszkodzen istniejacych wpustow kanalizacji
deszczowej, do regulacji wysokoSciowe] przewidziano uszkodzone wpusty zeliwne ktore
rowniez nalezy skropi¢ w miejscu wtyku z nawierzchnia bitumiczng, zalewowa masa

bitumiczng.



Prowadzone prace bitumiczne nalezy kontrolowa¢ od wzgledem wysoko$ciowym,
niweleta drogi nie moze ulec zmianie z uwagi na liczne wlaczenia bitumiczne wilaczen
komunikacyjnych dziatek przylegtych. Nawierzchnia projektowanego odcinka alei ks. Jerzego
Popietuszki przewidzianego do remontu wykonana z betonu asfaltowego — KR3.

Uksztaltowanie wysoko$ciowe w dostosowaniu do zastanego zagospodarowania
nawierzchni drogi powiatowej. Nawierzchnie remontowanej drogi powiatowej nalezy nawigzaé

wysokosciowo do istniejacych standéw nawierzchni oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczegdlnosci tyczenia sytuacyjno —
wysokosciowego zastosowac rozwigzania techniczne zapewniajagce wygode 1 funkcjonalnos¢
uzytkowania.

Zawory zasuw oraz studni uzbrojenia technicznego zlokalizowane w nawierzchniach

utwardzonych nalezy wykonczy¢ (obrobi¢) zgodnie ze sztuka inzynierska.

3. Projektowany przekro6j normalny.

Przekroje normalne konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunku od nr 3 — przekroje
normalne i konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano typ przekroju tj:

- Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej obejmuje frezowanie istniejgcej warstwy
scieralnej ACIl1s na glebokos¢ Scm wraz z remontem czastkowym warstwy wigzacej] z
montazem siatki geosyntetycznej. Po wykonaniu zabiegdw utrzymania warstwy wigzacej
nalezy przystapi¢ do oczyszczenia powierzchni, skropienia warstwy wiazacej emulsja

bitumiczna wraz ze skropieniem czgsci kraweznika 1 elementéw odwodnienia.

Elementy przekroju stanowia:

- Jezdnia na przekroju szlakowym o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,20m w jednym
kierunku,

Peten przekroj jezdni - 4 pasy ruchu po 3,60m,

- Jezdnia na rondzie o szerokosci 9,30mb o nawierzchni bitumicznej,

Konstrukcje nawierzchni zjazdu, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm,
- oczyszczenie i1 skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa,
- montaz siatki przewispgkaniowej,

- Wykorzystanie istniejacych warstw podbudowy,



Frezowanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢
istnicjgcego obramowania nawierzchni jezdni krawg¢znikami betonowymi — a w przypadku
zerwania elementu z betonowej tawy oporowej — powstala szczeling nalezy wypehic

bitumiczng masg zalewowa.

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przewidziano do otworzenia wedlug stanu pierwotnego. Rozwigzanie takie
umozliwi zachowanie istniejgcych rzgdnych wpustow ulicznych oraz wysokos$ci istniejgcych
zjazdow. Nie przewiduje si¢ regulacji wysokoSciowej wpustow ulicznych ktoére nie sa
uszkodzone.

Wykonawca robdt odtwarzajac istniejacy uktad wysokosciowy ma obowigzek regulacji
wysoko$ciowej zapadnigtych studni istn. uzbrojenia technicznego.

Odwodnienie projektowanego odcinka alei ks. Jerzego Popietuszki i ronda im.
Honorowych Dawcéw Krwi przewidzianego do remontu powierzchniowe w kierunku
istniejagcych wpustow ulicznych i dalej istniejagcego kanalu deszczowego. Projektowane
uksztattowanie wysokos$ciowe drogi publicznej — dostosowano do istniejacych rzednych

pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowanej inwestycji.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.
Spadki poprzeczne o wartosci 1,5% w dostosowaniu do istniejacej geometrii

nawierzchni asfaltowej oraz projektowanego zagospodarowania terenu.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

W trakcie prowadzonej inwestycji nie wystepuja kolizj¢ z uzbrojeniem technicznym.
Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktoére

podlegaja ochronie prawne;.

VI. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Inwestor moze przystagpi¢ do wykonania projektowanego remontu nawierzchni po
uzyskaniu uzgodnienia projektu z zarzadca drogi, dokonaniu zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe i po uprzednim zgloszeniu zamiaru przystapienia do robot zarzadey
drogi. Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanego remontu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu

decyzji na zajecie pasa drogowego — przekazania pasa drogowego.



VII.

ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czgéciag dokumentacji technicznej jest projekt statej i czasowej organizacji
ruchu, stanowiacy odrgbne opracowania.

Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot
podczas wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej. Remont nawierzchni jezdni wymaga
odtworzenia obowigzujacej organizacji ruchu w zakresie oznakowani poziomego - CO

przedstawione zostanie w projekcie statej organizacji ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT ALEJI KSIEDZA JERZEGO POPIELUSZKI
WRAZ Z RONDEM IM. HONOROWYCH DAWCOW KRWI W OSTROLECE

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Droga powiatowa nr 5119W - aleja ks. Jerzego Popietuszki
obreb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna 146101_1 Miasto Ostrofeka

NAZWA | ADRES INWESTORA:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI,
Pl. Gen. J6zefa Bema 1,
07-410 Ostroleka

OPRACOWAL.:

projektant: mgr inz. Maciej Giers,

Ostroleka, styczen 2023r

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.



I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni alej iks. Jerzego Popietuszki oraz ronda im.

Honorowych Dawcow Krwi w Ostrotgce

Budowa obejmuje nastgpujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce pasa drogowego wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ cieplownicza

III.LPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:
- uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czg$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadni¢cia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy
- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazdow do posesji potozonych przy budowanej drodze
- uszkodzenie ciala pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczegblnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrocié
szczegOlng uwage na zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do

uzywanych §rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b”.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.



Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktoéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
nie s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisoOw gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.



3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp



obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznad
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpocze¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez  nadzér
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy |
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejsécia i dojscia,

e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢ zastosowanie materialdw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢ $Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi §rodkami.



Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.1666 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. p0oz.290 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.11040 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegdlne sprawnosci psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650
Z p0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
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