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Starosta Powiatu Wroctawskiego
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SP.DT.7120.33.2023.DP Wroctaw, dnia 20.02.2023r.

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawtfa Il 12
55-011 Siechnice

ZATWIERDZENIE NR 31/2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym drogowym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 988 z poin. zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 11 3; § 6 ust. 1 oraz § & ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Zat. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784)), dziatajgc z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego,

zatwierdzam

ponownie przedfozony w dniu 01.02.2023 r., zarejestrowany pod poz. 5261/2023 r., projekt zmiany statej
organizacji ruchu na ul. Henryka lll, na odcinku od ul. Zacisze do ul. Sportowej w Siechnicach, bez uwag

Na podstawie § 8 ust. 7 przywotanego wyzej rozporzadzenia okreslam termin, w ktédrym powinna zostad
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 20.08.2023 r.
Rownoczesnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia przez jednostke wprowadzajgcq organizacje ruchu organu
zarzgdzajgcego ruchem, zarzadu drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji
ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci waznosé.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wytgcznie z opieczetowanym projektem organizacji ruchu w zataczeniu.
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Obiekt

ul. Henryka lll w m. Siechnice

Projekt statej organizacji ruchu w ciggu ul. Henryka lll
na odcinku od ul. Zacisze do ul. Sportowej w m. Siechnice

Zawarto$¢ opracowania:
e Opis techniczny
e Plan orientacyjny
e Plan sytuacyjny - organizacja ruchu

Inwestor: P
- - - STARDSTWO POWIATOWE
Gmina Siechnice we WROCkAWIL

Wydziat Drog i Transporty

ul. Jana Pawita Il 12 Ul T. Koscius2ki 131, 50-440 Wroglay,

55-011 Siechnice

Przewidywany okres wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu —
do 31.12.202Z .
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Opis Techniczny

1. Materialy wyjsciowe do opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

— inwentaryzacji urzgdzenn drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulic
objetych niniejszym opracowaniem,

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Z 2021 r., poz. 450 ze
zmianami), "

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz 2310 ze
Zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze
Zzmianami),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
Zmianami),

— ustalenia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje aktualizacje statej organizacji ruchu w ciagu ul. Henryka Il
na odcinku od ul. Zacisze do ul. Sportowej w m. Siechnice. Zmiany w organizacji ruchu majg na celu

poprawe bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu na adcinku objetym opracowaniem.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie wroctawskim na
terenie gminy Siechnice. Ulica Henryka lll jest jednojezdniowg, dwukierunkowa drogg gminng.
Posiada po 1 pasie ruchu w obu kierunkach. Ulica ma nawierzchnig asfaltowa o szeroko$ci jezdni 5,6
m 5,9 m. Stan nawierzchni ulicy jest dobry. W ciggu ulicy po obu stronach wystepujg chodniki. W
ciggu ulicy wystepuje oswietlenie uliczne. W ciggu ulicy wystepuje parkowanie w wyznaczonych

zatokach. Ulica znajduje sie w administracji Urzedu Gminy w Siechnicach. Natezenie ruchu w ciggu
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ulicy jest mate. Ulica znajduje sie w obszarze objetym strefg zamieszkania z ograniczeniem
predkosci do 20 km/h.

4, Stan projektowany

Zasady ogdlne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedzaé o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywaé ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie
budzacy watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajgcy mu sprawne postepowanie w razie
potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikajgcej z zastosowania znakdw. Znaki powinny by¢ dobrze
widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i

schematy na znakach powinny by¢ fatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujacych pojazdami.

Sposoéb umieszczenia znakdw

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z
materiatow trwatych. Zaleca sie mocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju okragtym.
Dopuszcza sie wykorzystywanie stupow telekomunikacyjnych, latarni, stupow trakcyjnych do
umocowania na nich konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakéw pod warunkiem, ze umieszczenie
znaku bedzie zgodne z obowigzujgcymi przepisami i nie bedzie wptywaé na korozje obiektu. Na
jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢é umieszczony za
poprzedzajgcym w odlegtosci min. 10 m. Jezeli, ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznosé
zastosowania dwoch znakdéw na jednym stupku, mozna je umieszczac w uktadzie pionowym lub
poziomym pod warunkiem taczenia tylko znakow ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych.
Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakow:

- odblaskowych o ok. 5 st. w kierunku do jezdni,
- nieodblaskowych o ok. 5 st. w kierunku od jezdni,

Znaki nalezy ustawia¢ na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku.

Urzadzenie BRD
Zaprojektowano wygrodzenie typu U-12 a w rejonie wyjscia z parku w ciggu ul. Henryka lll w

Siechnicach. Wygrodzenie projektowane jest w kolorze grafitowym. Wygrodzenie ma na celu

wyeliminowanie wtargnie¢ pieszych na jezdnie.

Oznakowanie pionowe i poziome

Projekt stanowi aktualizacje obecnej organizacji ruchu i ma na celu poprawe bezpieczenstwa

wszystkich uczestnikéw ruchu w rejonie inwestycji. Projekt uwzglednia wyznaczenie nowych przejsé¢
3

< DPIJSYSTEM



dla pieszych w rejonie skrzyzowan z ul. Zacisze oraz z ul. Parkowa. Dodatkowo projektuje sie
regulacje wysokosciowa chodnikoéw w rejonie przejsé dla pieszych, gdzie nie wystepuje obnizenie
kraweznika oraz w rejonie wyjscia z parku. Projektuje sie wykonanie przejscia dla pieszych
oznakowanego znakami D-6 oraz liniami P-10. Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul.
Zacisze bedzie zlokalizowane na progu. Prog zwalniajgcy oznakowany bedzie liniami P-25 oraz
punktowy elementami odblaskowymi w biatym kolorze. W rejonie skrzyzowania z ul. Zacisze znaki D-
6 projektuje sie jako aktywne ( typ kroczgey ludzik ), zasilane OZE. Dodatkowo projektuje sie 2
ostrzegawcze reflektory nad znakami D-6. W rejonie skrzyzowania z ul. Sportowg projektuje sie
klasyczne znaki D-6.

Projekt przewiduje takze wyznaczenie przystankéw autobusowych za pomocg znakéw D-15 i
linii P-17.

W obszarze opracowania likwiduje sie strefe zamieszkania. Znaki informujace o strefie
zamieszkania zostaty zaprojektowane poza ul. Henryka 1.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowad przy uzyciu znakoéw
drogowych z grupy matych.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folig odblaskowsg 1
typu (znaki D-6 nalezy oklei¢ folig 2 typu).

Szczegotowe rozwigzania projektowe zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym.
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Plan orientacyjny
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DPJ System Dariusz Moscicki
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Obiekt
ul. Henryka lll w m. Siechnice

Tytuf rysunku

Projekt statej organizacji ruchu w ciagu ul. Henryka Il
na odcinku od ul. Zacisze do ul. Sportowej w m. Siechnice
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PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE

ul. Patriotéw 110/218, 04-844 Warszawa

e-mail: biuro@dpjsystem.pl.
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