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Linie rozgraniczajace teren, wyznaczajace pas drogowy drogi powiatowej nr 0296T, obejmuja

nieruchomosci oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami dziatek:

(Przed nawiasem wskazano numer dziatki ewidencyjnej przed podziatem, natomiast w nawiasie numery
dziatek ewidencyjnych po podziale. Pogrubiong czcionka zostaty oznaczone numery dziatek ewidencyjnych

objetych liniami rozgraniczajgcymi projektowany pas drogi powiatowej)

Obreb 0007 Jaworze:

420, 409 (409/1,409/2, 409/3), 410 (410/1, 410/2), 413/1 (413/3, 413/4), 411(411/1, 411/2),399(399/1,399/2,
399/3), 397( 397/1, 397/2), 324/1 (32412, 324/3),396/2 (396/3, 396/4) , 392/2 (392/3, 392/4), 391/2 (391/3,
391/4), 387/3 (387/9, 387/10, 387/11 ), 387/2(387/7, 387/8), 387/1(387/4, 387/5, 387/6), 376/12 (376/16,
376/17, 376/18), 389/1(389/2, 389/3), 10/1, 391/1, 392/1, 384

Obszar poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, na ktérym beda realizowane:
Przed nawiasem podano nr dziatki przed podziatem, w nawiasie podano numery dziatek po podziale-

czcionkg pogrubiong wskazano czesc¢ dziatki, na ktérej realizowane bedg roboty)

Przebudowa innych drég publicznych:

e przebudowa drogi gminnej (docelowo droga publiczna):
Obreb 0007 Jaworze:

387/2 (38717, 387/8)

Budowa/przebudowa zjazdéw:

Obreb 0007 Jaworze:

384
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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest umowa nr PZ.271.1.25.2019.PZ zawarta w dniu 23.01.2020

pomiedzy Gming Zagnansk, a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w
Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Materiaty wyjsciowe:

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych,

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru inwestycji,

opinia geotechniczna,

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

wizja w terenie,

normy i uzgodnienia,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.),

RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkdw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z zatacznikami) z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 .

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Sciezek rowerowych i $ciezek pieszo-rowerowych na terenie Gminy

Zagnansk na odcinku ok. 9km. Inwestycja zaczyna sie przy skrzyzowaniu drogi gminnej nr 400018T z DW 750 (przy Debie

Bartku) a koriczy wzdtuz drogi powiatowej nr 0296T przy areszcie $ledczym (granice miasta Kielce).

Inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej na terenie Gminy Zagnansk. Zaprojektowane

$ciezki rowerowe zapewnig poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystéw jak i kierujacych pojazdami.
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Projekt obejmuje skrzyzowanie typu "rondo" DP 0296T z drogg prowadzacq do kompleksu POLANIKA.

W zakres inwestycji wchodzi rowniez:
— Przebudowa i budowe instalacji teletechnicznej,
—  Przebudowa i budowe o$wietlenia ulicznego,
— odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych,
— budowa przepustow na ciekach i rowach.
— rozbiorka kolidujacych obiektéw (ogrodzen) oraz nawierzchni;
— niezbedna wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

3. STANISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu

.....

Swietokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnarisk.

W | etapie projektowana inwestycja przebiega na dtuzszym odcinku przez teren niezabudowany - przez tereny
le$ne. Okoto 200m za projektowanym rondem inwestycja przebiega przez teren zabudowy jednorodzinne;.

Uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji ma charakter pagérkowaty. Na istniejacych drogach wystepujg
duze spadki podtuzne. Wzdtuz drog sg miejscami wysokie skarpy. Odwodnienie drog w postaci rowéw przydroznych, w
wiekszo$ci zamulonych.

W miejscu projektowanego ronda wlot na droge prowadzacg do kompleksu POLANIKA jest o duzym nachyleniu
podtuznym.

Wszystkie drogi gminne i powiatowe wzdtuz projektowanych $ciezek rowerowych i Sciezek pieszo-rowerowych
posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Na terenie zabudowanym wzdtuz drogi wystepujg chodniki z kostki betonowej
bezposrednio przy jezdni ograniczone wyniesionym kraweznikiem.

Na obszarze planowanej inwestycji w stanie istniejagcym wystepuje oznakowanie poziome i pionowe.

3.2 Urzadzenia nad i podziemne

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
— sie¢ energetyczna w tym o$wietleniowa,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ sanitarna,

— sie€ gazowa,

— kanalizacja deszczowa,

— siec teletechniczna.



4.1

STAN PROJEKTOWANY

Zatozenia wstepne

| Etap obejmuje Sciezke rowerowa na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnansk w obrebie Jaworze
od km projektowanego 6+966 do 3+929 na terenie gminy Zagnansk (o dtugosci ok. 3,3 km tj. od ul. Przemystowej
w Zagnansku do okolic kopalni kamienia Sosnowica).

| etap obejmuije projekt skrzyzowania typu "rondo" DP 0296T z drogq prowadzacg do kompleksu POLANIKA.

Ponadto | etap projektuobejmuje rowniez:
przebudowei budowe instalacii teletechniczne;j,
przebudowei budowe oswietlenia ulicznego,
przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,
odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych,

budowe przepustow na ciekach i rowach.

4.2 Parametry projektowe

Parametry rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej Nr 0296T z drogg prowadzaca do kompleksu POLANIKA:

typ skrzyzowania: rondo mate
Srednica zewnetrzna: D=30 m
$rednica wewnetrzna: D=15m
ilos¢ wlotow: 3

kategoria ruchu: KR3
parametry geometryczne:

e szerokos¢ jezdni: 6,00m

o szerokos¢ pierScienia wokdtronda  1,5m

e spadek jezdni: jednostronny 2 %

Ponadto zaprojektowano dodatkowy pas ruchu do skretu w prawo z drogi gtéwnej w droge prowadzacg co

kompleksu POLANIKA. Dodatkowy pas ruchu zaprojektowano o szeroko$ci 3,0m.

Parametry $ciezek rowerowych i Sciezek pieszo-rowerowych:

Szerokos¢ 2,0-30m
Opaska 0,3-0,75m
Nawierzchnia asfaltowa
Spadek poprzeczny 2%

Profil podtuzny $ciezek rowerowych i $ciezek pieszo-rowerowych uksztattowano dostosowujac go maksymalnie

do istniejacego terenu.

Odwodnienie $ciezek zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych rowow przydroznych i

projektowanej kanalizacji deszczowe;.



4.3 Warunki gruntowo-wodne

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow i gleby wystepujg czwartorzedowe osady:
- eoliczne wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich, piaskow drobnych, pytdéw piaszczystych,
pytow i glin pylastych;
- peryglacjalne wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskéw pylastych, rumoszy
gliniastych, piaskéw gliniastych, pytéw piaszczystych i pytow,
- lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych
zwieztych.
Ponizej wystepujg osady zwietrzelinowe piaskowcdw i mutowcéw dolnego triasu i gérnego kambru wyksztatcone w
postaci zwietrzelin, piaskow drobnych, zwietrzelin gliniastych, piaskow gliniastych, pytow piaszczystych i glin.
Osady zwietrzelinowe osaddéw dolno triasowych spoczywajg na skatach miekkich (mutowcach) i skatach twardych
(piaskowcach) dolnego triasu. - grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, pytow i pytow
piaszczystych.

W ciggu planowanej inwestycji wystepuja grunty o grupie nosnosci G4.
W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowania wod gruntowych w zwietrzelinach dolnego triasu w postaci
warstwy wodono$nej w rejonie otworu nr 30, gdzie wystepujg wody o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sie na
gtebokosci 0,8 m p.p.t. Ponadto wody gruntowe wystepujq w postaci saczenia wsrod spoistych osaddw
zwietrzelinowych piaskowcow gorno triasowych stwierdzone w otworze nr 17 na gtebokosci 1,8 m p.p.t.. Dla
powyzszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

4.4 Projektowana konstrukcja

Parametry Sciezek i ciggdw pieszo-rowerowych:

e  Szeroko$¢ 2,0-30m
o Opaska 05-0,75m
e Nawierzchnia asfaltowa

e  Spadek poprzeczny 2%

Konstrukcja nr 1 ronda
e 4 cm- warstwa $cieralna z SMA 8S
e 8 cm- warstwa wigzaca z AC 16W
e 10 cm - podbudowa zasadnicza z AC 22P
e 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 35%
e 25cm - w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcja 2 - zabruk na rondzie:
e 16 cm - w-wa z kostki granitowej 15/17 spoinowana zaprawg cementowg na bazie zywicy
e 5cm - warstwa z betonu C12/15
e 20-25 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C25/30 XF2
e 20 cm - w-wamrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR = 35%
o 25cm - w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rc3/4

Konstrukcia nr 4wyspy na wlocie ronda:

8 cm - kostka betonowa szara

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

15 ¢cm - w-wamrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rc3/4
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Kompozyt przeciwspekaniowy

W miejscach potaczenia konstrukciji jezdni, na odcinkach potgczenia jezdni istniejacej z nowg oraz potaczenia
konstrukcji jezdni nalezy stosowaé kompozyt przeciwspekaniowy. Zaleca sie wbudowanie siatki szklano-weglowej
fabrycznie powlekanej asfaltem o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz
pasma < 3,0%., badz rwnowaznej. Siatka przeciwspekaniowa powinna by¢ uktadana z zachowaniem zaktadu min.
50cm. Kompozyt nalezy utozy¢ na przygotowanej (zgodnie z zaleceniami producenta) nawierzchni i przytwierdzié¢ do

niej.
W miejscu szwu technologicznego pod warstwg $cieralng, na potaczeniu, nalezy zastosowaé kompozyt

przeciwspekaniowy z zaktadem min. 50cm i przytwierdzony do warstw wigzacych zgodnie z zaleceniami producenta.

Pobocza
Pobocza nalezy wykona¢ jako gruntowe, o grubosci 15 cm z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
(kategoria procentowych zawartoSci ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie

zaokraglonych w kruszywie grubym — Cogs3).

4.5 Rozwigzania sytuacyjne - droga w planie

Projektowane rondo zlokalizowano w miejscu istniejacego skrzyzowania z drogq utwardzong do kompleks
Polanika. Z uwagi na duze natezenie ruchu w sezonie turystycznym w kompleksie Polanika zaprojektowano dodatkowy
pas do skretu w prawo. W miejscu projektowanego ronda na wlocie do kompleksu POLANIKA zaprojektowano przejazd
rowerowy o szerokosci 3,0m.

Wyspy na rondzie ograniczono kraweznikami kamiennymi wystajagcymi 12cm na jezdnie. Z uwagi na
zastosowanie wyspy $rodkowej jako przejezdnej, kraweznik na wyspie srodkowej wyniesiono 5¢cm. Odwodnienie

bedzie zapewnione poprzez spadki poprzeczne do rowdw przydroznych.

4.6 Odwodnienie
Odwodnienie planowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych rowow przydroznych oraz do

projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Ze wzgledu na likwidacje istniejgcych rowow od km ok.
6+740 do km 6+950 zaprojektowano odwodnienie liniowe wzdtuz prawej krawedzi jezdni. Dodatkowo za chodnikiem

zaprojektowano korytko typu mulda.

4.7 Organizacja ruchu
Na obszarze inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu z uwagi na nowo

projektowane $ciezki rowerowe oraz rondo. Poza wprowadzeniem nowego oznakowania i korekty istniejacego z uwagi

na nowe Sciezki rowerowe i rondo nie przewiduje sie zmian w istniejacej organizaciji ruchu.
4.8 Przepusty drogowe

Na istniejgcych oraz odtwarzanych rowach zaplanowano wykonanie przepustéw. Dobrane parametry
przepustdéw wraz z ich lokalizacja (wspotrzedne poczatku i kohca w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000)

dla etapu | pokazano w ponizszej tabeli. Przepusty wykonane zostang z rur HDPE. Umocnienia przed i za
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przepustem, skarp rowow oraz ciekdw na ktérych zastosowane zostang przepusty wykonane bedg z

kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej. Projektowane rzedne wlotu, wylotu, srednica oraz spadek

oznaczono na rysunku, a wartosci zestawiono w ponizszej tabeli.

Zestawienie planowanych przepustow dla etapu |

. s . . Wymiar | Dlugosc¢
L Rodzaj Prrekroi llos¢ Odcinek Kilometraz | Zakres
P- budowli ) rur $ciezki robét
[mm] [m]
26 Przepust Kotowy 1 P2 6+480 Budowa 800 31.8
27 Przepust Kotowy 1 P2 6+490 Budowa 500 12

4.9 Branza elektryczna

4.9.1 Oswietlenie uliczne
Zakres projektu obejmuje budowe nowego i przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego celem

dostosowania istniejgcej instalacji oswietlenia ulicznego do nowego uktadu komunikacyjnego lub
oswietlenia nowoprojektowanych $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zagnansk. W
ramach prac oswietlenia $ciezek rowerowych, zgodnie z wymaganiami Inwestora wykonane zostanie
branzy elektrycznej zapewni uzytkownikom drogi oraz Sciezki rowerowej lepsze warunki dla bezpiecznego

i wygodnego poruszania sie w rejonie projektowanych obiektow.
Opracowanie projektowe oswietlenia ulicznego zostato podzielone na dwa zakresy :

e nowoprojektowana instalacja oswietlenia ulicznegokm ok. ( 5+666-6+7300)wzdiuz drogi
powiatowej, jako instalacja zasilana z nowoprojektowanej szafy oswietlenia ulicznego, ktéra
rozpoczynac sie bedzie za dziatkg nr 384 i prowadzi¢ bedzie wzdtuz ulicy kieleckiej w kierunku na
Siodta. Instalacja oswietlenia bedzie obejmowa¢ obszarowo nowoprojektowang $ciezke

rowerowg, droge powiatowg oraz oswietlenia ronda i sgsiadujgcego przejazdu rowerowego.
4.10 Branza teletechniczna

Na istniejacym kablu znajdujgcym sie w jezdni wykonaé przepusty tj zabezpieczy¢ rurami
HDPED160/9 z jednoczesnym wyprostowaniem przebiegu i zagtebianiem - zachodnia str. RSSWS rurociag
4x40mm z kablami swiattowodowymi, str wsch. OPL kabel XzZTKMXpw35x4.

Charakter i funkcja przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej nie ulega zmianie.

Przyjete rozwigzania spetniajg warunek zachowania parametrow istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej podlegajgcej przebudowie oraz wymagania warunkow operatora, norm i przepisow.



1)

Rozwiazania chronigce Srodowisko

Odpady z rozbiérek. Nadmiar istniejacego gruntu oraz kruszywa i materiatdw pozyskanych z istniejgcych
elementéw drogowych przewidziano do usunigcia w migjsce sktadowania zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Emisja zanieczyszczen do powietrza — pyly, gazy, spaliny. Uzyte materiaty budowlane muszg byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie drogowym i muszg posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakoSci wiasciwych jednostek aprobujacych. Materiaty pylaste powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania sie podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujacego
powstanie odpadéw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie $rodowiska. Roboty nalezy prowadzié
wytacznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzetu technicznego.

Emisja hatasu - transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wilasnoscig Inwestora zachowac
dopuszczalne standardy akustyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzi¢ tylko w
porze dziennej przy uzyciu maszyn o niskiej emisji hatasu. Nalezy pamietaé, aby urzadzenia emitujgce hatas o

duzym natezeniu, w miare mozliwo$ci, nie pracowaty rownoczes$nie.

Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Krawezniki przy przejsciach dla pieszych, zostaty obnizone do poziomu jezdni w celu

bezpiecznego przejazdu oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim oraz zastosowano 2 rzedy ptytek

betonowych z wypustkami, posiadajace specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo

w celu utatwienia przemieszczania sie os6b niewidomych i niedowidzacych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,BIOZ”)
ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Kolejno$¢ wykonywania prac:

roboty przygotowawcze;
wycinka drzew i krzewow;
roboty rozbiorkowe: rozbiérka ogrodzen, altany Smietnikowej, bariery energochtonnej, frezowanie nawierzchni
bitumicznej, rozbiérka podbudowy z kruszywa, rozbiorka nawierzchni z koski betonowej, azuréw, rozbiérka
kraweznikow i obrzezy, przestawienie lub usunigcie znakéw drogowych (materiaty pozyskane przy rozbiérkach
odwiezé na miejsce sktadowania zgodne z obowiazujacymi przepisami lub przewidzie¢ do ponownego
wbudowania);
roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy;
przebudowa kolidujacych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (wg
odrebnych toméw);
rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego (wg odrebnego tomu);
profilowanie oraz zageszczenie koryta jezdni, chodnikéw, zjazdéw i miejsc postojowych;
wykonanie konstrukcji jezdni i pozostatych konstrukcji nawierzchni;
wykonanie gérnych warstw nawierzchni z mieszanki mineraino — asfaltowej i kostki brukowej;
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2)

3)

4)

5)

6)

— wykonanie oznakowania docelowego;
— montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

— roboty wykonczeniowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie Zagnansk. Rejon inwestycji to
wiekszosSci teren zalesiony i teren czesciowo zabudowany. Uksztattowanie powierzchni jest pagérkowate.
Na obszarze, gdzie projektowana jest Sciezka rowerowa wystepuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej.
Przylegly teren uzbrojony jest w sie¢: zasilania elektroenergetycznego, oswietlenia ulicznego,
teletechniczng, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i gazowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwage na przeszkolenie BHP
pracownikéw;

— wycinka drzew — zwroci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robét i przeszkolenie BHP pracownikow;

— demontaz stupéw — zwrdci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie robét i przeszkolenie BHP pracownikéw;

— praca pod ruchem pojazddw — zwrdci¢ uwage na wtasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie BHP pracownikow,
wyznaczy¢ przejscia i przejazdy alternatywne;

— gtebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdw i przeszkolenie BHP
pracownikow;

— praca w poblizu sieci uzbrojenia terenu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia
prac w wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw. Realizacja
planowanych robo6t powinna odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

W celu zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozeh z nimi

zwigzanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
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Nalezy wskazaé pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zostac
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robét powinien

by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Swiderska-t.akomiec
SWK/0098/PWBD/18
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B. CZESC RYSUNKOWA
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