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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
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Zagospodarowanie terenu ul. Garbarska (dz. nr 28/11)
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej/ptyt azurowych na|m?
d.1/0805-03 podsypce cementowo-piaskowej
2.0.2.13.
9902-01
utwardzenie pod wiatami
41.00 m2 41.000
utwardzenie pod miejsca postojowe
51.90+5.50 m?2 57.400
RAZEM 98.400
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cemen-/m
d.1/0813-03 towo-piaskowej
wokdt utwardzenia pod smietniki
3.12+8.30*2 m 19.720
przy miejscach parkingowych
29.60 m 29.600
RAZEM 49.320
3|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1/0812-03
poz.2*0.20*0.20 m3 1.973
RAZEM 1.973
4/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleg- | m?3
d.1/1105-01 to$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
poz.2*0.15*0.30 m3 2.219
poz.3 m3 1.973
poz.1*0.08 m3 7.872
RAZEM 12.064
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleg- |m?3
d.1/1105-02 to$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢ = 4
poz.4 m3 12.064
RAZEM 12.064
6 Optata za utylizacje odpadéw t
d.1|kalk. witasna
poz.4*2.0 t 24.128
RAZEM 24.128
2 Roboty fundamentowe
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2/0301-02 odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
wykop pod stopy fundamentowe wiat i pergoli
0.20*0.20*0.80%(14+6+10+75) m3 3.360
wykop pod $cianke oporowg
(8.35+3.35)*0.70*1.00 m3 8.190
RAZEM 11.550
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.2|0203-01
(16+13+8)*0.20*0.20*0.80 m3 1.184
RAZEM 1.184
9|ZKNR C-2 Osadzenie drobnych elementéw - osadzenie kotew pod stupy w stopach funda- kpl.
d.2|0701-05 mentowych - ilo§¢ dostosowa¢ do wymogéw producenta wiaty
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-02 |Scianki oporowe na podtozu z betonu zwyktego B 7.5 grubosci 15 cm dla peronéw |m
d.2|2201-01 o wysokosci 30 cm - $ciana oporowa prefabrykowana L 100x68x100
8.35+3.35 m 11.700
RAZEM 11.700
11/ KNP 01 Zasypywanie wykopow ciggtych o szerokosci do 1.5 m i glebokosci do 7.5 m m3
d.2|4A16-07.03
poz.10*0.70%1.00*60% m3 4914
RAZEM 4914
3 Utwardzenia
12|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cmbez  |m?2
d.3/0118-01 darni z przerzutem
Sciagniecie humusu z terenéw zielonych w miejscu pergoli
9.50+6.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV 15cm
poz.12 m?2 15.600
RAZEM 15.600
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14| KNR 2-31 Niwelacja terenu na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebo- | m?2
d.3/0101-01 kosci 30 cm, zgodnie z PT
0101-02
analogia
poz.24+poz.25 m?2 98.400
RAZEM 98.400
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI- IV |m
d.3/0401-04
poz.17+poz.18+poz.19+poz.20 m 88.460
RAZEM 88.460
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza m3
d.3/0402-04
poz.15*0.20*0.20 m3 3.538
RAZEM 3.538
17/\KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
7.67+2%6.20+8.30+3*4.97 m 43.280
RAZEM 43.280
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- | m
d.3|0403-05 piaskowej
8.30+9.00 m 17.300
RAZEM 17.300
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7.67+2*0.80+9.11+3.90+2*0.80 m 23.880
RAZEM 23.880
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24+poz.25 m?2 98.400
RAZEM 98.400
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
dodatkowa warstwa pod wiaty
poz.24 m?2 41.000
RAZEM 41.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.3/0114-07 cm
0114-08
poz.25 m?2 57.400
RAZEM 57.400
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3|0511-02 wo-piaskowej
kostka brukowa 6 cm cegietka szara
chodniki i opaska wokdt budynku
41.00 m?2 41.000
RAZEM 41.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
kostka brukowa 8 cm cegietka szara/czerwona
cigg pieszo-jezdny i miejsca parkingowe
57.40 m?2 57.400
RAZEM 57.400
4 Zielen
26 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.4
(9.50+6.10)*0.20 m3 3.120
RAZEM 3.120
27|KNR 2-21 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej  |m3
d.4/0218-02
poz.26 m3 3.120
RAZEM 3.120
5 Elementy matej architektury
28 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej nr 1 2 - 3,75x3,00m kpl
d.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29 Dostawa i montaz pergoli na pnacza m
d.5 kratki stalowe
ocynkowanych ogniowo, drut 5mm; wymiar kratki 90x180cm, oczko 15x15cm
stupki drewniane 8x8x200cm
12.00+8.00 m 20.000
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