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Szafy rozdzielni n.n.

Balustrada

-  1.60

Skarpa

+  2.43

+  0.04

-  0.12

Wymiary w [cm]

Przestrzeń na kable

pod rozdzielnią

Belka ażurowa dwuteowa

-renowacja zabezpieczeń

antykorozyjnych

Wieniec żelbet.

    30x30 cm

Wieniec żelbet.

    30x30 cm

4627228208046

2472

+  3.48

OZNACZENIA:

KOLOR CZEROWONY - ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

KOLOR ZIELONY- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY / REMONTU

KOLOR CZARNY- ELEMENTY DO ZACHOWANIA

Płyty z wełny

mineralnej

gr. 3x10 cm

Nadproże

2x C140

+  2.10
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A

B

Wentylator WD 250

obud. - stal nierdz.

Wentylator WD 250

obud. - stal nierdz.

Wywietrzak cylindr.

Ø 160 - stal nierdz.

C*

C

J

I
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HG
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Systemowa

obr. blach.

Nazwa rys.
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Gładź cementowa             3 cm

Żwirobeton                      12 cm

Przepona żelbetowa       10 cm

3 x papa na lepiku

Chudy beton                     5 cm

A*

Płyty warstw., rdzeń z wełny mineral   15 cm

Płatwie C 120

Istn. belka ażurowa H=300 mm-renowacja

zabezp. antykorozyjnych

B

C

Płytki klinkierowe                           0,8 cm

Masa klejowa na siatce z wł. szkl.

Styropian EPS 200-0,034                6 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek          2 cm

Cegła pełna, ceram.                       38 cm

Tynk cem.-wap.                           gr. 2 cm

D

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Masa klejowa na siatce z wł. szkl.

Styropian EPS 200-0,034                6 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. tynku

cementowego                                  2 cm

Ścianka z cegły pełnej                   38 cm

Tynk cem.-wap.                               2 cm

E

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Masa klejowa na siatce z wł. szkl.

Styropian EPS 200-0,034                6 cm

Beton C 20/25                                38 cm

Tynk cement.                                   2 cm

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

F

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Beton C 20/25                              25 cm

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

G

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Tynk cementowy                            2 cm

Beton C 20/25                               25 cm

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

H

J

Płytki z gresu technicznego                1 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Cegła ceramiczna pełna                   25 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Płytki z gresu technicznego                1 cm

K

60

K

Tynk mineralny na siatce z wł. szkl.

Płyty z wełny mineralnej, twarde      10 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek            2 cm

Cegła pełna, ceram.                         38 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

C*

Okładzina - płytki gres

techniczny do wys. 2 m

po obw. pomieszczenia

Okładzina - płytki gres

techniczny do wys. 2 m

po obw. pomieszczenia

Dylatacja po obw.  pom.

szer. 1 cm, wypełnienie -

taśma PE, piank.

gr. 10 mm

60

Systemowa okładzina

z płyt gips.-kart. o gr.

2x15 mm, klasa odp.

ogniowej EI60

Płyty z wełny

mineral. twardej

gr. 6 cm

12

Ława fund. żelbet.

wg proj. konstrukcji

A

B

Daszek 80x160 cm

- systemowy

z poliwęglanu

+  4.90+  4.90

Podwyższenie attyki

- cegła pełna, ceram.

155

1 %

Płyta żelbet.

gr. 20 cm

Zewnętrzna systemowa

wycieraczka 100x60 cm,

ze stali nierdzewnej,

z osadnikiem

WZ

WZ

Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach

wraz ze zmianą sposobu użytk. hali dmuchaw na

 mag. odpadów wraz z utwardz. terenu pod dojazdy

Systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa

na siatce zbroj., powierzchnia o strukturze

tynku cem.-wapiennego

Systemowe płyty izol. silikat.-wap.    12 cm

na zaprawie klejowo-szpachlowej + kotwy

Renowacja i uzupełnienie istn. tynku

systemową zaprawą  cem.-wap.         2 cm

Cegła pełna, ceram.                          25 cm

Tynk cem.-wap.                                   2 cm

Płytki z gresu tech. do wys. 2 m         1 cm

Systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa

na siatce zbroj., powierzchnia o strukturze

tynku cem.-wapiennego

Systemowe płyty izol. silikat.-wap.    12 cm

na zaprawie klejowo-szpachlowej + kotwy

Tynk cementowo-wapienny                2 cm

Cegła ceramiczna, pełna                  25 cm

Tynk cementowo-wapienny                2 cm

I

Posadzka żywiczna

Cz. nośna posadzki beton C30/37      18 cm

+ siatka zbrojeniowa wg. proj. konstr.

Warstwa poślizgowa 2 x folia PE      0,3 mm

Polisteren ekstrudowany 4000CS         5 cm

1 x folia PE                                        0,3 mm

Podkład z bet. C16/20          od 10 do 16 cm

Poduszka żwirowo-piaskowa          ~115 cm

Stopień zagęszczenia ID =0,60

A

+  0.12+  0.12

Cokół żelbet.

 wagi elektron.

Cokół żelbet.

 wagi elektron.

OZNACZENIA:

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI / WYBURZENIA

PROJ. OTWORY DO WYKUCIA

ISTN. ŚCIANY Z  CEGŁY CERAMICZNEJ, PEŁNEJ

PROJ. OCIEPLENIE Z PŁYT SILIKAT.-WAPIENNYCH

PROJ. ŚCIANY Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ

PROJ. ŚCIANY BETONOWE

+  4.38

Tynk mineralny na siatce z wł. szkl.

Płyty z wełny mineralnej, twarde      10 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek            2 cm

Cegła pełna, ceramiczna                  38 cm

Renowacja i uzupełnienie istn.

tynku cem.-wap.                                 2 cm

Płytki z gresu techn. do wys. 2 m       1 cm

od posadzki

+  2.00

Przegroda

boksów

BOKS NR1
BOKS NR 2 BOKS NR 3

POZIOM ± 0.00 = 247.85

2 x emulsja bitum.

p.wilgociowa

2 x emulsja bitum.

p.wilgociowa

2 x emulsja bitum.

p.wilgociowa

Cegła ceram.

pełna

Podsypka piask.

gr. 10 cm

±  0.00

-  0.02

Dylatacja szer. 3 cm

wypełn. wełną mineralną

obustr. zamknięcie kitem

trwaleplastycznym

Przegroda

boksów

+  2.00

6
0

Cegła pełna,

ceram.

Cegła pełna,

ceram.
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Ława wzdł.

ściany

L 60x60x5

stal. nierdz.

L 60x60x5

stal. nierdz.
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