Okno aluminiowe DRZWI ALUMINIOWE BRAMY SEGMENT.
SYMBOL
o1 Dz 1 Dz 2 Dz3 Br1
I
SCHEMAT [Pasho prreszienia
F F 1
900 1200 JI 3 500 %30
Swiatto Swiatlo
Wymiary otowu | S 1600 1110 1420 1450 2750
w Swietle
osciezy Ho 900 2100 2100 2100 2600
Wymiary Ss 1565 900 1200 900+300
zewnetrzne
okna/skrzydta | Hs 835 2000 2000 2000
Rodzaj
skrzydta L P L P L P
lloé Parter 1 1 1 1 2
Ogétem 1 1 1 1 2
Malowanie proszkowe |Petne, malowane Petne, malowane Petne, malowane Brama segmentowa, podnoszona,
RAL 6000. proszkowo. Kolor RAL| proszkowo. Kolor RALjproszkowo. Kolor RAL}elektr. sterowana z mechanizmem
Uwagi Wspétczynnik 6000. Wspotczynnik | 6000. Zamkniecie 6000. Wspotczynnik |zabezpiecz.(przecigzeniowym),
U=1,4 W/m2K. U =1,3W/m2K. przeciwpaniczne, U = 1,3 W/m2K. z funkcjg rozpoz. przeszkody, z
Zamek patentowy. otwierane poziomym |Zamek patentowy. mozliwoscig recznego otwarcia od
System jednego drazkiem wg PN-EN [System jednego wewnatrz. Kolor RAL 6000. Wat ze
klucza z drzwiami Dz3| 1125. Zamek patent. |klucza z drzwaimi Dz1|sprezynami z przodu nad otworem.
Wspditczynnik Pom. nr 1.1- naped po lewej stronie
U =1,3 Wm2K. patrzac z zewnatrz. Pom. nr 1.2 -
naped po prawej stronie, patrzac z
zewnatrz. Ocieplona, grubo$¢
panela 40 mm. Sterowanie zdalnie
za pomocg pilota 2 kanatowego.
W komplecie 2 piloty. Zamek
patentowy, system jednego klucza.
ARCHIPOLIS - Biuro Projektéow
ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole
Rodzaj
opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogorska 43
Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtluszczaczach
Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
mag. odpaddéw wraz z utwardz. terenu pod dojazdy
Nazwa rys. Zestawienie stolarki
UWAGA: Projektant:  [mgr inz. arch. Przemystaw podpis
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI e ien | P oyt eKomezna,
SPRAWD,ZK: WYMIARY WYKONANYCH Sprawdzit: [ mgr inz. arch. Zbigniew podpis
OTWOROW specjalno$é | Bomersbach, architektoniczna,
nr uprawnien | 267/0p/88 15.07.2021
Skala: 1:100| Numer rys. A13 | Egz.
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