ZESTAWIENIE STALI

SEGMENT A SZT. 4 NR Nazwa elem. DLUG. | SZT. | DLUG. | kg/m | Masa Gat.

8290 .
3100 3000 2190 10 1 C120 8290 1 8,29 13,4 111,09 | S235JR
40,30 2x otwer @13 wydmz.@ @ 2x otwér @13 wyduz.40| 40 @ 2x otwér @13 wydhuz. ﬁOEIEO 2 | C120 7580 1 758 | 134 101,57 | 8235JR

+ $ruby M12, L = 40 + $ruby M12, L = 40 +$ruby M12, L=40 17
o I L * Sruby 1 syt = T /‘@ 3 | c120 8200 | 1 | 829 | 134 | 111,09 |s235)R
il‘ I I N 4 | bl. 110x10x220 220 | 2 | 044 | 864 | 380 |s235R
LI 2 i g% 5 | Sruba M12 +p. +n. 40 22 1,00 | k.88

X[ OX .
@3(1 gtvt()r ?gi +é+ruby o L=8290 | 6 | L 100x75x8 150 7 1,05 10,6 11,3 | S235JR

L= n.+p. odci . P
\_Nileénitec azurowy . i 7 |Sruba M12 +p. +n. 50 14 0,80 kl. 8.8
zelbetowy - Lo Lo
| H=300 ' @bl-mxw“’ @@ Razem kg | 340,65
1 208 | 1 1362,60
x 4 szt. ,
SEGMENT B SZT. 4 s0], 49, g0 49, [°
otwory @137," " 220" 7
) 7580 STAL S235JR
" 5o 3000 3000 SRUBY M12, KLASA 8.8, OCYNKOWANE
2x otwor @13 wydtuz. 20 40 40,140 2x otwér @13 wydiuz. 40,130 2x otwér @13 wydtuz. SRUBY SB - ZESTAW DO POLACZEN
S Jrsuby iz t=40 71 F by M2, L=40 | O A sby W2, L= 20 \ O NIESPREZANYCH WG PN-EN 15048
+n. +p. ! ' o4n+p. ' onep.
| |

WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI DACHU
ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1:2012

| | . |
| ez ez ===s
@_/ ~ L 100x75x8 [ 120 L 100x75x8 2x otwor 313 + &ruby L 100x75x KLASYFIKACJA WG PN-EN 1090-2:
| L=7580 7
|
|

o
‘94!'::
SK
o
8

I
M12, L =50 +n. + p. | KLASA KONSEKWENCJI: CC1
= . | KATEGORIA UZYTKOWANIA: SC1
' ' KATEGORIA PRODUKCJI: PC2
| KLASA WYKONANIA: EXC2
TOLERANCJE WYKONANIA: KLASA 1

| |
SEGMENT A* SZT. 4

y 8290 KLASA SRODOWISKA KOROZYJNEGO: C3
%10 ~2190 ~3000 ~3100 WG PN-EN ISO 12944-2

300,40 2x otwér @13 wydhuz. @ 40,130 2x otwér @13 wydtuz. @ 40,140 2x otwér @13 wydtuz. @ STOPIEN PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
[T ooy iz L =40 T f by iz L2490 1 Srubywiz =40 Jo PLATWI: Sa 2 1/2 WG. PN-EN SO 8501-1

| ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE WG.
X OPISU TECHNICZNEGO

I
o"\ =5 z=pzo
© L 100x75x8 120 L 100x75x8
— 2x otwor @13 + Sruby
L=8290 7 W2 t=50 .+ p.

60

UWAGA:
ZE WZGLEDU NA DUZE NIEDOKLADNOSCI

WYMIAROWE ELEMENTOW BUDYNKU,
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJE STALOWA

| i
REALIZOWAC PO WYKONANIU ROZBIORKI

Pt (5) MOCOWANIE PLATWI NA ISTN. PODCIAGU DACHU | SPRAWDZENIU WSZYSTKICH

+n. +p. I I 1 . 1 O NIEZBEDNYCH WYMIAROW
1 150
2x otwér @13 wydtuz. 40 40
¥ $ruby M12, L = 40 @ 35 £ 35 Stwory @ 13 ARCHIPOLIS - Biuro Projektéw
@_\ ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole
| /
) Q Rodzaj
35 N o ; PROJEKT WYKONAWCZY
50/ | 1,50 = ~ S opracowania . :
= Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogorska 43
) 25 ° Otvlzg;g?ng’ Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtluszczaczach
- - gvyd Wi Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
@L udowte mag. odpadow wraz z utwardz. terenu pod dojazdy
Podcigg ; ;
\Zx otwdr @13 + $ruby 7 azurowy Nazwa rys. Konstrukcja pfatwi
M12, L =50 +n. + p. — H=300 Projektant: |inz. Czestaw Kowalkowski podpis
I specjalnos¢ | konstrukcyjno - budowlana,
'?‘ nr uprawnien | 164/81/Op 16.08.2021
o OZNACZENIA: Sprawdzit. | dr inz. Wiktor Abramek pods
: specjalnos¢ | konstrukcyjno - budowlana
KOLOR - ELEMENTY PROJEKTOWANE | ., uprawnien |182/88/0p 16.08.2021
KOLOR CZARNY- ELEMENTY ISTNIEJACE
A Skala: 1:20 | Numer rys. K05 | oz
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