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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 8 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

stabilizowanej mechanicznie

20 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm =2,5MPa

20 cm

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny
(Mp>250g/m2 Rr>18/18kN/m, CBR>2,5kN

PRZEKROJ CHODNIKA
DOJSCIE DO BUDYNKU
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Bet. obrzeze =

trawnikowe
Kostka betonowa, prostokatna 6 cm 8x30x100 cm Kostka betonowa, prostokatna 6 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo famane 0/31,5 mm 15cm Kruszywo famane 0/31,5 mm 15cm
Podsypka piaskowa 20 cm Podsypka piaskowa 20 cm
wskaznik zageszczenia Is = 1,0 wskaznik zageszczenia Is = 1,0
ARCHIPOLIS - Biuro Projektow
ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole
Rodzaj
opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogorska 43
Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtluszczaczach
Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
mag. odpaddéw wraz z utwardz. terenu pod dojazdy
Nazwa rys. Konstrukcja utwardzenia dojazdéw
Projektant: [inz. Czestaw Kowalkowski podpis
specjalno$¢ |konstrukcyjno - budowlana,
nr uprawnien |164/81/Op 16.08.2021
Wymiary w [cm] Skala: 1:50 | Numer rys. K08 Egz.
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