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RZUT  NA POZIOMIE - 1.60 m  SKALA 1 : 50

 INWENTARYZACJA
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Nazwa rys.
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specjalność

nr uprawnień

Sosnowiec ul. Ostrogórska 43

Rzut na poziomie -1.60 m,  inwentaryzacja
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Woda Ø 60 mm Belka

C 120

C.O.

Kabel elektr.
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Tynk cement. - renowacja              gr. 2 cm

Ściana z cegły pełnej, ceram.       gr. 38 cm

 Tynk cement. - renowacja              gr. 2 cm

Kanał podziemny

żelbetowy

Kanał podziemny

żelbetowy

Kanał podziemny

żelbetowy

Belka

C 120

Kanał technologiczny

Kanał kablowy

OZNACZENIA:

KOLOR CZEROWONY - ELEMENTY DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU

KOLOR ZIELONY- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY / REMONTU / WYMIANY

KOLOR CZARNY- ELEMENTY DO ZACHOWANIA
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Otwór w ścianie

- do zabetonowania

Otwór w ścianie

- do zbetonowania

INWENTARYZACJA

Woda

Ø 60 mm

Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach

wraz ze zmianą sposobu użytk. hali dmuchaw na

 mag. odpadów wraz z utwardz. terenu pod dojazdy

Powietrze

Ø 100

Powietrze

     Ø 100
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Powietrze

Ø 100

-  1.60
-  1.60

Nasyp ziemny

Ścianka dociskowa, cegła pełna  gr.12 cm

3 x papa asfalt. na lepiku,

Ściana żelbetowa                 gr. 30 - 40 cm

Tynk cem.-wap. renowacja            gr. 2 cm

Otwór w ścianie

- do zabetonowania

Otwór w ścianie

- do zabeton.

Otwór w ścianie

- do zabetonowania
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