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2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Masa klejowa na siatce z wi. szkl.

Styropian EPS 200-0,034 6 cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

cementowego 2cm

Scianka z cegly peinej 38 cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

cementowego 2cm

2 x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

F

2x emulsja bitumiczna p.wilgociowa

Masa klejowa na siatce z wi. szkl.

Styropian EPS 200-0,034

6 cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

cementowego 2cm
Scianka dociskowa, cegta petna 12 cm
3 x papa asfalt. na lepiku,

Sciana zelbetowa 30-40cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

2cm

KOLOR CZEROWONY - ELEMENTY DO ROZBIORKI
KOLOR ZIELONY- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY / REMONTU
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OZNACZENIA:

A

Posadzka zywiczna

Cz. nosna posadzki beton C30/37 18 cm
+ siatka zbrojeniowa wg. proj. konstr.
Warstwa poslizgowa 2 x folia PE 0,3 mm
Polisteren ekstrudowany 4000CS 5cm
1 x folia PE 0,3 mm
Podktad z bet. C16/20 od 10 do 16 cm
Poduszka zwirowo-piaskowa ~115cm
Stopien zageszczenia ID =0,60

Af

Gtadz cementowa 3cm

Zwirobeton 12 cm

Przepona zelbetowa 10 cm

3 X papa na lepiku

Chudy beton 5cm

B

Ptyty warstw., rdzen z wetny mineral 15 cm

Ptatwie C 120

Istn. belka

azurowa H=300 mm-renowacja

zabezp. antykorozyjnych

C

Tynk mineralny na siatce z wt. szkl.

Ptyty z wetny mineralnej, twarde 10 cm
Tynk cem.-wap. 2cm
Cegta petna, ceram. 25cm
Renowacja i uzupetnienie istn.

tynku cem.-wap. 2cm
OZNACZENIA:

ELEMENTY DO ROZBIORKI / WYBURZENIA

PROJ. OTWORY DO WYKUCIA

ISTN. SCIANY Z CEGLY CERAMICZNEJ, PELNEJ

ISTN. SCIANY, StUPY ZELBETOWE

POZIOM £ 0.00 = 247.85

KOLOR CZARNY- ELEMENTY DO ZACHOWANIA

E

Ptytki klinkierowe 0,8 cm
Masa klejowa na siatce z wi. szkl.
Styropian EPS 200-0,034 6 cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

cem.-wap. 2cm
Scianka dociskowa, cegta petna 12 cm
3 X papa asfalt. na lepiku,

Sciana zelbetowa 30-40cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku
2cm

D

ARCHIPOLIS - Biuro Projektow
ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole

Tynk mineralny na siatce z wt. szkl.

Ptyty z welny mineralnej, twarde 10 cm

Renowacja i uzupetnienie istn. tynku

cem.-wap. 2cm
Scianka dociskowa, cegta petna 12cm
3 x papa asfalt. na lepiku,

Sciana zelbetowa 30 - 40 cm
Renowacja i uzupetnienie istn.

tynku cem.-wap. 2cm

cem.-wap.

Ptytki z gresu technicznego

1cm

cem.-wap.

Wymiary w [cm]

Rodzaj
opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogoérska
Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odttuszczaczach
Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
mag. odpaddéw wraz z utwardz. terenu pod dojazdy
Nazwa rys. Przekréj | - |
Projektant: [mgr inz. arch. Przemystaw podpis
specjalnosé | Kowalkowski
nr uprawnien |architektoniczna, 03/OPOKK/2010 | 16.08.2021
Sprawdzit: [ mgr inz. arch. Zbigniew
specjalno$¢ [Bomersbach,
nr uprawnien | architektoniczna, 267/0p/88 16.08.2021
Skala: 1:50 | Numer rys. AQ9 | Egz.
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