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KONSTRUKCJA POSADZKI 1 : 20

Dylatacja o szerokosci 1 cm na peing
grubos¢ posadzki, po obwodzie pomieszczen  Klasa pielegnacii 3,

Wymagania dotyczace betonu wg PN-EN
206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10 :
Klasa ekspozycji: XC3, XM1

Klasa betonu: C30/37

Maksymalne w/c: 0,55

Minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m3
Cement wolnowigzgcy o niskim cieple hydratacji
z niskim skurczem betonu

Stopien wodoszczelnosci: W-6

Stopien mrozoodpornosci: F100.

Kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2010
Maksymalny wymiar ziarn kruszywa: 16 mm

Zbrojenie:

Siatka o oczkach 15 x 15 cm,
prety @ 6 mm,

gatunek stali: BSt500S

Kit trwaleplastyczny

baza chemiczna: poliuretan,

stabilno$¢: 0 mm,

czas naskoérkowania: 60 min

wytrzymatos$¢ na propagacje rozdzierania: ~8 N/mm2
wydtuzenie przy zerwaniu: ~600%,

powr6t elastyczny: > 90%,

kolor: szary

Wykonawstwo i wykonczenie powierzchni ptyty i
pielegnacja zgodnie z normg PN-EN 13670:2011,
Klasa wykonania 3,

3 Zatarcie powierzchni na gtadko zacieraczkami
L. 3 N % Dvlatacia bozorna mechanicznymi.
CZESC PRZYSCIENNA 212 Y jap Rozpoczecie pielegnacii - bezwtocznie po zageszczeniu
A & R i wykonczeniu powierzchni.
. . [e]
CZESC SRODKOWA Systemowa tasma piankowa, - < \T81¥  ZESTAWIENIE ZBROJENIA CZ. NOSNEJ POSADZK| ~ Stata wilgotnosé betonu przez wymagany wg normy
Dylatacja pozorna naciecie zPEgr. 10 mm ‘g 2 okres pielegnacii.
Zaktad min. Siat_ka gérna na gl 5. cm, szer. 0.5 cm Siat_ka gérna Zbroj. dystansowe L = ? p Rozstaw Srednica kg/m2 Masa Ochrona powierzchni betonu przed dziataniem
30 cm otulina 5 cm wypetnienie kitem trwaleplast.  otulina 5 cm IS4 Nr ] QW- oczek drutu siatki [kg] warunkoéw atmosferycznych, poprzez ostanianie i
P siatki [m2] zwilzanie (folie, maty) w sposéb dostosowany do pory
[mm] [mm] roku.
2 F1 | 87,42 310,34
150x150 6 3,55
. F2 | 205,67 730,13
Siatka dolna Siatka dolna
otulina min. otulina min. Razem [1040,47
1cm 1cm
SCHEMAT ODWODNIEN LINIOWYCH 1 : 50 WYKAZ POMIESZCZEN
ODWODNIENIE W POM. 1.1 . .
Lp. Nazawa pomieszczenia Posadzka Prﬁ\g'
Gérny element szer. A Dylatacja po obw. deyodnienia
zewn. 16.2 cm, diug. tszgr. 1F(>:E1 v_vyplf’mlenle -%/stemowa
66.5 cm, wys. 25.5 cm asma L, plankowa gr. 15 mm
+ otwor dnie Dekiel
| N\ _IA _IB 1.3 | Rozdzielnia elektryczna 15,78
Korytka liniowe polimerobetonowe ze Korytka liniowe polimerobetonowe ze Razem
-10.67 47 spadkiem 0,6%, szer. wewn. 10,2 cm, spadkiem 0,6%, szer. wewn. 10,2 cm,
Boczny odpt -10.35 tawa szer. 25|cm szer. zewn. 16,2 cm, wys zewn. 30,5 do szer. zewn. 16,2 cm, wys zewn. 27,5 do
Sciekow z Tyfonem gr.10 cm beton C16/20 31,5 cm, ruszt ze stali nierdz. kl. D400 31,5 cm, ruszt ze stali nierdz. kl. D400
I . Zaprawa cemen. spadkowa 2 - 3,5 cm Zaprawa cemen. spadkowa 2-5cm i L
Beton C16/20 Studzienka szer. zewn.16,2 cm Warstwa podlizg2 x folla PE__0,3mm_ [Warstwa poslizg2 x folla PE__ 0,3 mm ARCHIPOLIS - Biuro Projektéw
gr. 10 cm ck. 68 cm, wys. 33 cm + tawa z betonu C16/20 10 cm tawa z betonu C16/20 10 cm ul. ks. P. Sciegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole
tapacz zanieczyszczen Poduszka zwirowo-piaskowa ~115cm Poduszka zwirowo-piaskowa ~115cm OZNACZENIA: Roda
ien i = ien i = - 0dzaj
ODWODNIENIE W POM. 1.2 Stopien zageszezenia ID 20,60 Stopleft zageszezenia ID 20,60 KOLOR - ELEMENTY PROJEKTOWANE / opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
DO REMONTU LUB RENOWACJI X -
Gérny element szer. B Dylatacja po obw. odwodnienia KOLOR CZARNY- ELEMENTY ISTNIEJACE Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogdrska 43
zewn. 16.2 cm, dhug. szer. 1 cm, wypetnienie - systemowa

66.5 cm, wys. 25.5 cm
+ otwér dnie

tasma PE, piankowa gr. 10 mm

Dekiel

-|0.67 4—
M&pjﬂ/ \ "1035 4 awa szer. 25 cm

gr.10 cm beton C16/20

Sciekéw z Ty_fonem

\Studzienka szer. zewn.16,2 cm
dt. 68 cm, wys. 33 cm +
tapacz zanieczyszczen

Beton C16/20
gr. 10 cm

UWAGA: ODWODNIENIE LINIOWE WYKONAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU. WYMIARY DOSTOSOWAC ODPOWIEDNIO.

ROZPATRYWAC £LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH

| ELEKTRYCZNYCH

Wymiary w [cm]

Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odttuszczaczach
Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
mag. odpaddéw wraz z utwardz. terenu pod dojazdy

Konstrukcja czes$ci nosnej posadzki,

Nazwa rys. schemat odwodnien liniowych
Projektant: = |inz. Czestaw Kowalkowski podpis
specjalnos¢ | konstrukeyjno - budowlana,
nr uprawnien | 164/81/Op 16.08.2021
Sprawdzit: dr inz. Wiktor Abramek podpis
specjalno$¢ | konstrukcyjno - budowlana
nr uprawnien | 182/88/0Op 16.08.2021
Skala: 1:100| Numer rys. K02 |[Egz




	Arkusze i widoki
	Model


