ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie w

Lp. Wyszczegolnienie Katalog Jedqostka Ilo$¢ dokumentacji
miary projektowej
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa o$wietleniowa LED 7200LM PC OPAL E IP65 57W 840 - kpl 16 Al
2. OPRAWA OSWIETLENIOWA 28W T5 E IP65 840 - kpl 4 Cl
Oprawa awaryjna 1500LM LED SHM E IP65 5W 04 2J AT
3 | 840/TERMOSTAT ” kpl 3 DI Aw
4. Oprawa awaryjna HEL/1,2W/B/3/SA/AT/OP - kpl 2 EW1
5. Oprawa awaryjna AXNO/3W/B/2/SE/AT/WH - kpl 5 EW3
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. Lacznik klawiszowy, §wiecznikowy podtynkowy 16 A; 230 V; IP44 - kpl. 2
2. Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 16 A; 230 V; [P44 - kpl. 3
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1. Gniazdo wtykowe, podwdjne, podtynkowe, 16A, 230V, P20, 2x2P+N - kpl. 11 AB
Gniazdo wtyczkowego, pojedyncze, natynkowe z wytacznikiem,32A, 400V,
2. - kpl. 2 S1
P44
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YAKY 4x240 mm? 750 V - mb 30
2. Przewdd elektroenergetyczny typu YKY 5x10 mm?* 750 V - mb 10
3. Przewdd elektroenergetyczny typu YKY 4x1,5 mm?* 750 V - mb 50
4. Przewdd elektroenergetyczny typu YKY 3x1,5 mm?* 750 V - mb 50
5. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 4x1,5 mm?* 750 V - mb 110
6. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm? 750 V - mb 250
7. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x2,5 mm? 750 V - mb 40
8. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x6 mm? 750 V - mb 40
9. Przewdd instalacyjny typu LgYZo 2,5 mm? 750 V - mb 20
10. |Przewdd instalacyjny typu LgYzo 4 mm?® 750 V - mb 30
11. | Przewdd instalacyjny typu LgYzo 10 mm* 750 V - mb 10
12. | Przewdd instalacyjny typu LgYzo 25 mm?® 750 V - mb 10
13. | Przewdd elektroenergetyczny typu HDGs 5x1,5mm?” PHOO - mb 40
PRZYCISKI STERUJACE P.-POZ.
Wylacznik alarmowy p.-poz.; 2NO+1INC; 10 A; 250 V; IP65 (kolor
1. . L . . - " - kpl 1 PPWP
czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: ,,pozar”, ,,zbi¢ szybke
TABLICE ROZDZIELCZE
Tablica rozdzielcza TG wykonaniu natynkowym, indywidualnym,; 440 V;
1 IP30 63A ) Kol 1
’ WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU P
STRUKTURALNEGO
Tablica Wylacznika Pozarowegom PWP
w wykonaniu podtynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek z
PWP1/
2. kluczem; 440 V; 1P40 - kpl 2 PWP2
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU
STRUKTURALNEGO
3 Modernizacja sekcji I rozdzielni R4 pole nr 5 (szafa RGS5) o roztacznik ) kpl. 1 1F00

bezpiecznikowy 3-fazowy o podstawie 63A + wktadki 63A




INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA

1 Drut stalowy, ocynkowany DN8 - m 80
ZWODY POZIOME
7 Drut stalowy, ocynkowany DN8§ - m 30
ZWODY PIONOWE
3. Iglica odgromowa na podstawie betonowej, h=2m - kpl 2
4. Ztacze krzyzowe czterosrubowe - szt. 5
5. ZYacza kontrolno-pomiarowe - kpl. 4
6. Bednarka 30x4 - mb 5
7. Materiaty dodatkowe - 2,50%
MATERIALY DODATKOWE
1. Puszka podtynkowa fi60 - kpl 13
2. Puszka podtynkowa fi80 - kpl 25
3. Puszka natynkowa 88x88x60 - kpl 3
4. Rura elektroinstalacyjna RL25 3m - szt 20
5. el.instalacyjne ztacznezki i uchwyty do RL25 - kpl. 1
6. Zaciski kablowe WAGO - szt 130
7. Glowna szyna wyréwnawcza - kpl. 1
8. Przepust kablowy np. HS1150 - kpl. 1
9. Pomiar rezystancji izolacji obwodow jednofazowych - pomiar pierwszy - kpl 5
10. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow jednofazowych - pomiar nastepny - kpl 5
11. | Pomiar rezystancji izolacji obwdd trojfazowy - pomiar pierwszy - kpl 8
12. | Pomiar rezystancji izolacji obwdd tréjfazowy - pomiar nastepny - kpl 8
13 Spraw'dzen.ie samoczynnego wylaczenia zasilania — pomiar impedancji pgtli ) kpl 13
Zwarciowej — pomiar pierwszy
14, Spraw.dzen.ie samoczynnego wylaczenia zasilania — pomiar impedancji pgtli ) kpl 13
zwarciowej — pomiar nastgpny
15. | Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz - kpl 6
16. | Pomiar uziomdw instalacji odgromowej — pomiar pierwszy - kpl 4
17. | Pomiar uzioméw instalacji odgromowej — pomiar nastgpny - kpl 4
18. | Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1
UWAGA:

*  Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna
zastapic je stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

* W przypadku wystapienia problemow nie obje¢tych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu
skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

*  Ostateczne ilo$ci materiatdéw wynikajg z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu technicznego oraz
czegsei rysunkowej projektu.
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