—I- -1 1:20
I C 180 C 180 Wetna mineralna 3 NR Nazwa elem. DLUG. | SZT. | DLUG. | kg/m | Masa Gat.
3 . _ _ ;
<|_IL\ /—@ 4_&\ * 356, Stup zelbetowy 1| c140 370 | 4 | 148 | 160 | 237 |s2350R
Z ce
| A R E Z7 | v 70 'J/I{)'/,JSS 2 | c140 250 4 1,00 16,0 16,0 |S235JR
. 7 A I | - o /_@ 3 | Kotwa wklejana M12 | 160 12 20 | k.58
/ VT N |//i) / e 4 | c180 2730 | 2 | 546 | 220 | 1201 |s2350R
7!5*/% I I NN /EZ /| @_\ A 5 | c180 2730 2 546 | 22,0 | 120,1 |S235JR
b 2.60 -
| C 180 Sruba M12 Prol. bod | C140 ’ S < 6 | SrubaM12 180 10 1,9 | k.58
\’ \’L=2730 \’ L=180 \, ro). podpora ;,, R 3 8 | c180 2730 2 546 | 22,0 | 1201 |s2350R
. > Kotwa wklej, 9 | c140 1610 2 3,22 16,0 51,5 |[S235JR
\' 2x Kotwa wkile;j. g R 50
108 205 | 980 4 980 . 980 4 980 205 fo @M12x160 = 4" w200 10 | Sruba M12 180 4 08 | K.58
A 2750 A klasa 5.8 ' 11 | c140 1920 | 2 | 384 | 160 | 614 |s2350R
UWAGA; 12 1950 2 390 | 160 | 624 |S2350R
PODPORA 1:10 SZT.2 Dlugosé belek nr 4, 5 (; 8 jest 4= L 3 :::1:620/23 -~ 3 75 5 75 sszsisiJRH
. wymiarem przyblizonym. Odlegtosci ’ ’ ’ ’
NADPROZE N2 SZT.1 pomiedzy stupami nalezy sprawdzi¢ 14 | Sruba M12 280 3 0,9 kl. 5.8
. przed wykonaniem konstrukcji. Zaleca
T,M 1610 sie docigé belki na wymagang dtugosé Razem kg | 581,65
T g 13
450 . 710 L 450 na budowie. ]
Il 140 o ’| OSADZENIE NADPROZA N1
[L=370 3 o I Sruba M12 _ } Nalezy najpierw przy stupach w poziomie osadzenia
& Il L=180 10 - 1:20 podpér wykué w $cianie otwory o wym. ok. 20x20 cm STAL S235JR
ls0, 150 50, Otwory - - ELEKTRODY ER 146
T 213 l z l W ™ Sruba M12 oraz bruzde o wys. ok. 20 cm po stronie zewnegtrznej -
! ! L W/A////// ///////////l/// % /ﬂ =180 $ciany, na szerokosci stupa. Powierzchnig stupa SRUBY M12, KLASA 8.8, OCYNKOWANE
I= T T = I 7 I ﬂl AN +]2.10 doktadnie oczysci¢ i osadzi¢ podpory. SRUBY SB - ZESTAW DO POLACZEN
Ll N \44 Najpierw z jednej strony $ciany wycigé bruzde NIESPREZANYCH WG PN-EN 15048
Lo 3 = o L 250 | 1110 L 250 | &_@ o wysokoSci i szerokosci belki stalowej. Wstawic
#— #\_C 140 2 7 4 7 7 ¢ pierwszg belke i zaklinowa¢, wypetniajgc styki
L =250 zaprawg cementowa. Nastepnie wycina sie bruzde z
drugiej strony sciany i wstawia drugg belke. Przez
NADPROZE N3 SZT. 1 nawiercone otyvot w érod_ku wysqkoéci _ belek
przeprowadza sie sruby M12 i fgczy obie belki przez
1920 m-m 1:20 Sciggniecie srub nakretkami. Kolejng czynnoscig jest
450 ,|., 1020 Y 450 - : montaz trzeciej belki i wypetnienie pustki wetng
. - mineralng. Po osadzeniu nadproza mozna
|||| 5_1;‘:20 fi‘j%%wz 10 ﬁ // przystapié do wykucia otworu bramy. Belki stalowe
h - Iﬁ_l AN 11214 owina¢ siatka, wyszpatdowad i otynkowad.
[ > K .
VL ////% OSADZENIE NADPROZY N2iN3
| | L Najpierw z jednej strony $Sciany wycig¢ bruzde
”II = 0 wysokosci i szerokosci belki stalowej. Wstawic ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
,.l' 250 ,.I' 1420 ,.|' 250 ,.l' pierwsza belke i zaklinow'ac’:, vs(ypeipiajac styki ARCHITEKTURY
zaprawg cementqw_a. Ne}stepnle' wycina sie bruzde OZNACZENIA:
z drugiej strony Sciany i wstawia drugg belke. Przez KOLOR | CZERWONY- ELEMENTY
nawiercone otwory w S$rodku wysokosci belek PROJEKTOWANE
NADPROZE N4 SZT. 1 przeprowadza sig Sruby M12 | fqczy obie belki przez ) or CZARNY- ELEMENTY ISTNIEJACE
Sciggniecie $rub nakretkami. Po osadzeniu nadproza
mozna przystgpi¢ do wykucia otworu. Belki stalowe
1950 owina¢ siatkg, wyszpatdowaé i otynkowac.
450 v 525 v 525 v 450 " - m 1:20

NADPROZE N1 SZT.2

Wetna mineralna
gr.3x 8 cm

1

ﬂl, 250 ﬂl,

]
|

1450

14)

C 140
L =1950

; |
Rura I/ |
220/2,3
L=250 |
I |
Sruba M12 —w |
L=280

AI, 250 ﬂI,

Okno zamurowaé
przed osadzeniem
belek nadproza !!

Zamurowaé/

Sruba M12
L=300
+| 2.10

otwér nad
drzwiami

Y

ZESTAWIENIE STALI

OSADZENIE NADPROZA N4

Uwaga: okno obok drzwi musi by¢ zamurowane cegtg
peing, a szczelina pod nadprozem dokfadnie
wypetniona zaprawg cementowg z zaklinowaniem.
Nastepnie z jednej strony sciany w osciezu i w filarku
wycig¢ bruzde o wysokosci i szerokosci belki stalowe;.
Wstawi¢ pierwszg belke i zaklinowaé, wypetniajac
styki zaprawg cementowg. Nastepnie wycina sie
bruzde z drugiej strony Sciany jw. i wstawia drugag
belke. Przez nawiercone otwory w srodku wysokosci
belek przeprowadza sie $ruby M12 poprzez rurki
dystansowe, fgczy obie belki przez sciggniecie srub
nakretkami. Po osadzeniu nadproza przestrzen
miedzy belkami wypetni¢ wetng mineralng oraz
zamurowac¢ ceglg petng otwoér nad belkami. Belki
stalowe owing¢ siatkg, wyszpatdowac i otynkowac.
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Adres obiektu: Sosnowiec ul. Ostrogorska 43
Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odttuszczaczach
Obiekt: wraz ze zmiang sposobu uzytk. hali dmuchaw na
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Skala: 1:20
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