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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego nadbudowy budynku stacji dmuchaw, przy odtluszczaczach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania hali dmuchaw na magazyn odpadéw, wraz z utwar-

11

2.

dzeniem terenu pod dojazdy, na terenie Oczyszczalni Sciekow
w Sosnowcu, ul. Ostrogorska 43,

Podstawa opracowania
umowa nr 80/TO/2021 z dnia 29.04.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WPP.6733.1.50.2021.KW/RL
T—NR 79921 z dnia 13.07.2021r.
archiwalna dokumentacja projektowa budynku stacji dmuchaw, czes¢ architektoniczna i kon-
strukcyjna opracowana w 1978r. przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Ka-
towicach,
inwentaryzacja stanu istniejacego,

Ustawy, rozporzadzenia, Polskie Normy
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.
266),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
z 2015r. poz. 1422 z pézn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 109),
ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowi-
sko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ moga-
cych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),
rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowych wy-
magan dla magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020r. poz. 1742),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r.
W sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty bu-
dowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz. U. z 2020r. poz. 296),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015r. w sprawie szczegotowego
sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015r. poz. 1694),
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje — Czg¢s¢ 1-1: Oddziatywa-
nie 0godlne, ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PN-EN 1SO 9646:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Cel i zakres projektowanego przedsiewziecia
Celem projektowanego przedsiewzigcia jest wykonanie nadbudowy i przebudowy istniejacego

budynku stacji dmuchaw, w celu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia dmuchaw na magazyn
odpadow. Istniejaca instalacja dmuchaw zlokalizowana w tym pomieszczeniu, wytaczona jest obecnie
z eksploatacji.
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W projektowanym pomieszczeniu magazynowym beda sktadowane czasowo, wytacznie odpady po-
wstajace W wyniku prowadzonej dziatalnosci w obiektach Sosnowieckich Wodociagow S A.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje demontaz: wyposazenia technologicznego stacji dmuchaw, we-
wnetrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych, suwnicy wraz z belkami podsuwnicowymi, wentylato-
réw dachowych i wywietrzaka, oraz rozbiorke: posadzki wraz warstwami podktadowymi i zelbetowymi
fundamentami blokowymi, konstrukcji i pokrycia dachu (oprocz azurowych podciggéow stalowych) wraz
z instalacja odgromowa, zewnetrznych czerpni powietrza, wszystkich wypraw elewacyjnych tj. opierze-
nia z blachy fatdowej i wyktadzin z ptytek ceramicznych.

W zakresie nadbudowy i przebudowy w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania zostang wykonane
roboty obejmujace: podwyzszenie budynku z uwagi na wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu,
wykucie otworéw w §cianach zewnetrznych dla osadzenia bram wjazdowych i drzwi do magazynu i roz-
dzielni, zamurowanie otworu okiennego i okna nad istniejagcymi drzwiami, oraz wykonanie $ciany dzia-
towej pomiedzy magazynem odpaddw niebezpiecznych, a magazynem odpadow innych niz niebezpiecz-
ne i wykonanie w nim bokséw magazynowych oraz zamurowanie otworu drzwiowego do rozdzielni ni-
skiego napigcia, zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu. W pomieszczeniach magazynowych wyko-
nane zostang posadzki przemystowe, na nosnej ptycie zelbetowej i nowej podbudowie oraz odwodnienie
liniowe ze stali nierdzewnej. Ponadto wykonana zostanie nowa wewnetrzna instalacja ogrzewcza, wodo-
ciggowa, kanalizacyjna i wentylacyjna (nawietrzaki $cienne, wentylatory dachowe i wywietrzak dacho-
wy), nowa instalacja elektryczna, oswietleniowa oraz sygnalizacyjna instalacja przeciwpozarowa.

Roboty zewnetrzne obejmowac beda: ocieplenie $cian i cokotéw oraz §cian fundamentowych, wyko-
nanie obrobek blacharskich dachu oraz rynien i rur spustowych, osadzenie daszkéw nad bramami
i drzwiami, drabiny wlazowej na dach, wykonanie elektrycznego o$wietlenia zewnetrznego i instalacji
odgromowej.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonane zostanie: utwardzenie terenu pod dojazdy do bram,
chodnik wzdtuz $ciany frotowej, opaska z ptyt betonowych po obwodzie budynku, kanalizacja sanitarna
wraz z separatorem substancji olejowych, kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wode z dachu oraz
hydrant przeciwpozarowy na istniejacej sieci wodociggowe;.

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Lokalizacja

Planowane przedsiewziecie polegajace na nadbudowie i przebudowie istniejacego budynku stacji
dmuchaw, w celu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia hali dmuchaw na magazyn odpadéw,
zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Sciekow Radocha IT w Sosnowcu, przy ul. Ostrogorskiej 43,
jednostka ewidencyjna: 247051 1 M. Soshowiec, obreb: 0012, 12, nr dziatek: 518, 519.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Uksztaltowanie terenu jest jednorodne, ptaskie. Teren jest ogrodzony z bramg i wjazdem od
strony ul. Ostrogorskiej.
W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budnynku stacji dmuchaw zlokalizowane sg obiekty:
— odtluszczacze (obiekt wytaczony z eksploatacji),
—  piaskownik,
—  budynek maszynowni,
— infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, kanalizacja ogdlnosptawna, sie¢ cieplna oraz kable
elektroenergetyczne, telefoniczne i sterownicze,
— wewngtrzne drogi dojazdowe i place manewrowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje si¢ istotnych zamian w istniejacym zagodarowaniu terenu. Zaprojektowano
jedynie utwardzenie powierzchni gruntu masg asfaltowa na podbudowie tluczniowej, przy potnocnej
$cianie szczytowej budynku oraz chodnik wzdtuz tej $§ciany. Powierzchnia projektowanego utwardzenia:
83,1 m2
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Opis stanu istniejacego — ogolna charakterystyka budynku

Istniejacy budynek stacji dmuchaw wybudowany zostat w latach osiemdziesiatych dwudziestego
wieku. Obecnie budynek wytaczony jest z eksploatacji.
Budynek stacji dmuchaw jest budynkiem jednokondygnacyjnym (parterowym), jednobrytowym opartym
W rzucie na planie prostokata. Sciana szczytowa od strony zachodniej i od strony odttuszczaczy przylega
do nasypu ziemnego. Konstrukcja budynku mieszana. Lawy fundamentowe i przepone zabezpieczajaca
przed szkodami gérniczymi wykonano o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej. Sciana od strony od-
thuszczaczy, przylegajaca do nasypu, wykonana w formie zelbetowej $ciany oporowej, $ciana przeciwna
gr. 25 cm, o konstrukcji murowanej z cegly petnej i shupami zelbetowymi. Sciany szczytowe gr. 38 cm o
konstrukcji murowanej z cegly petnej. Konstrukcja dachu stalowa z blachy fatdowej opartej na podcia-
gach azurowych, dwuteowych. Dach ocieplony welna mineralng i pokryty papa asfaltowa. Posadzki beto-
nowe z kanatami technologicznymi o konstrukcji murowanej. Pokrycie kanatéw z krat stalowych. Fun-
damenty dmuchaw blokowe, o konstrukcji zelbetowej. W hali dmuchaw — suwnica jednobelkowa, r¢czna.
Belki podsuwnicowe z dwuteownikow stalowych. Okna i drzwi — stalowe. Elewacja obtozona ptytkami
ceramicznymi i stalowa blachg fatdowsa.

WYKAZ POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka POW'[%? hnia

1.1 Hala dmuchaw beton, kraty stal. 120,64

1.2 Rozdzielnia elektryczna beton 15,78
Razem 136,42

Parametry techniczne budynku — stan istn.

powierzchnia zabudowy 162,89 m?
powierzchnia uzytkowa 136,42 m?
kubatura 703,90 m?
dtugos¢ budynku 24,72 m,
szeroko$¢ budynku 6,94 m,
wysokos¢ budynku od pow. terenu 4,57 m.

2. Ogoélna charakterystyka projektowanej nadbudowy budynku stacji
dmuchaw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania hali dmuchaw na ma-
gazyn odpadow
W zwiazku projektowang zmiang sposobu uzytkowania hali dmuchaw na magazyn odpa-

dow, obiekt nadal bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym (parterowym), jednobrytowym

opartym w rzucie na planie prostokata. W hali dmuchaw projektuje si¢ wydzielenie dwoch po-
mieszczen na magazyn odpadow niebezpiecznych i magazyn odpadow innych niz niebezpieczne.

Ponadto zwigkszeniu ulegnie dtugos¢ i szerokos¢ budynku ze wzgledu na ocieplenie Scian ze-

wnetrznych oraz wysoko$¢ budynku z uwagi na zmiane pokrycia i konstrukcji dachu.

WYKAZ POMIESZCZEN — STAN PROJEKTOWANY

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka POW'[?Tré]C hnia

1.1 | Magazyn odpadoéw niebezpiecznych pos. przemystowa 34,97

1.2 | Magazyn odpadéw innych niz niebezpieczne pos. przemystowa 82,27

1.3 | Rozdzielnia elektryczna pos. przemystowa 15,78
Razem 133,02

Parametry techniczne budynku — stan proj.

powierzchnia zabudowy 162,89 m?
powierzchnia uzytkowa 133,02 m?
kubatura 757,01 m?
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dtugo$¢ budynku 24,72 m,

szeroko$¢ budynku 6,94 m,
wysokos$¢ budynku od pow. terenu 4,77 m.
3. Izolacyjnos¢ cieplna
3.1 Temperatury wewnetrzne
. . Temperatura
Lp. Nazwa pomieszczenia t
I
11 Magazyn odpadow niebezpiecznych +5°C
1.2 Magazyn odpadéw innych niz niebezpieczne +5°C
1.3 Rozdzielnia elektryczna pom. nieogrzewane

3.2  Wspolczynniki przenikania ciepla
Przegrody zaprojektowano o nastepujacych wspotczynnikach przenikania ciepta:

$ciana frontowa U =0,34 W/m?* K = Unax<0,90 W/m? * K
$ciany szczytowe U =0,32 W/m? * K = Umax<0,90 W/m? * K
sciana od strony nasypu U =0,34 W/m?* K = Umax<0,90 W/m? * K
sciany wewnetrzne pomiedzy magazynem,

a rozdzielnig elektryczna U =0,25 W/m? * K < Unax=0,30 W/m? * K
cokot §ciany frontowej U =0,42 W/m? * K = Umnax=0,90 W/m? * K
cokot $ciany szczytowej U =0,41 W/m?* K = Umax=0,90 W/m? * K
cokot $ciany od strony nasypu U =0,43 W/m? * K = Umax=0,90 W/m? * K
dach U=0,28 W/m2 * K < Umax=0,70 W/m2 * K
podtoga na gruncie U =0,96 W/m? * K < Umax=1,50 W/m? * K
okna U = 1,40 W/m? * K < Umax=1,40 W/m? * K
drzwi U =1,30 W/m? * K < Unax=1,30 W/m? * K

Projektowana charakterystyka energetyczna znajduje si¢ w cze$ci sanitarno-instalacyjnej
projektu.

4, Ochrona przeciwpozarowa
4.1  Powierzchnie, wysokosé i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy 162,89 m?

powierzchnia uzytkowa 133,02 m?

kubatura 757,01 m?

wysokos$¢ budynku od pow. terenu: 4,77 m, budynek niski (N)
liczba kondygnacji nadziemnych: 1, podziemnych - 0

4.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe substancji palnych
Wykaz odpadow stwarzajacych zagrozenie pozarowe, CZasowo przechowywanych w magazynie

llos¢ prze-
Kod chowywana Maksymal-
Lp. odpadu Rodzaj odpadu jednorazowo na ilos¢
w tym samym [Mg/rok]
czasie [Mg]
1 2 3 4 5
Pomieszczenie nr 1.1 — Magazyn odpadéw niebezpiecznych
1 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe do 0,50 do 1,00
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
2 1501 10* | niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. do 1,00 do 2,00
metalowe i plastikowe puszki)
3 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejo- 40 1.00 40 2.00
we nieujete W innych grupach) tkaniny do wycie- ' ’
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rania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne za-
nieczyszczone substancjami niebezp. (PCB)

4 16 01 07* | Filtry olejowe do 0,50 do 0,50
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne ele-
5 16 02 13* | menty inne niz wymienione w 16 02 09 do 10 02 do 0,20 do 0,20

12 (§wietlowki, zarowki)

Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace sub-
6 16 05 07* | stancje niebezpieczne (np. przeterminowane od- do 0,10 do 0,20
czynniki chemiczne)

Pomieszczenie nr 1.2 — Magazyn odpadéw innych niz niebezpieczne

7 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury do 0,20 do 0,20

8 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych do 0,50 do 0,50
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny, do wycie-

9 1502 03 | rania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne do 1,00 do 2,00
niz wymienione w 15 02 02

10 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 0,50 do 1,00
do 16 02 13

11 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) do 0,10 do 0,10

12 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory do 0,10 do 0,10

13 17 02 03 | Tworzywa sztuczne do 1,00 do 2,00
Zmieszane odpady z budowy, remontow i demon-

14 1709 04 | tazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 do 2,00 do 4,00

09 03 (roznego typu weze gumowe, plastik. rury)

4.3  Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb.
Oba pomieszczenia magazynowe oraz rozdzielnia elektryczna zaliczone sg do PM i nie sa
przeznaczone na pobyt ludzi. Czas przebywania do 2 godz.

4.4  Informacja o gestosci obciazenia ogniowego.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego czesSci magazynowej i rozdzielni elektrycz-
nej do 500 MJ/m?,

4.5  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W catym budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

4.6  Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej elementéow
budowlanych
Dla budynku magazynu zespolonego pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej, niskiego
napiecia, 0 jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej budynku. Dla wi/w
klasy odpornosci pozarowej poszczegolne elementy budowlane powinny posiada¢ odpornosé
ogniowg jak w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odporno-

Sci pozarowej | Growna kon- Sciana Sciana -
budynku strukcja no- Konstruk- Strop zewngetrz- Wwe- Przykrycie
. cja dachu ¢ dachu
sna na wnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30 | EI30 ) )

(-) nie stawia si¢ wymagan
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Rzeczywista klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

— $ciany zewnetrzne gr. 25 i 38 cm z cegly pelnej oraz zelbetowa gr. 30 cm — REI 240,

— $ciana wewngetrzna pomigdzy magazynem odpadow niebezpiecznych, magazynem odpadow
inne niz niebezpieczne gr. 30 cm z pustakow ceramicznych — REI 240,

— $ciana wewnetrzna pomiedzy magazynem odpadow inne niz niebezpieczne, a rozdzielnig
elektryczng gr. 25 cm z cegly pelnej — REI 240, Sciana oddzielenia p.pozarowego,

— konstrukcja dachu stalowa — NRO,

— pokrycie dachu ptytami warstwowymi, rdzen z welny mineralnej gr. 15 cm — NRO,

— w dolnej ptaszczyznie pokrycia dachu, nad $ciang oddzielenia p.poz.
pomiedzy magazynem odpadow innych niz niebezpieczne, a rozdzielnia
elektryczng — pas szerokosci 1,2 m z ptyt gipsowo-kartonowych
gr. 2x1,5 cm, ognioodpornych — EI 60.

Dla §cian oddzielenia p.pozarowego wymagane REI 60 — warunek spetniony.

4.7  Podzial na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na nastgpujace strefy pozarowe:

Strefa 1 — pomieszczenie magazynu odpadow niebezpiecznych (nr 1.1) oraz pomieszczenie od-
padéw innych niz niebezpieczne (nr 1.2) o pow. tacznej 117,24 m?.

Strefa 2 — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (nr 1.3) o pow. 15,78 m?.

Pomieszczenia magazynowe oddzielone sa od pomieszczenia rozdzielni elektrycznej $ciang

REI 240.

4.8  Usytuowanie obiektu i odleglosci od obiektow sasiadujacych
Odleglos¢ o najblizszej granicy dzialki sgsiedniej wynosi powyzej 20m.
Budynek magazynu odpadow zlokalizowany jest w centralnej cze$ci terenu oczyszczalni Scie-
kow Radocha Il w Sosnowcu, przy ul. Ostrogorskiej 43.
Odlegtosci od budynku magazynu:
Strona wschodnia: w odlegtosci 6,0 m kanat sciekow surowych i w odlegtosci 33 m
budynek techniczny nalezacy do Inwestora.
Strona potnocna: w odlegtosci 20 m piaskownik i separator piasku.
Strona zachodnia: w odlegtosci 31 m maszynownia nr 1 (budynek technologiczny) i w odlegtosci
35 m pompownia osadéw, olejow i1 thuszczow.
Strona potudniowa: w odlegtosci 2,0 m wytgczone z eksploatacji odtluszczacze (obiekt
inzynierski)

4.9  Warunki ewakuacji oséb z obiektu

Z kazdego pomieszczenia magazynowego wyjscie bezposrednio na zewnatrz, na plac
manewrowy, przez drzwi o szeroko$ci 90 cm otwierane na zewnatrz, a z rozdzielni elektrycznej
0 szerokos$ci 120 cm z zamKknigciem antypanicznym (mozliwos$¢ otwarcia od wewnatrz pod naci-
skiem). Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 75 m.

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacje uzytkowe
Obiekt zostanie wyposazony w p.poz. gtdéwny Wylacznik pradu zlokalizowany na ze-
wnatrz budynku, zgodnie z projektem branzowym.
Ponadto w budynku zastosowano:
- instalacje wentylacji mechanicznej,
- instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym,
- instalacj¢ ogrzewania elektrycznego,
- instalacje o$wietleniows.

411 Dobor urzadzen przeciwpozarowych
W obiekcie zaprojektowano nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:
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— przeciwpozarowy Wytacznik pradu (wg branzy elektrycznej),

4,12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu 2 kg na kazde
100 m? - gasnice proszkowe 6 kg ABC. Sposéb rozmieszczenia zgodnie z instrukcja bezpieczen-
stwa pozarowego.

4.13 Informacja o drogach pozarowych i zaopatrzeniu wodnym do zewnetrznego

gaszenia pozaru.

Dojazd pozarowy istniejacym zjazdem o szerokosci 6,0 m, z ul. Ostrogorskiej i dalej
wewnetrzng drogg dojazdowg szerokosci 6,0 m o nawierzchni asfaltowej.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s 1 zosta-
nie zapewnione z projektowanego przeciwpozarowego hydrantu nadziemnego Dn 80 zlokalizo-
wanego w odlegtosci 16 m od budynku.

4.14 Informacje uzupelniajace

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca opracuje Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego obejmujaca miedzy innymi scenariusze pozarowe obiektu, schematy ewakuacyjne
oraz rozmiesci 0znakowanie drog ewakuacyjnych ze wskazaniem rejonu ewakuacji i wyposazy
obiekt w sprzet i urzadzenia p.poz. wraz z oznakowaniem.

5. Opis projektowanych rozwiazan materialowo — konstrukcyjnych
5.1  lzolacja p. wilgociowa $cian fundamentowych

Po wykonaniu wykopu waskoprzestrzennego po obwodzie budynku na gitebokos¢ do 0,80
m oraz wewnatrz budynku po wykonaniu rozbiorek posadzek wraz z podbudows, nalezy z po-
wierzchni $cian usungé przez skucie, szlifowanie, zmywanie woda pod cisnieniem wystajace
resztki zaprawy lub inne zanieczyszczenia, a ubytki uzupetni¢ zaprawa cementows oraz wyko-
na¢ obustronnie na catej powierzchni tynk cementowy kat. Il. Nastepnie na tynku od strony we-
wnetrznej i zewnetrznej, oprocz powierzchni tynku ocieplanej styropianem, wykonac 2x izolacje
powtokowa, p.wilgociow3.
Parametry techniczne materialow:
Cementowa zaprawa tynkarska:
— systemowa zaprawa tynkarska do wykonywania tynku cementowego kategorii 0 — I1l,
— baza: sucha mieszanka spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkow uszla-

chetniajacych,

— grubos¢ tynku min/max: 6 mm/30 mm,
—  przyczepnosé: 0,3 N/mm?,
— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p <30,
—  wytrzymatosé: kategoria CS 11 (1,5 — 5,0 N/mm?,
— tynk dwuwarstwowy: obrzutka + narzut wierzchni.
Izolacja powtokowa — emulsja bitumiczna:
— bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonywania powtok przeciwwilgociowych,
— konsystencja: ptynna,
— kolor: czarny,
— sucha pozostatosc¢: 60%,
— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: p: ok. 800.

5.2  lzolacja termiczna cokolu i czesci podziemnej §cian

Izolacje termiczng cokotu o wysokosci 0,5 m ponad teren oraz na gtebokos¢ do 0,80 m
zaprojektowano ze styropianu EPS 200 gr. 6 cm. Izolacje termiczng uktada¢ na elastycznej masie
uszczelniajacej typu KMB. Na powierzchni izolacji termicznej utozy¢ dwie warstwy siatki
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z wilokna szklanego, na klejowej systemowej masie tynkarskiej. W czesci podziemnej po-
wierzchnie jw. powlec dwukrotnie emulsja bitumiczng. Natomiast na cokole utozy¢ ptytki klin-
kierowe w kolorze zielonym.

Ptyty izolacji termicznej w strefie cokotu oprocz naklejenia na sciang na masie KMB na-
lezy dodatkowo zamocowaé czterema kotkami na ptyte. Srednica tba grzybka kotka powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Parametry techniczne materialéw:
Masa uszczelniajagcg KMB:
— rodzaj materiatu: dwusktadnikowa polimerowo — bitumiczna masa bez rozpuszczalnikow,

— kolor: czarny,
— gestos¢ gotowej do naktadania masy; ~ 0,7 kg/m®
— powierzchniowa obciazalnosé mechaniczna: 0,3 MN/m?
— temperatura migkniecia: ~ 130°C.
Styropian EPS 200-036:
— wspotczynniku przewodzenia ciepta: 2=0,036 W/(m*K),
— wytrzymato$¢ na zginanie: > 250 MPa,
— naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 200 MPa,
— stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach: +/- 0,5%,

— rownomiernie roztozone obcigzenie obliczeniowe, przy
— ktérym odksztalcenie wzgledne petzania nie przekracza 2%: < 60 kN/m?,
— klasa reakcji na ogien: E.
Siatka z wtdkna szklanego:
— odporna na alkalia,

— osnowa: 24x2x100 mm,

— watek: 22x100 mm,

— masa powierzchniowa: > 160 g/m?,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie: ~ osnowa 1195 N/5 cm, watek 1220 N/5 cm,
— wydhuzenie podtuzne: < 3,3 %,

— wydluzenie poprzeczne: <2,7%.

Zaprawa klejowo — szpachlowa:

— zaprawa uniwersalna do mocowania ptyt styropianowych, welny mineralnej oraz do wyko-
nywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka,

— baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

— przyczepnos¢ do betonu: > 0,25 MPa,

— przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa,

— przyczepnos¢ do welny mineralnej: > 0,08 MPa,

— wytrzymato$é na $ciskanie: > 12 N/mm?,

—  wytrzymato$é na zginanie: > 4,0 N/mm?.

Izolacja powtokowa — emulsja bitumiczna:

— bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do wykonywania powlok przeciwwilgociowych,

— konsystencja: ptynna,

— kolor: czarny,

— sucha pozostatos¢: 60%,

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: u: ok. 800.

5.3 lzolacja termiczna $cian zewnetrznych

Zaprojektowano systemowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych (ponad cokotem)
w systemie ETICS. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacych okta-
dzin z plytek ceramicznych oraz blachy fatdowej, wykona¢ reperacje podtoza oraz wykonaé no-
wy tynk cem.-wap. kat. I, ktory bedzie podtozem pod projektowane ocieplenie.
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Natomiast attyke od strony potaci dachowej oraz powierzchni¢ poziomag pod obrébka blacharska
ociepli¢ styropianem EPS 200-036 gr. 6 cm.

Uktad warstw ocieplenia scian:

— zaprawa Klejaca,

— materiat izolacyjny: ptyty z welny mineralnej, twarde gr. 10 cm, o0 wspoétczynniku przewo-
dzenia ciepta 2=0,036 W/(m*K),

— laczniki mechaniczne,

— Zzaprawa zbrojaca,

— siatka zbrojaca,

— podktad tynkarski,

— tynk elewacyjny: tynk mineralny do malowania struktura baranek o granulacji do 2 mm,

— podktad pod farbe elewacyjna,

— farba elewacyjna: silikonowa w kolorze RAL 6019,

— elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne, itd.

Ocieplenie wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu z uwzglednieniem

ewentualnych wprowadzonych przez niego zmian.

Podstawowe zasady wykonania docieplenia scian zewnetrznych:

— plyty termoizolacyjne na narozach budynku uktada¢ z przewiazaniem oraz zbroi¢ naroza
podwojng siatkg z wtokna szklanego na odlegtos¢ ponad 20 cm od jego krawedzi, przycina-
nie plyt wystajacych poza naroza scian — dopiero po zwigzaniu kleju,

— niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow okiennych i drzwiowych,

— przy otworach okiennych lub drzwiowych, nalezy przyklei¢ na warstwie termoizolacyjnej w
narozach o$ciezy, skos$nie usytuowane prostokatne o wymiarach minimum 35x25 cm wycin-
ki siatki z widkna szklanego oraz odpowiednio wycigte, usytuowane wzdtuz otworow pasy
siatki do wywinigcia na oscieza,

V')
t%’))
2
:XX :@:”]
i

Schemat prawidtowego przyklejania siatki z wit. szklanego przy oknach i drzwiach
1 — skosnie usytuowane wycinki siatki
2 — usytuowane wzdtuz otworéw pas siatki do wywinigcia na oscieza.
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ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW DO MOCOWANIA PLYT Z TWARDEJ WELNY
ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW DO MOCOWANIA PLYT Z TWARDEJ WELNY MINERALNEJ W NAROZACH BUDYNKU NA SZEROKOSCI DO 2 m, NA CALEJ
MINERALNEJ W STREFIE SRODKOWEJ SCIANY - 6 szt/m? WYSOKOSCI SCIANY - 8 szt/m?

Klej do zatapiania siatki zbrojacej nalezy wymiesza¢ ze $cisle okre$long ilosciag wody,
w przypadku zgestnienia kleju nalezy go ponownie wymiesza¢ nie dolewajac wody, przedo-
zowanie wody pogorszy wszystkie cechy Kkleju tj.: przyczepnos¢ do podtoza, wytrzymatosc
na odrywanie i czas wigzania, klej nalezy zuzy¢ w ciagu 1,5 godz., klejenie nalezy wykony-
wacé przy temperaturze otoczenia od +5° do + 30°C, $wiezg warstwe kleju chroni¢ przed
nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem,

po catkowitym wyschnigciu kleju (po minimum 2 dniach) nalezy nanie$¢ warstwe gruntuja-
ca, prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5° do + 30°C, $wiezo wyko-
nany grunt chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem, niedopuszczalne jest po-
mini¢cie w naktadaniu warstwy gruntujacej,

wyprawe tynkarska wykona¢ co najmniej 24 godz. po natozeniu warstwy gruntujacej, mate-
riat tynkarski nalezy wymiesza¢ ze Scisle okre$long iloscig wody, w przypadku zgestnienia
masy nalezy ja ponownie wymiesza¢ nie dolewajac wody, mase tynkarska nalezy zuzyé
w ciggu 1 godz. od wymieszania z woda, przedozowanie wody wydtuzy czas wigzania oraz
pogorszy wszystkie cechy tynku, miedzy innymi przyczepnos¢ i wytrzymatos¢, prace zwia-
zane z uktadaniem tynku nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C,
$wiezy tynk chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz nadmiernym przesuszeniem
I zawilgoceniem, stosowa¢ ostony na rusztowaniach.

Parametry techniczne materialow:

Wszystkie materialy stosowaé¢ wg technologii zastosowanego tynku oraz zgodnie z instrukcjami
producenta systemu.

Zaprawa klejaco — szpachlowa:

zaprawa uniwersalna do mocowania ptyt styropianowych, wetlny mineralnej oraz do wyko-
nywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka,

baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

przyczepnos¢ do betonu: > 0,25 MPa,

przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa,

przyczepnos¢ do welny mineralnej: > 0,08 MPa,

wytrzymato$é na sciskanie: > 12 N/mm?,

wytrzymato$é na zginanie: > 4,0 N/mm?.

Plyty z welny mineralne;j:

plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej

w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS),

wspotczynnik przewodzenia ciepta: 2=0,036 W/mK,
naprezenia $Sciskajace przy 10% deformacji: > 20 kPa,
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— obcigzenie punktowe: 250 N,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie prost. do powierzchni czotowych:> 10 kPa,

— stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C): < 1%,
— przenikanie pary wodnej: MU 1 u=1,
— dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda: <3 kg/m?

Siatka z wiokna szklanego:

— odporna na alkalia,

— osnowa: 24x2x100 mm,

— watek: 22x100 mm,

— masa powierzchniowa: > 160 g/m?,

— wytrzymatos$¢ na rozciagganie: osnowa 1195 N/5 cm, watek 1220 N/5 cm,

— wydhuzenie podtuzne: < 3,3 %,

— wydhuzenie poprzeczne: < 2,7 %.

Tynk mineralny cienkowarstwowy:

— odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni,

— hydrofobowy,

— wersja biata do malowania

— baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

— uziarnienie: 2 mm,

— przyczepnosc: > 0,25 MPa,

— przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa,

—  wodochtonno$¢ po 24 godz.: < 0,5 kg/m?,

— przepuszczalno$é¢ pary wodnej: Sq¢ <1,0 m wg ETAG 004,

— odpornos¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe: odpornos¢ catkowita.

Farba silikonowa:

— kolor RAL 6019

— odporna na rozwoj grzybow, alg i plesni,

— wysoce odporna na warunki atmosferyczne i UV,

— paroprzepuszczalna,

— odporna na zabrudzenia,

— baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami,

— odpornos¢ na deszcz: po 3 godz.,

— polysk: Gg,

— przenikanie pary wodnej: kategoria V1 (wg PN-EN 1062-1),

— przepuszczalnosé wody: W3 (wg PN-EN 1062-1),

— ocena stopnia spegcherzenia: brak pecherzy,
ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen.

Attyka od strony potlaci dachowej

Uktad warstw ocieplenia pionowych §cian attyki:

— zaprawa Klejaca,

— materiat izolacyjny: ptyty styropianu EPS 200-036, gr. 6 cm, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/(m*K),

— taczniki mechaniczne,

— Zzaprawa zbrojaca,

— siatka zbrojaca,

— podktad tynkarski,

— tynk elewacyjny: tynk mineralny do malowania struktura baranek o granulacji do 2 mm,

— do wysoko$ci min. 30 cm od potaci dachowej polimerowa emulsja wodoodporna, powyzej
farba elewacyjna: silikonowa w kolorze RAL 6019,

— elementy uzupetniajace: profile narozne, itp.
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Parametry emulsji wodoodpornej:

— baza: polimery i oligomery,

— zapobiega penetracji przez wode o wlasciwosciach samooczyszczajacych,
— wytrzymatos$¢ na rozerwanie: ok. 26 N/mm,

— przepuszczalno$é pary wodnej: ok. 3,5 mg/cm?/dobe,

— wydluzenie: ok. 250%.

5.4  Pokrycie dachu i konstrukcja nosna

Pokrycie dachu z systemowych ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej o gr.
15 cm w oktadzinach z blachy stalowej. Ptyty mocowac do ptatwi z ceownikéw h=120 mm, za
pomoca tgcznikoéw dostarczanych przez producenta ptyt i zgodnie z jego wytycznymi.

Na stykach plyt z attyka oraz na attyce stosowaé systemowe obrobki z blachy stalowej gr.
0,6 — 0,7 mm, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 6000. Rynny o $rednicy 15 cm i rury
spustowe srednicy 12 cm z blachy jw. Pasy nadrynnowe i pod okapem wzdtuz $ciany na styku z
plyta warstwowsa — obrobka blacharska jw.

Konstrukcj¢ nosng dachu stanowig istniejace podciagi azurowe o wys. 300 mm z dwute-
ownikow stalowych oraz projektowane ptatwie z ceownikow 0 wys. 120 mm. Konstrukcja nosna
zabezpieczona antykorozyjnie. Szczegoly wg czesci konstrukcyjnej.

Podstawowe parametry plyt warstwowych:

—  rdzen: wetna mineralna o gestosci 120 kg/m?,

— grubos¢ rdzenia: 15 cm,

— oktadzina z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej: gr. 0,5 mm,

— powloki zabezpieczajace: poliester matowy gr. 35 um, w kolorze jasnoszarym RAL 7035
— rodzaj profilowania spodu ptyty: T — trapez,

—  wspoétezynnik przenikania ciepta: U = 0,28 W/m?K,

— oddziatywanie ognia zewnetrznego: NRO/Broof(t1)/A2-s1, dO.

55  Zamurowania otworéw w $cianach
Otwory w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych zamurowa¢ cegta petna, ceramiczna,
klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej.

5.6  Sciany wewnetrzne

Sciana pomiedzy magazynem odpadéw niebezpiecznych, a magazynem odpadoéw innych
niz niebezpieczne z cegly petnej, ceramicznej klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej. Po-
mig¢dzy dolng ptaszczyzng plyt dachowych, a Sciang — dylatacja szer. 3 cm, wypetniona welng
mineralng, z obustronnym zamknigciem na glgboko$é 3 cm kitem trwaleplastycznym. Sciany
projektowane, kotwi¢ ze $cianami istniejgcymi na catej wysokosci, za pomocg systemowych
starterow dla $cian 0 grubosci do 26 cm. W co trzeciej warstwie cegiet osadzi¢ po dwie potki
kotwigce. Stosowac startery ze stali nierdzewnej.
Sciany bokséw magazynowych réwniez z cegly petnej ceramicznej. Pionowe krawedzie $cian
boksow, zabezpieczone katownikami 60x60x5 ze stali nierdzewnej. Kotwienie w $cianach istnie-
jacych za pomocCa starterow jw.

Sciana pomiedzy magazynem odpadow innych niz niebezpieczne, a rozdzielnia elektryczna
obtozona systemowymi plytami izolacyjnymi, silikatowo-wapiennymi o gr. 12 cm na systemo-
wej zaprawie klejowo-szpachlowej. Kazda ptyta silikatowo-wapienna w czesci srodkowej, mo-
cowana do $ciany konstrukcyjnej systemowymi kotwami z tbem talerzowym, ze stali nierdzew-
ne;j.

Parametry techniczne materialéw:
Plyty silikatowo-wapienne:
— wspotczynnik przewodzenia ciepta 2=0,040 W/(m*K),
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—  gestos¢ objetosciowa: 85-110 kg/m?,

— wsp. oporu dyfuzyjnego p =3 -7,

— wsp. nasiakliwosci kapilarnej: 0,417 kg/m?s®®,

—  wsp. zawartosci wilgoci, przy wilg. wzglednej powietrza 80%: 0,040 m3/m?3,

— wsp. wilgotnosci w stanie nasyconym: 0,956 m3/m?,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie: >350 kPa,

— wymiary plyty (df. x szer. x gr.): 500x300x120 mm.

zaprawa klejowo-szpachlowa:

— baza: mineralna pasta na bazie cementu z piaskiem kwarcowym, wapna i dodatkow,
— kolor: biaty,

— uziarnienie: 0 — 0,5 mm,

— temp. stosowania: od +5°C do +25°C,

— zaprawa kapilarnie aktywna.

Uwaga: wszystkie materialy musza by¢ kompatybilne i zgodne z wymaganiami zastosowanego
systemu. Ptyty uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.7  Tynki wewnetrzne na $cianach istniejacych i projektowanych

Powierzchnie istniejacych scian wewnetrznych, nalezy doktadnie oczysci¢ z istniejacych
powtok malarskich (skrobanie, piaskowanie) oraz sku¢ ewentualne gtuche tynki. Uzupehi¢ tynki
na zamurowaniach, oscieznicach wykonanych otworow, nadprozach oraz przeku¢ i bruzd zwia-
zanych z robotami instalacyjnymi i elektrycznymi. Nastepnie na catej powierzchni $cian wyko-
na¢ systemowe tynki cementowo-wapienne kat. I1l. Na $cianach fundamentowych, ponizej po-
ziomu posadzki wykonac tynki cementowe gtadkie, kat. 11 o gr. 2 cm i powlec 2x p.wilgociowg
powloka.

Na projektowanej Scianie pomigedzy magazynem odpadow niebezpiecznych, a magazy-
nem odpadow innych niz niebezpieczne wykonaé systemowy tynk cementowo-wapienny oraz na
$cianach boksow. Natomiast na izolacji z ptyt silikatowo-wapiennych, na $cianie pomiedzy ma-
gazynem odpadow innych niz niebezpieczne, a rozdzielnig elektryczng, wykonaé¢ systemowa
zaprawe klejowo-szpachlowa na siatce zbrojeniowej z wtokna szklanego. Powierzchni szpachli
nada¢ strukture odpowiadajacg tynkowi cementowo-wap. kat. I11.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, na powierzchni wewngtrznej $ciany frontowej
(z uwagi na zarysowanie), przymocowa¢ stalowg siatke podtynkowsa (wg BN-90/5032-01:1990)
0 oczkach 10x20 mm i $rednicy drutow 0,8 mm oraz wykona¢ tynk cementowo — wapienny,
gladki, kat. 111.

Parametry techniczne materialow:

Cementowa zaprawa tynkarska:

— systemowa zaprawa tynkarska do wykonywania tynku cementowego kategorii 0 — I1l,

— baza: sucha mieszanka spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkow uszla-
chetniajacych,

— grubos¢ tynku min/max: 6 mm/30 mm,

— przyczepnosé: 0,3 N/mm?,

— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 30,

— wytrzymatosé: kategoria CS 11 (1,5 — 5,0 N/mm?,
Cementowo — wapienna zaprawa murarsko-tynkarska:

— systemowa zaprawa cementowo — wapienna do murowania i wykonywania wewnetrznych
I zewnetrznych wypraw tynkarskich, wyrob zgodny z PN-EN 998-1 i 998-2,

— reakcja na ogien: Al,

—  wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: > 0,5 N/mm?,

—  przyczepno$é: > 0,6 N/mm?,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: ~1,11 W/m*K,

Projekt wykonawczy — architektura 15



— wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35

— absorpcja wody: < 0,7 kg/(m**m#*h?9),

zaprawa klejowo-szpachlowa:

— baza: mineralna pasta na bazie cementu z piaskiem kwarcowym, wapna i dodatkow,
— kolor: biaty,

— uziarnienie: 0 — 0,5 mm,

— temp. stosowania: od +5°C do +25°C,

— zaprawa kapilarnie aktywna.

Uwaga: wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami zastosowanego systemu.

5.8  Okladziny i malowanie wewnetrznych powierzchni $cian
W magazynie, na powierzchni wszystkich scian do wysokosci 2,0 m utozy¢ ptytki z gresu
technicznego (matowe) o wymiarach 30 x 30 cm. Szerokos¢ spoin 3 mm. Kolor ptytek: jasnosza-
ry. Kolor spoin: ciemnoszary. Wszystkie krawedzie wykonczy¢ listwami potokragtymi.
Malowanie tynkéw wewnetrznych w magazynie i rozdzielni elektrycznej — dwukrotnie
farbg silikatowsa, 0 wysokiej dyfuzji pary wodnej, w kolorze biatym.
Parametry techniczne materialéw:
farba silikatowa:
— baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami,
— odpornos¢ powtoki na szorowanie: >150000,
— opor dyfuzyjny pary wodnej: Sq < 0,08,
— przenikanie pary wodnej: kategoria V1.

5.9  Posadzki i podloza
Zaprojektowano posadzke przemystowa o nastepujacym uktadzie warstw:

— warstwa wierzchnia: systemowa posadzka zywiczna, o stopniu antyposlizgowosci R10-R11,
— cze$¢ nosna posadzki: ptyta z betonu C30/37 o gr. 18 cm, zbrojona siatkami stalowymi,
— warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. 0,3 mm,
— polistyren ekstrudowany 4000CS gr. 5 cm,
— 1xfoliaPEgr.0,3mm
— podktad z betonu C16/20 o gr. 10 — 16 cm,
— poduszka piaskowo-zwirowa o gr. okoto 115 cm.

Wzdtuz $cian, po obwodzie pomieszczen i odwodnienia liniowego — dylatacja szerokosci
1 cm na cata grubos¢ plyty, wypetniona systemowa, piankowa tasma PE. W $rodkowej czesci
posadzki wykona¢ dylatacje pozorne. Nacigte szczeliny wypetnié¢ kitem trwaleplastycznym.
Szczegoty posadzki wg czesci konstrukcyjnej.

5.10 Obrobki blacharskie, rury spustowe

Obrobki blacharskie: attyk, wentylatoréow i wywietrzaka dachowego, pas nadrynnowy,
wzdhuz $ciany pod okapem na styku z plytg warstwowa, parapet okienny zewnetrzny i we-
wnetrzny, rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej gr. 0,6 — 0,7 mm, ocynkowa-
nej, powlekanej w kolorze RAL 6000. Na rurach spustowych przed wiaczeniem do kanalizacji
osadzi¢ czyszczak rewizyjny z sitkiem zatrzymujacym czesci stale.

5.11 Okna, drzwi, bramy

Okno z profili aluminiowych, uchylne, o wspoétczynniku przenikania ciepta max U=1,4
W/m?K. Obramowanie okna malowane proszkowo obustronnie w kolorze RAL 6000.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 0 wspétczynniku przenikania ciepta max U=1,3W/mK.
Malowane proszkowo w kolorze RAL 6000. Drzwi do rozdzielni elektrycznej z zamknigciem
przeciwpanicznym, otwierane mechanicznie poziomym drazkiem wg PN-EN 1125.
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Bramy podnoszone, segmentowe 0 napedzie elektrycznym, z pasmem przeszklenia,

wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy (przecigzeniowy) z funkcja rozpoznania przeszkody
oraz z mozliwo$cig recznego otwarcia od wewnatrz.
Bramy segmentowe muszg by¢ oznakowane znakiem CE, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13241.
Panele bramy — ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, wypet-
nione pianka. Kolor paneli RAL 6000. Brama powinna mie¢ zabezpieczenie przed przytrzasnieciem pal-
cOw. Zastosowane sprezyny skretne musza by¢ przewidziane dla min. 25000 cykli (otwar-
cie/zamkniecie). Wat ze sprezynami z przodu nad otworem. Naped z funkcja tagodnego rozruchu i wy-
hamowywania. Os$cieznica katowa powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem, przykrecana bezpieczng szyng biezng i boczna
uszczelka z EPDM. Sterowanie zdalnie za pomoca pilota 2 kanatowego, w komplecie 2 piloty.

5.12 Wentylacja

Kubatura wewnetrzna wentylowana grawitacyjnie poprzez kratki nawiewowe ze stali
nierdzewnej, osadzone w $cianie od strony poétnocnej, na wysokosci 30 cm od posadzki oraz
wywiew poprzez wentylatory dachowe WD-250 i wywietrzak dachowy cylindryczne $r. 160
mm. Obudowa wentylatoréw i wywietrzaka — ze stali nierdzewne;j.

5.13 Ogrzewanie
Grzejnikami elektrycznymi wg projektu cz. sanitarnej i elektrycznej.

5.14 Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen $wiattem elektrycznym oraz dodadkowo oknem i pasmem
przeszklenia w bramach segmentowych.
5.15 Woyposazenie pomieszczen magazynowych
Lp. Kod dodpa— Rodzaj odpadu Nazwy odpadow Nazwa 1 parametry Szt.
u wyposazenia
Magazyn odpadow niebezpiecznych
Zbiornik na przepracowany olej
0 poj. ok. 700 I. Wymiary ok.
1,2x0,75x1,2 /dtug.*szer.*wys./
Pojemnik  zewngtrzny  stal.
ocynk. Pojemnik wewnetrzny z
PE. Paleta z rur stalowych.
Inne oleje silni- Oleje powstajace w Opt_yczny V;/(Skazmk WyCIgI((joyvll
1 1302 08* | kowe, przekta- warsztacie samocho- pozmmgws az. Cztgry oddziel- 1
dniowe i smarowe | dowym - ADS he .krocce wlewu i poboru z
gwintem zewn. Przylacze odsy-
sania do oprdzniania przez cy-
sterng. + Zamykany lejek wile-
wowy z wkladem sitowym.
Podest 2 stopniowy. Zbiornik
musi posiadaé wymagane pra-
wem wszystkie dopuszczenia.
Plastikowe i metalowe | Pojemnik o wymiarach ze-
Opakowania zwie- | puszki po farbach, wnetrznych ok. 1,2x1,0x0,6 m
rajace pozostatosci | olejach, smarach, opa- | /szer.*gteb.*wys./. z PE. Kolor
5 15 01 10* substancji niebez- | kowania po substan- niebieski. Pojemno$¢ 400 1, poj. 3
piecznych lub cjach niebezpiecznych | wychwytu 360 |. Wersja za-
nimi zanieczysz- (np. brudne wiadra), mknigta. Nosnos¢ 500 kg. Ob-
czone folie zanieczyszczone cigzenie statyczne 2500 kg.
subst. niebezpiecznymi | Szeroko$¢ przeswitu 0,32 m.
Sorbenty, materia- | Réznego rodzaju tkani- | Stojak o wym. ok. 1,2x1,2x1,5-
3 15 02 02* ty filtracyjne (w ny do wycierania, za- 1,9 m do zawieszania big- 1
tym filtry olejowe | nieczyszczone filtry, bagow z regulacja wysokosci.
nieujete W innych | szmaty, $cierki i ubra- | Stojak ze stali ocynkowanej
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grupach) tkaniny nia zanieczyszczone ogniowo.
do wycierania (np. | substancjami niebez- Wanna wychwytowa z PE do
szmaty, $cierki) piecznymi wsunigcia pod big-bag, wymia-
i ubrania ochronne ry dopasowane do stojaka.
zanieczyszczone
substancjami
niebezp. (PCB)
Stojak 0 wym. ok. 1,2x1,2x1,5-
19 m do zawieszania big-
Filtry samochodowe bagow z regulacjg wysokosci.
. . . Stojak, ze stali ocynkowanej
4 16 01 07 Filtry olejowe) pochodzace z warsztatu : hvvt
samochodowego Ogniowo. Waf‘”? wychwytowa
z PE do wsunigcia pod big-bag,
wymiary dopasowane do stoja-
ka.
Zuzyte urzadzenia
zawierajace nie-
bezpiegzne ellej- Zusyte 7aréwki, Swie- szlmykany pojemnik na $wie-
« | menty inne niz A . | tlowki z PE o wym. ok.
5 16 02 13 7 tlowki i lampy (dtugosé
wymienione do 1,5 m) 1,5x0,5x0,35 m.
w 16 02 09 do 16 '
02 12 (swietlowki,
zarowki)
Zuzyte nieorga-
niczne chemikalia
zawierajace sub-
6 16 05 07* stancje niebez- Przeterminowane od- Pojemnik z PE z pokrywka.
pieczne (np. prze- | czynniki chemiczne Pojemnos$¢ 60 I.
terminowane
odczynniki che-
miczne)
Magazyn odpadoéw innych niz niebezpieczne
Metalowy kosz sktadany, z
boczng $cianka otwierang. Wy-
Roéznego rodzaju ze- | miary ok. 1,2x0,8 m, wys. do
psute sprzety biurowe | 1,0 m. Nosnos¢ do 1,0 tony.
. . (kserokopiarki, kompu- | Konstrukcja stalowa ocynkowa-
Zuzyte urzadzenia i faks na galwanicznie oraz lakiero-
inne niz wymie- tet_‘y, monitory, faksy, 9 L
7 16 02 14 . rejestratory, telefony, | wana, kolor niebieski.
nione w 16 02 09 L . . .
do 16 02 13 czajniki, _ niesprawne S_krzy_nlopaleta z PE, kolor_nle-
urzadzenia elektryczne, | bieski, boczna $cianka otwiera-
itp.), zuzyte tusze, | na.
elektronarzedzia. Wymiary ok. 1,2x0,8 m, wys.
ok. 0,8 m. Ladowno$¢ do 500
kg.
Pojemnik z PP, kolor niebieski.
Baterie alkaliczne | Roznego rodzaju bate- | Wymiary okoto 0,4x0,3x0,235
8 16 06 04 | z wylaczeniem 16 | rie nie zawierajace | m /dlug.*szer.*wys./. Pojemnik
06 03 rteci. zamykany, wrzucanie baterii
przez otwory w pokrywie.
Pojemnik z PE. Wymiary ok.
Inne baterie i . 0,8x0,6x0,45
9 1606 05 akumulatory Inne baterie. m/dhug.*szer.*wys./. Dno
wzmocnione, zamkniete.
Plastikowe krzesta, | Stojak o wym. ok. 1,2x1,2x1,5-
roznej dtugosci rury z | 1,9 m do zawieszania big-
10 1702 03 Tworzywa sztucz- | tworzyw  sztucznych, | bagow z regulacjg wysokosci.
ne folie remontowe, | Stojak, ze stali ocynkowanej
szczotki plastikowe i | ogniowo.
inne elementy z two-
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rzyw sztucznych.
11 191204 | Tworzywa sztucz- | Weze bazelinowe,
170904 | neiguma gumowe.
Zmieszane odpady Rozn.ej diugosci rury
plastikowo-gumowe
z budowy, remon- .
tow 1 demontazu Zbropne wewnatrz,
12 170904 | . - . materiaty po pracach
INNE Niz wymic- eksploatacyjnych  na
nione w 17 09 01, sieciach w tym elemen-
17.09 02, 17 09 03 y
ty rur.
Stojak 0 wym. ok. 1,2x1,2x1,5-
. K 19 m do zawieszania big-
Opak. z papieru i Papierowe artony, bagoéw z regulacjg wysoko$ci
13 150101 ) paczki réznej wielko- . : C
tektury dci Stojak, ze stali ocynkowanej
' ogniowo.
Stojak o wym. ok. 1,2x1,2x1,5-
. . .. .119 m do zawieszania big-
Opakowania z Opakowania roznej | - < 7 reulacia wysokodci
14 150102 | tworzyw sztucz- wielkosci, puste worki & gwacjig wy Lo
. Stojak, ze stali ocynkowanej
nych plastikowe. :
ogniowo.
Sorbenty, materia-
1yﬁ1_tracyjne, _ Ré2nego rodzaju tkani- Stojak o wym. ok_. 1,2x;,2x135-
tkaniny do wycie- q - ia fil 19 m do zawieszania big-
rania (np. szmaty ny do wycterania, fil- bagdw, z regulacja wysokos$ci
15 150203 | . W .7 | try, szmaty, S$cierki i ] : -
scierki) ubrania ; . . | Stojak, ze stali ocynkowanej
. .. | zuzyte ubrania, rekawi- :
ochronne inne niz ce OngWO.
wymienione w 15 '
02 02

Wyposazenie dodatkowe

Regal potkowy: 2 szt. - po jednym w kazdym pomieszczeniu magazynu.
Parametry:

wymiary: 1500x600x2200 mm /dtug.*gteb.*wys./

ilo§¢ potek: 4

maksymalna nos$nos¢ potki: 210 kg,

maksymalna no$nos¢ kolumny: 1200 kg,

rozstaw perforacji nog: 25 mm,

potki z blachy ocynkowanej,

nogi regatow malowane farba proszkowa w kolorze niebieskim.

Waga elektroniczna: 2 szt. - po jednej w kazdym magazynie, w tym 1 istniejaca do ponownej
instalacji.

Waga platformowa z uktadem 4 czujnikéw tensometrycznych. Konstrukcja umozliwiaja-
ca mechaniczne nakladanie tadunkow. Pomost z blachy ryflowanej malowanej proszkowo
w kolorze szarym.

Parametry:

udzwig: 1500 kg,

dziatka odczytowa: 500 g,

dziatka legalizacyjna: 500 g,

obcigzenie minimalne: 10 kg,

wymiar platformy: 1200x1200 mm,

zakres tarowania: petny,

przetworniki tensometryczne: 4xIP68,

klasa doktadnosci: 11,

port komunikacyjny: RS232(tylko transmisja ciagta),
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wyswietlacz: LCD,
zasilanie: 230V akumulator,
legalizacja: wymagana.

7. Dojazdy, chodnik, opaska

Teren o powierzchni ok. 54 m?, przed bramami wjazdowymi do magazynu przewiduije sie

utwardzi¢ zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR2.

Projektowany uktad warstw:

— warstwa $cieralna z AC 11S, gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z AC 11W, gr. 8 cm,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm,

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Ry = 2,5 MPa, gr. 20 cm

— geowloknina.

Dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem zostala przyjeta w celu doprowadzenia
podtoza do grupy nosnosci G1 oraz zapewnienia warunku mrozoodpornosci.

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm, uktadane na tawach betonowych.

Uwaga: nawierzchnia utwardzenia musi by¢ wykonana bez progow (uskokow) na styku z istnie-
jaca droga dojazdowa i wjazdem do magazynu.

Chodnik wzdluz $ciany magazynu od Strony pdinocnej oraz dojscie do rozdzielni
elektryczej i drabiny na dach, nalezy wykona¢ z kostki betonowej prostokatej. Wzdtuz chodnika
obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchni¢ chodnika
wzdtuz budynku uktadaé¢ z 1% spadkiem w Kierunku trawnika.

Projektowany uktad warstw:

— kostka betonowa, prostokatna, szara, gr.4 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:1, gr. 3 cm,

— kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

— warstwa filtracyjna, podsypka piaskowa, gr. 20 cm
wskaznik zageszczenia Is = 1,0.

Dojscie do drabiny na dach, zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ skarpy systemowymi
betonowymi, prefabrykowanymi elementami palisady o wym. 16,5x16,5 cm oraz o wysokosci
od 80 do 120 cm, z dostosowaniem do nachylenia skarpy. Elementy palisady o fakturze
utwardzonej, w kolorze szarym. Posadowienie elementéw na tawie z chudego betonu 0
wymiarach ~ 30x20 cm.

Opaska wzdtuz $cian budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm, uktadanych na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 10 cm. Plyty uktada¢ ze spadkiem 1% od budynku.
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A0l
AQ2.
A03.
A04.
A05.
AQ6.
AO07.
A08.
A09.
Al0.
All.
Al2.
Al3.

SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia — inwentaryzacja
Rzut na poziomie — 1,6 m — inwentaryzacja
Przekrdj | — | — inwentaryzacja
Przekro6j 11 — 1l — inwentaryzacja
Rzut dachu — inwentaryzacja
Elewacje — inwentaryzacja

Rzut przyziemia

Przekroj | — |

Przekrj 11— 1

Rzut dachu

Elewacje

Zestawienie stolarki
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