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Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach

wraz ze zmianą sposobu użytk. hali dmuchaw na

 mag. odpadów wraz z utwardz. terenu pod dojazdy
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RZUT   PRZYZIEMIA   1  :  50

Lp. Nazawa pomieszczenia

Posadzka

Pow.

m2

1.1

Pos. przemysł.
34,97Magazyn odpadów niebezpiecznych

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY           162,89 m2

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA           133,02 m2

KUBATURA                                          757,01 m3
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Ściana żelbetowa

h=260 cm
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Przyłącze

kabel el.

Przyłącze wody

KOLOR CZEROWONY - ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

                                         / WYKUCIA

KOLOR ZIELONY- ELEMENTY PROJEKTOWANE

KOLOR CZARNY- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Wentylator WD 250 na dachu
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STREFA        POŻAROWA PM  NR 1
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L 60x60x5 w progu

- stal nierdzewna

L 60x60x5 w progu

- stal nierdzewna

Umywalka ze stali nierdz.,

mydło w płynie, ręczniki

papierowe + podgrzewacz

wody

58 142

Br1

O1

ŚCIANA REI 240

ŚCIANA REI 240

Ś
C

I
A

N
A

 
R

E
I
 
2

4
0

Ś
C

I
A

N
A

 
R

E
I
 
2

4
0

ŚCIANA REI 240

Słup żelbet.
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Płytki z gresu techn. do wys. 2 m        1 cm

Renowacja i uzupełnienie istn.

tynku cem.-wap.                                 2 cm

Cegła pełna, ceram.                         25 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Płyty z wełny mineralnej, twarde      10 cm

Tynk mineralny na siatce z wł. szkl.

A

B

Nasyp ziemny

Ścianka dociskowa, cegła pełna    12 cm

3 x papa asfalt. na lepiku,

Ściana żelbetowa                    30 - 40 cm

Renowacja i uzupełnienie  istn.

tynku cem.-wap.                               2 cm

Płytki z gresu techn. do wys. 2 m     1 cm

Tynk mineralny na siatce z wł. szkl.

Płyty z wełny mineralnej, twarde      10 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek            2 cm

Cegła pełna, ceramiczna                  38 cm

Renowacja i uzupełnienie istn.

tynku cem.-wap.                                 2 cm

Płytki z gresu techn. do wys. 2 m       1 cm

C

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Cegła pełna, ceramiczna                  38 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek            2 cm

Płyty z wełny mineralnej, twarde      10 cm

Tynk mineralny na siatce z wł. szkl.

D

Płytki z gresu techn. do wys. 2 m       1 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Cegła pełna ceramiczna                   25 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Płytki z gresu tech. do wys. 2 m         1 cm

F

OZNACZENIA:

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI / WYBURZENIA

PROJ. OTWORY DO WYKUCIA

ISTN. ŚCIANY Z  CEGŁY CERAMICZNEJ, PEŁNEJ

PROJ. ŚCIANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ, PEŁNEJ

PROJ. OCIEPLENIE Z PŁYT SILIKAT.-WAPIENNYCH

ISTN. ŚCIANY, SŁUPY ŻELBETOWE

WYKAZ POMIESZCZEŃ
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Magazyn odpadów innych niż niebezp. Pos. przemysł.

Pos. przemysł.

82,27

Odwodnienie liniowe ruszt

- stal nierdzewna kl. D400

-  0.01
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odpływowa

A

I

Rozdzielnica

elektryczna

D
r
a

b
i
n

a
 
n

a
 
d

a
c
h

-
 
s
t
a

l
 
n

i
e

r
d

z
.

Nawietrzak NPS1 ze

stali nierdzew. na wys.

30 cm od posadzki

Gaśnica ABC

6 kg w szafce

z okienkiem

Gaśnica ABC

6 kg w szafce

z okienkiem

Wentylator WD 250

na dachu obudowa

- stal nierdzewna

F

Oczomyjka ze stali nierdzewnej

uruchomianie: dźwignia ręczna przy

misie oraz pedał nożny

Zawór ze złączką do węża

Odbojnica przy bramach, systemowa z rur stal.

ocynk. wysokość 80 cm + malowanie proszkowe

w żółto-czarne pasy
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Otwór po zdemont.

went. - zamurować
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Zewnętrzna systemowa

wycieraczka 100x60 cm,

ze stali nierdzewnej,

z osadnikiem

WZ

WZ

WZ

WZ

Istniejący nasyp ziemny

11176

4
0

1
3

0

140

+  0.12

2
0

0
1

3
0

140

+  0.12

Daszek 80x180 cm

- systemowy

z poliwęglanu

Daszek 80x160 cm

- system. z poliwęgl.

Daszek 80x300 cm

- system. z poliwęgl.

Daszek 80x300 cm

- systemowy

z poliwęglanu
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Systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa

na siatce zbroj., powierzchnia o strukturze

tynku cem.-wapiennego

Płytki z gresu tech. do wys. 2 m         1 cm

Systemowe płyty izol. silikat.-wap.    12 cm

na zaprawie klejowo-szpachlowej + kotwy

Renowacja i uzupełnienie istn. tynku

systemową zaprawą  cem.-wap.         2 cm

Cegła pełna, ceram.                          25 cm

Tynk cem.-wap.                                   2 cm
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Cokół żelbet. wagi

elektronicznej.

Cokół żelbetowy wagi

elektronicznej.

Dylatacja posadzki po obwodzie

pom. szer. 1 cm, wypełnienie -

systemowa taśma PE, piankowa

gr. 10 mm

Dylatacja posadzki po obwodzie

pom. szer. 1 cm, wypełnienie -

systemowa taśma PE, piankowa

gr. 10 mm

Dylatacja po obwodzie

 szer. 1 cm, wypełnienie

- systemowa taśma PE,

piankowa, gr. 10 mm

Dylatacja po obwodzie

 szer. 1 cm, wypełnienie

- systemowa taśma PE,

piankowa, gr. 10 mm
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BOKS NR 1
BOKS NR 2 BOKS NR 3
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Ściana z cegły

pełnej, wys. 2,0 m

POZIOM ± 0.00 = 247.85
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Uwaga: opisy warstw ścian na wysokości

             + 1.00 m

Cokół

Ściana z cegły

pełnej, wys. 2 m

D*

Płytki klinkierowe                           0,8 cm

Masa klejowa na siatce z wł. szkl.

Styropian EPS 200-0,034                6 cm

Renowacja i uzupełnienie istn. podłoża

po rozbiórce okładzin z płytek          2 cm

Cegła pełna, ceram.                       38 cm

Tynk cem.-wap.                           gr. 2 cm

D*

Cegła ceram.

pełna
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L 60x60x5

L=2,0 m

stal. nierdz.

L 60x60x5

L=2,0 m

stal. nierdz.

Systemowy starter

do kotwienia ściany

Systemowy starter

do kotwienia ściany

-stal nierdzewna

Systemowy starter

do kotwienia ściany

-stal nierdzewna

Systemowy starter

do kotwienia ściany

stal nierdzewna

Pożarowe

wył. prądu

T
G

Nawietrzaki NP1 ze

stali nierdzew. na wys.

30 cm od posadzki

Nawietrzaki NP1 ze

stali nierdzew. na wys.

30 cm od posadzki

Grzejnik el.
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Przycisk  poż.

 wył. prądu

Płytki z gresu techn.        1 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Cegła pełna ceramiczna                   25 cm

Tynk cem.-wap.                                  2 cm

Płytki z gresu tech. do wys. 2 m         1 cm

G

GG
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