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2 x papa asfalt. zgrzewalna

Zaprawa wyrównawcza           2 cm

Izolacja termiczna                    5 cm

Blacha fałdowa T-55              5,5 cm

Belka ażurowa dwuteowa

do renowacji                           30 cm

Gładź cementowa             3 cm

Żwirobeton                      12 cm

Przepona żelbetowa       10 cm

3 x papa na lepiku

Chudy beton                     5 cm

Suwnica natorowa Q - 2 t
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Płytki klinkierowe

     20 x 9 cm

Ogniska korozji na belce ażurowej i blasze fałdowej

Ogniska korozji na blasze fałdowej
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OZNACZENIA:

KOLOR CZEROWONY - ELEMENTY DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU

KOLOR ZIELONY- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY / REMONTU / WYMIANY

KOLOR CZARNY- ELEMENTY DO ZACHOWANIA
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Wentylator dachowy

WD 250 do wymiany

Belka

C 120
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Konstr.

wsporcza

Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach

wraz ze zmianą sposobu użytk. hali dmuchaw na

 mag. odpadów wraz z utwardz. terenu pod dojazdy

Przejście przez

ścianę - do

zabetonowania
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