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CZESC RYSUNKOWA:
Ip. Temat Symbol Skala
1. |Rzut przyziemia instalacje elektryczne IE101 1-100
2. |Rzut dachu - instalacja odgromowa IE102 1-100
4. |Schemat ideowy Rozdzielnicy TG 1E201 -
5. |Schemat ideowy instalacji oswietleniowej 1E202 -




»,Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtluszczaczach wraz ze zmiang sposobu uzytku. hali dmuchaw na mag. odpadéw wraz z
utwardz. terenu pod dojazdy”

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla inwestycji pn.. ,Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy
odttuszczaczach wraz ze zmiang sposobu uzytku. hali dmuchaw na mag. odpadéw wraz z utwardz. terenu pod
dojazdy”.

ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalni Sciekéw Radocha |l
Sosnowiec ul. Ostrogorska 43

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Zamawiajgcego
Prawo budowlane
Obowigzujace przepisy i normy:

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity);

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

POLSKIE NORMY

» PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk

= PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

» PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

= PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

= PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogoine

= PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

= PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

= PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

= N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

= N SEP-E-007 - Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

= PN-EN 60909-0 - Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0. Obliczanie pradow

= PN-EN 62271-1: 2009. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 1: Postanowienia
wspolne.

= PN-EN 62271-1: 2009/A1:2011. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czg$¢ 1:
Postanowienia wspolne.

= PN-EN 62271 - 200:2012. Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 200. Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52 kV wigcznie.

= PN-EN 61439-1:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe —
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.
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ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W celu dystrybucji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy obiektowej TG niskiego napiecia.
Rozdzielnica ta bedzie rozdzielnicg podwieszana, natynkowa i zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu 1.3. Dopuszcza
sie zastosowanie rozdzielnicy wolnostojacej. llos¢ modutdw w rozdzielnicy, min. 72 mod. Zasilanie TG zostanie
wykonane z istniejacej instalacji zalicznikowej z rozdzielnicy gtdwnej, znajdujacej sie w tym samym pomieszczeniu.
Planuje sie instalacje wytacznikdw przeciwpozarowych na gtéwnych liniach zasilajacych budynek(GLZ), w tym celu
nalezy istniejace GLZ-ty wpig¢ do projektowanych aparatdbw wykonawczych przeciw pozarowego wytacznika pradu
(PWP1 i PWP2), a nastepnie kontynuowaé trase przewoddw do rozdzielnic w rozdzielni znajdujacej sie w pomieszczeniu
1.3. Zasilanie rozdzielnicy TG realizowane bedzie z pola nr 5(szafa RG5) rozdzielni R4.

Ukfad zasilania w obiekcie — TN-S.

Z tablicy TG, planuje sie wyprowadzenie wszystkich obwodéw zasilajacych odbiory w budynku.

BUDOWA LINIl KABLOWYCH
Linie kablowe NN nalezy budowac prowadzona zgodnie z N SEP-E-004 wedtug nastepujacych zasad:

o Kable elektroenergetyczne uktada¢é w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7m
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

e W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy ukfada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm |
szeroko$ci 200 mm w kolorze niebieskim dla kabli nn; krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz kabli;

e Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK110 dla kabli NN w miejscach zblizen oraz
skrzyzowan z istniejacq oraz planowang infrastrukturg podziemna;

o Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu
oraz w miejscu wejcia do budynku.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W  obiekcie  zaprojektowano  przeciwpozarowy  wytacznik  pradu, oznaczony w  skrocie  PWP.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktadac sie bedzie z dwdch elementow:

e urzadzenia uruchamiajacego;

e urzadzenia wykonawczego.
Do budynku doprowadzone sg dwie rdzne linie zasilajace, w zwigzku z tym, zaprojektowano dla obiektu odrebne
urzadzenia wykonawcze dedykowane dla poszczegoinych przytaczy. Urzadzenia wykonawcze oznaczone odpowiednio
PWP1 i PWP2 zabudowane beda na elewacji budynku. PWP1 oraz PWP2 bedg wyzwalane z urzadzenia
uruchamiajacego — przycisku, oznaczonego PPWP.
Urzadzenie uruchamiajace stanowi¢ bedzie przycisk koloru czerwonego z elementem uruchamiajgcym koloru zéttego.
Przycisk PPWP nalezy odpowiednio oznakowac, umieszczajac w widocznym miejscu przy wejsciu gtéwnym do budynku,
znak wskazany pod numerem 219 w normie PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenistwa. Techniczne S$rodki
przeciwpozarowe. Znak nalezy umiesci¢ w taki sposob i takim miejscu aby jednoznacznie wskazywat lokalizacje PPWP.
Przy instalacji przycisku na zewnatrz budynku nalezy stosowa¢ przycisk w obudowie szczelnej IP65. Urzadzenie
uruchamiajace nalezy potaczy¢ przewodem elektroenergetycznym typu HDGs 5x1,5mm? ze stykami wyzwalacza
urzadzenia wykonawczego.
Naci$niecie PPWP powodowaé bedzie otwarcie roztacznika gtéwnego (urzadzenia wykonawczego) odrebnie dla
kazdego z przytaczy, co spowoduje wytgczenie napiecia na wszystkich obwodach w catym budynku.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w kierunku poszczegdinych urzadzen
technologicznych. Zaprojektowano nastepujace WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej TG.

e Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 5x6mm? w kierunku odbiornikéw gniazdowych tréjfazowych;
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e Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x2,5mm? w kierunku odbiornikow gniazdowych jednofazowych;
e Przewod elektroenergetyczny typu YDY 4x1,5mm? w kierunku odbiornikow o$wietleniowych;

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywa 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation) dopuszcza sig do
stosowania w budownictwie wytacznie okablowanie o klasie relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN
13501-6 oraz N-SEP-E-007. Kable i inne przewody 0gdélnego przeznaczenia powinny spetnia¢é wymagania zwarte w po-
nizszej tabeli:

Klasa reakcji na Klasa reakcji na

ogien kabli i innych ogien kabli i innych

przewoddw poza obrebem przewodow na drogach
Charakterystyka budynku drég ewakuacyjnych ewakuacyjnych
Budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji Eca Eca

indywidualnej, do trzech kondygnacji
nadziemnych wigcznie

Budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach Ees Eca
lesnych do trzech kondygnacji
nadziemnych wtgcznie
Budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych Eca =
wigcznie, o kubaturze brutto

do 1500 m3 przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku
Budynki wolnostojgce do dwdch kondygnacji nadziemnych, Eca Eca
gospodarcze w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwéch kondygnacji nadziemnych Eca Eca
wtacznie o kubaturze brutto

do 1000 m3 przeznaczone do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowej,

takie z czescig mieszkalng

Garaze wolnostojgce o liczbie stanowisk postojowych nie Eca Eca
wiekszej niz 2

Budynki wolnostojgce o kubaturze do 1500 m3 stuzgce do Eca Eca
hodowli inwentarza

Budynki wysoko$ciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad D¢a-s2,d1,a3 B2.s-s1b,d1,a1
poziomem terenu

Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do 55 m nad D¢a-s2,d1,a3 B2..-s1b,d1,a1

poziomem terenu lub mieszkalne

o liczbie kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wtgcznie
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce Dca-s2,d1,a3 B2:.-s1b,d1,al
pomieszczenia przeznaczone

do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych
ich statymi uzytkownikami,

a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone Dca-s2,d1,a3 B2.-s1b,d1,a1
przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
ztobki, przedszkola,

domy dla oséb starszych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci Dce-s2,d1,a23 B2..-s1b,d1,a1
publicznej niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne Dca-s2,d1,a3 B2:.-s1b,d1,al
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania Dca-s2,d1,a3 B2.s-s1b,d1,a1
zbiorowego niezakwalifikowane
do kategorii ZL | oraz ZL Il
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, Eca B2.s-s1b,d1,a1
inwentarskie i in.)
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Obiekt zaklasyfikowano jako budynek magazynowy, przyjeta klasa okablowania to Eca

OSWIETLENIE OBIEKTU

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci Sredniego natezenia o$wietlenia:

¢ Hala magazynowa: 300Ix;

e Pomieszczenia techniczne: 300Ix.
Typy i rodzaje opraw bedaq dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegélnych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy stosowaé osprzet o$wietleniowy w technologi LED o stopniu ochrony IPG5.
Wszystkie oprawy nad halg magazynowg zostang zamontowane pod sufitem na zawiesiach systemowych na wysokosci
3,8m od posadzki, natomiast w pozostatych pomieszczeniach bezposrednio pod sufitem. Sterowanie pracg obwoddw
o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu lokalnych wytacznikow pojedynczych i Swiecznikowych
(dzielonych co drugg oprawe) w pomieszczeniach uzytkowych.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Na terenie inwestora na elewacji budynku projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego. Bedzie ona zapewniaé
wystarczajace natezenie Swiatta do o$wietlenia terenu inwestycji. Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywato za
pomocg zegara astronomicznego oraz czujnika zmierzchu.

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego zabudowane zostang na elewacji za pomocg uchwytow systemowych.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie oprawy nad halg magazynowg zostang zamontowane pod sufitem na
zawiesiach systemowych na wysokosci 3,8m od posadzki, natomiast w pozostatych pomieszczeniach bezposrednio pod
sufitem. O$wietlenie bedzie spetia¢ wymagania PN EN 1838 oraz PN-EN 50172. Wymagania zasadnicze dla instalacji
podano ponizej. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiaC sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku
o$wietlenia podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine. W przypadku drog ewakuacyjnych o
szeroko$ci do 2 m, $érednia warto$¢ natezenia oswietlenia na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogo ewakuacyjne;
powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej
szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej warto$ci. Szersze drogi ewakuacyjne
mogq by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz
40:1.

W poblizu urzadzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP i oddymiania, warto$¢
natezenia o$wietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zastoso-
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wane bedg oprawy z wiasnymi zrédtami zasilania dziatajacymi przez co najmniej 1 godzine po zaniku zasilania z obwo-
déw tablic strefowych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilono z TG z obwodéw oznaczonych indeksem ,AW”,
Wszystkie z zabudowanych opraw o$wietlenia awaryjnego, muszg posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w obiektach wydane przez CNBOP:PIB w Jozefowie.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnicy. Instalacje nalezy prowadzi¢
podtynkowo w $cianach. Natomiast po suficie nalezy rozprowadzi¢ instalacje w rurkach instalacyjnych. W miejscu
wyjscia przewodu ze $ciany zamontowac¢ puszke natynkowa. Dla pomieszczen niewielkiej powierzchni faczniki obwodow
o$wietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby $rodek najwyzej potaczonego
tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad
gotowa powierzchnig podtogi.

YDYzo 4x1,5 mm? - zasilanie opraw o$wietleniowych;

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:
o  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xA, dla montazu na wysokosci +0,3m;
o Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 - oznaczenie 2xB, dla montazu na wysoko$ci +1,2m;
o  Gniazda sitowe natynkowe z wytgcznikiem typu 3P+N+Z; 32 A; 400 V, IP44 — oznaczenie S1, dla montazu na
wysokos$ci +1,2m;
Instalacje nalezy uktada¢ Ilub prowadzié podtynkowo, a trasy ukltadania podtynkowego przewoddw
elektroenergetycznych w Scianach powinny sie znajdowac:
o Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu i podtogi;
o Dlatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
o W taki sposob, aby $rodek najwyzej polozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
e Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowoltréjfazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
obiektu (TG) a obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach.
Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym, wysokoczutym o
pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu:

e gniazda jednofazowe - YDYZo 3x2,5 mm?,

e gniazda tréjfazowe - YDYzo 5x6 mm?
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BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc szacowana obiektu jest rowna 18kW.
Podstawg szacunkdw jest schemat rozdzielnicy TG (Rys.201)

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych wzordw:

_ P
"3U, ccos®
1451, = 161,
AL ) .l: l[.-'[.-"P':r
- : i | fi*t

Ok 1

Gdzie:
P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— warto$¢ napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [];
I — warto$¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
Iv— warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
Is — wartos¢ pradu obcigzenia [A];
I, — warto$¢ pradu wytaczeniowego zabezpieczenia [A];
AUrma— warto$¢ spadku napiecia [V];
| - dtugo$¢ obwodu [m];
- konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?;
s — przekroj poprzeczny przewodu [mm?;
Swin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?;
k — jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ zwarciowa [A/mm?);
I — catka Joule'a wylaczenia [A%];
Tabela 1

TABELA : OBLICZENIA TECHNICZNE

l.p.| Migjsce Nazwa  Napigcie Moc Wapélczynnik Moo Prad Prad znamionowy Kabel Dlugosé Iz[A] [12=16'In 1451z Spadek 12<=145'1z Przekrdj It 5, Kida
zasilania  edbioru znamioncw Znamionowa |jednoczesnos | szczytowa — | znamionowy  zabezpieczenia [A] [m] napiecia [mm2] ]

| eVIUn  [KW]-Pn | ci-Kji Ps 4] - 18 -In %]
1 RGI B 400 a1 0.33 17.85 2774 63 YKY 3x10 10 79 008 1143 021 SPELNIONY 10 21200 1.08 135




»,Nadbud. bud. stacji dmuchaw przy odtluszczaczach wraz ze zmiang sposobu uzytku. hali dmuchaw na mag. odpadéw wraz z
utwardz. terenu pod dojazdy”

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktore
mogq uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowa prace urzadzen elekirycznych. Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone
do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyrownywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego
uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia
instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtowne budynkdw). Ograniczniki przepie¢ klasy T2
stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci
wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Wprojektowane;
tablicy TG zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy T2.

Potaczenia czesci przewodzacych obcych tj rury metalowe, konstrukcja obiektu itp. nalezy wykonaé linkg
elektroinstalacyjng LgY2,5mm2.

INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z przeprowadzong analizg ryzyka wedtug PN-EN 62305-2 obiekt zabezpieczono stosujac zalecenia dla [V
klasy LPS . Zastosowano uktad zwodéw poziomych prowadzonych po powierzchni dachu oraz pod obrébka
blacharskq attyki i montowanych do niej za pomocg uchwytéw systemowych. Zwody poziome nalezy doposazy¢
dodatkowo w miejscowe iglice odgromowe, ktore zabezpiecza¢ bedaq kominy wentylacyjne. Zwody poziome
prowadzone po powierzchni dachu prowadzone bedg w bezpiecznej odlegtosci od powierzchni ktorg ochraniaja, zwody
pionowe nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku. Zwody pionowe beda potaczone z uziemieniem poprzez zespdt ztacz
kontrolnych montowanych na elewacii.

INSTALACJA UZIEMIENIA

W obiekcie postanowiono wykorzysta¢ istniejacg instalacje uziemienia. Uziom obiektu nalezy potaczy¢ z gtéwna szyng
wyréwnawcza za pomoca, linki elektroenergetycznej typu LgY25mm?. Lub ptaskownika Fe/Zn 25x4mm. GSW stanowi¢
bedzie szyna miedziana 10x50x60mm mocowana na kotkach dystansowych do powierzchni $ciany. Od GSW nalezy
poprowadzi¢ uktad pofaczen wyréwnawczych, ktore nalezy potaczy¢ z czeSciami przewodzacymi obcymi {.
metalowymi rurami, barierkami, pochwytami itp. Do GSW wyprowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze gtéwne do rozdziaty
przewodu PEN na PE i N.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig;

e |zolacja podstawowa;
e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:
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e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

— otwarcie wytacznikéw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia migdzy czescig czynng a czescig przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne
dla czlowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania rownym
30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

e miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potgczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych
i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik robdt ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia
rob6t pod katem bezpieczenstwa.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujace $rodki bezpieczerstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robot;

o Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

o Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowa, dokumentacjq fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych
norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;
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e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych
prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawiC zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej
pomocy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 129,
poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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