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|. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu
nieoznakowanego segmentu C. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu
.Pojazd”.

|. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
110).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U.z 2016 r., poz. 2022 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministréow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazdéw specjalnych i uzywanych do celdw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panistwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
594).

Ill. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych 2z realizacjg postepowan
przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdow realizowanych przez KWP w
Gorzowie WIkp.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadan obserwacyjno - zasadzkowych
oraz kontroli pojazdow. W jego wnetrzu bedg wykonywane podstawowe czynnosci
stuzbowe, w szczegdlnosci obejmujgce: kontrole dokumentéw dotyczgcych oséb i
pojazdow, sprawdzanie oséb i pojazdow w bazach danych, sporzadzanie
dokumentacji stuzbowej, przewozenie osob. W zakresie os6b niepetnosprawnych o
ktorych mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych (Dz. U. UE.L Nr 94, s 65), realizacja
przewozu tych osdb realizowana bedzie innymi pojazdami przystosowanymi do takich
przewozow w ramach posiadanego w Policji sprzetu lub poprzez uprawniong do
transportu osob niepetnosprawnych pomoc medyczng i inne.
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1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego
posiadajgcego homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ilub Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
homologaciji i nadzoru rynku pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadow,
komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych
pojazdow, zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009
oraz uchylajgce dyrektywe 2007/46/WE.
Dokument potwierdzajgcy spefnienie wymogu musi byé przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

1.3.2 Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3 Dostarczany pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego
w tym samym wariancie homologacyjnym, a takze ukompletowany w
identyczne
i pochodzgce od tych samych producentow elementy zabudowy i wyposazenia.

1.3.4 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéow, w
szczegolnosci  dokumentacji  technicznej pojazdu i  wynikow badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

1.3.5 Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanych do zastosowania w pojezdzie rozwigzan
konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczgcych zabudowy pojazdu.

1.3.6 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposéb
co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw
indywidualnych.

1.3.7 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu w formie oswiadczenia. Dokument ten musi by¢é przedstawiony
przez Wykonawce w fazie skladania oferty przetargowej.

1.3.8 Rok produkcji pojazdu: pojazd musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od
wad  konstrukcyjnych,  materiatowych,  wykonawczych i prawnych,
wyprodukowany w 2022 roku.

1.3.9 Wykonawca przedstawi wykaz Autoryzowanych Stacji Obstugi oferowanego
pojazdu na terenie naszego kraju. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy
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autoryzowanych stacji obstugi Wykonawcy w fazie odbioru pojazdu.

1.3.10 Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie
dodatkowego wyposazenia specjalnego (innego niz w SIWZ).

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd osobowy o nadwoziu zamknietym z dachem o konstrukcji oraz
poszyciu wykonanym z metalu ,z wytgczeniem typu kabrio, kategorii M.

1.4.1.2 Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z liczbg miejsc siedzgcych (w tym
miejsce kierowcy) dla 5 osob.

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu + klapa/drzwi
przestrzeni bagazowej.

1.4.1.4 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.650 mm (wedtug danych z pkt 4 Swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.1.6 Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4.340 mm (wediug danych
z 5 Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.7 Wysokos¢ pojazdu nie wieksza niz 1.500 mm (wedtug danych z pkt 7
Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.8 Pojemnos¢ przestrzeni bagazowej nie mniejsza niz 380 dm3 .

1.4.1.9 Pojemnos$¢ zbiornika paliwa nie mniejsza niz 45 dm?3

1.4.1.10 Szerokos¢ pojazdu min. 1780 mm ale nie wiecej niz 2100 mm.

1.4.1.11 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie wieksza niz 3500 kg.

1.4.2 Wpymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania.

1.4.2.1 Silnik spalinowy min. 3 cylindrowy (wedtug danych z pkt 24 Swiadectwa
zgodnosci WE) o zaptonie iskrowym (wedtug danych z pkt 22 Swiadectwa
zgodnosci WE) spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin na poziomie
obowigzujgcym na dzien odbioru pojazdu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dopuszczajgcymi rejestracje pojazdu (wedtug danych z pkt 47
swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.2 Pojemnos$¢ skokowa silnika, nie mniejsza niz 1480 cm? (wedtug danych z pkt
25 swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.3 Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego min. 140 Nm.

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika spalinowego, nie mniejsza niz 80 kW (wedtug
danych z pkt 27.1 Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.5 Poziom paliwa w zbiorniku paliwa w czasie odbioru musi by¢ powyzej rezerwy.

1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

1.4.3.1 Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w uktad zapobiegajgcy
blokowaniu két pojazdu podczas hamowania. Uktad hamulcowy musi byé
hydrauliczny dwu obwodowy ze wspomaganiem.

1.4.3.2 Hamulce tarczowe z przodu i z tytu.

1.4.3.3 Hamulec postojowy.
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1.4.4 Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego

1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dot, przod — tyt.
1.4.4.2 Wspomaganie uktadu kierowniczego.

1.4.4.3 Kierownica po lewej stronie pojazdu.

1.45 Wymagania techniczne dla ukladu napedowego

1.4.5.1 Predko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 180 km/h (wedtug danych z pkt 29
Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.3 Uktad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.4 Skrzynia biegéw automatyczna z min. 7 przetozeniami do przodu i jednym do
tytu lub manualna z min. 6 przetozeniami do przodu i jednym do tytu.

1.4.5.5 Naped na przednig lub tylng os. Dopuszcza sie naped na wszystkie kota.

1.4.6 Wymagania techniczne dla kot jezdnych

1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegolnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.6.2 Komplet 4 k&t z ogumieniem letnim na obreczach ze stopow lekkich z
fabrycznej oferty producenta pojazdéw. W przypadku zaoferowania pojazdu
wyposazonego w petnowymiarowe koto zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim
nie moze byc¢ kierunkowy.

1.4.6.3 Komplet 4 két z ogumieniem sniegowym na obreczach stalowych z fabrycznej
oferty producenta pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych. Opony s$niegowe (zimowe) muszg
posiadac przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia
25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci
paliwowej i innych zasadniczych parametrow (z pézn. zm.). Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia identycznych opon $niegowych (zimowych) dla
dostarczonego pojazdu.

1.4.6.4 W przypadku zaoferowania kot o obreczach stalowych wykonawca dostarczy
komplet kotpakow.

1.4.6.5 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne
z kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.3 lub koto dojazdowe zgodnie
z ofertg handlowg producenta pojazdow.

1.4.6.6 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 Swiadectwa
zgodnosci WE.

1.4.6.7 Opony nie mogg byc¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od terminu odbioru danej
partii pojazddéw.

1.4.6.8 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.

1.4.7 Wymaganiatechniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-” na masie).

1.4.7.2 Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

148 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
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1.4.9
1.4.9.1.

1.49.2.

1.4.9.3.
1.49.4.

Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.
Petno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym dziataniem
przestrzen 1-go i ll-go rzedu siedzen.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby co najmniej drzwi przednich.
Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Swiatta mijania i drogowe wykonane w technologii halogenowej lub LED.
Kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniegj
radioodtwarzacza i zestawu glosShomowigcego telefonu komorkowego.
Wewnetrzne lusterko wsteczne.

Komputer poktadowy.

Centralny zamek sterowany pilotem.

Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przod — tyt,
gora- dot oraz siedzenia pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przéd — tyt.
Ptynna regulacja pochylenia opar¢ siedzen I|-go rzedu realizowana
manualnie

(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

Minimum dwa komplety kluczykoéw/kart do pojazdu i pilotéw do sterowania
centralnym zamkiem.

Komplet dywanikow gumowych dla I-go i lI-go rzedu siedzen.
Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony co najmniej w 4
gtosniki i bezprzewodowy zestaw gtosSnomowigcy telefonii komoérkowej
dziatajgcy w systemie Bluetooth.

Czujniki parkowania, co najmniej z tytu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng
i wizualng.

Klimatyzacja automatyczna lub reczna z regulacjg temperatury, regulacjg
intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.
Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.

Kolorystyka nadwozia i wnetrza pojazdu

Wykonawca przedstawi propozycje koloru lub kolorow o barwie stonowanej
lakierow metalizowanych z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera
pojazdu — przedstawionych w katalogu. Zamawiajgcy dokona wyboru koloru
lakieru sposréd zaoferowanych przez Wykonawce przed zawarciem umowy,
wskazujgc pojazd w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane
kolory lakieru w oficjalnym katalogu (w jezyku polskim) producenta/importera
pojazdu.

Zamawiajacy dokona wyboru koloru lakieru sposréd zaoferowanych
przez Wykonawce propozycji przed zawarciem umowy.

Wykonawca przedstawi propozycje materiatdw obiciowych wszystkich
siedzen oraz  wszystkich elementdw wykonczenia wnetrza pojazdu
znajdujgcych sie ponizej linii szyb — muszg by¢ w kolorze ciemnym, fatwe w
utrzymaniu w czystosci. Zamawiajgcy dokona wyboru kolorystyki siedzen
jak i materialu sposréd zaoferowanych przez Wykonawce propozycji
przed zawarciem umowy.

Zderzaki pojazdu lakierowane w kolorze nadwozia.

Obudowy lusterek zewnetrznych pojazdu w kolorze nadwozia lub w kolorze
ciemnym.



ZP-26/2022 ,Zakup i dostawa 47 szt. samochoddéw osobowych w Policyjnej wersji nieoznakowanej segmentu C dla jednostek
Policji”

1.5 Wymagania techniczne dla wnetrza pojazdu

1.5.1 Ogdélne wymagania techniczne dla wnetrza pojazdu
1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
b) Il rzad siedzen — co najmniej 2 funkcjonariuszy,
C) przestrzen bagazowa — wyposazenia stuzbowego o masie co najmniej 30
kg,
Do celow obliczeniowych nalezy przyja¢ wage jednego funkcjonariusza (w
tym kierowcy) — 95 kg.
1.5.1.2 Przestrzen bagazowa musi by¢ wyposazona w oswietlenie. Lampa musi by¢
wigczana automatycznie po podniesieniu klapy przestrzeni bagazowej, a
wytgczana po jej opuszczeniu.

1.5.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

1.5.2.1 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w
poszczegoblnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie
wspotpracowac z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniac
wymagang jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.5.2.2 Pojazd musi by¢é wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo
zapalniczki o pradzie obcigzenia min. 10 A. zasilane bez wzgledu na
potozenie wtgcznika zaptonu.

1.5.3 Wymagania dla wyposazenia pojazdéw
W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:

1.5.3.1 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego
minimum 1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.2 Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:

a) Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy................ 2 sztuki,
b) rekawice nitrylowe ... 10 pairr,

c) maska do sztucznego oddychania POCKET MASK................. 1 sztuka,
d) kompresy z gazy jatowe 9cmx9cm ...l 3 opak.(15 sztuk),
e) gaza opatrunkowa jatowa ¥am? ... ..., 2 sztuki,
f) gazaopatrunkowajatowa 1m2...........cccooiiiiiiiiiie 2 sztuki,
g) bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10cm x5 m................... 2 sztuki,
h) bandaz podtrzymujgcy niejatowy 10cm x4 m........................ 2 sztuki,
i) plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia8 cm x 1 m...... 1 opakowanie,
J) przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cmx5m ................. 1 opakowanie,
k) elastyczna siatka opatrunkowa6cecmx1m............ocooeiiiiinnnnn. 1 sztuka,
I) opatrunek hydrozelowy 10cm x 10 cm...........oooiiiiiiiiiininn.n. 2 sztuki,
m) opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 CM.......ccooviviiiiiiiiiinansn. 2 sztuki,
n) ptyn do dezynfekcji ran, btony sluzowej i skory 250 m.............. 1 sztuka,
0) koc ratunkowy/ termiczny 210 cm x 160 cm............cccevvvnennn.e. 1 sztuka,
p) nozyczki opatrunkowe .......... ..o 1 sztuka,

1.5.3.3 Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.
1.5.3.4 Zintegrowane urzgdzenie stuzgce do rozbijania szyb samochodowych, ciecia
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paséw bezpieczenstwa z latarkg lub innym zroédtem Swiatta mocowane w
zasiegu reki kierowcy i dysponenta w ilosci dwoch sztuk.

1.5.3.5 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do kot,
c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegundéw akumulatora.

1.5.3.6 Dywanik gumowy w przestrzeni bagazowe;.

1.5.3.7 Wykonawca musi zapewni¢ miejsca (uchwyty) transportowe dla wszystkich
elementéw wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie
podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i
hamowania.

1.5.3.8 Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 4 do 6
metréw, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle lub
karabinki mocujgce. Oferowana linka musi posiadac¢ znak bezpieczenstwa.

1.5.3.9 Pie¢ kamizelek odblaskowych w kolorze zottym do wubrania przez
funkcjonariuszy na ubranie w razie awarii pojazdu na drodze.

1.5.4 Wymaganiatechniczne dla instalacji fgcznosci radiowej.
Pojazd nie bedzie wyposazony w instalacje tgcznosci radiowe;.

1.5.5 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu
1.5.5.1 Pojazd nie bedzie wyposazony w instalacje uprzywilejowania w ruchu
drogowym.

1.6 Wymagania konstrukcyjne

1.6.1  Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na
rynku krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.6.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powioki
ochronne (np. cynkowanie, powitoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych)
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.6.3  Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i by¢
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotdw i urzgdzen.

1.6.4  Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniac
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.7 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
1.7.1 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym
wewnatrz pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaty co najmniej dane
o0 producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym
pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie
z kierowca.

1.8 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢
gotowy do uzycia.

1.8.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania
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na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu
kotowego. Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraC zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢c wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob
trwaty w widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiadac¢ ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.
Konstrukcja pojazdu musi zapewniac bezpieczenhstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.3.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.2.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

GWARANCJA WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia, iz pojazd bedacy przedmiotem zamdwienia bedzie
fabrycznie nowy, w petni sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spetnia
warunki, o ktéorych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Pojazd musi byC objety gwarancjg na okres:

1) .... (min. 36) miesiecy bez limitu kilometréw - gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano

zabudowe,

2) ....(min. 36) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) ....(min. 36) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy i wyposazenia
pojazdu,

5) .... (min. 60) miesiecy - gwarancja na oznakowanie pojazdu,

6) ....(min. 36) miesiecy — gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu,

7) ....(min. 36) miesiecy — gwarancja na instalacje i sprzet tgcznosci,

liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegodlne elementy lub podzespoty
pojazdu okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 7, zostang one uwzglednione w zawartej
umowie, jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrécenia do okresow
minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla
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kazdego z dostarczonych pojazdéw, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z
tego tytutu.

. Gwarancji podlegajg wszystkie zespoty i podzespoty bez wytaczen, z wyjgtkiem

materiatdw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie elementy
wymieniane podczas okresowych przeglgddéw technicznych, w szczegdlnosci oleje,
inne ptyny eksploatacyjne oleje, filtry, klocki i tarcze hamulcowe.

. Warunki gwarancji bedg odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
. Zgtoszenie o0 wystgpieniu wady bedg dokonywa¢ upowaznieni przez

Zamawiajgcego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je
Wykonawcy telefonicznie, co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego
samego dnia reklamacjg zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady faksem Iub
elektronicznie.
W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu bedg
mniej korzystne niz zapisy zawarte w niniejszej umowie, zastosowanie bedg miaty
zapisy niniejszej umowy.
Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie moze skutkowac
utratg ani ograniczeniem gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia umownego do udzielania
konsultacji w zakresie mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu
W pojezdzie oraz do:
a)bezptatnego udzielania konsultacji uzytkownikom pojazdu w zakresie
napraw i przegladéw pojazdu, w tym porad technicznych zwigzanych z
eksploatacjg i naprawg pojazdu;
b)bezptatnego udzielania konsultacji uzytkownikom pojazdu w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zaleceh dotyczgcych montazu w pojezdzie:
- instalacji antenowych i zasilania,
- urzgdzen tgcznosci radiowe;j,
- urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa,
- innego sprzetu stuzbowego,

10. Wykonawca gwarantuje, ze:

a) zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia
stuzbowego dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Wykonawcg, nie powodujg utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, co bedzie okreslone w formie pisemnej w
ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

b) usuwanie we wilasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i
uzupetnienia materiatow eksploatacyjnych, nie powodujg utraty gwaranc;ji
ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji, co bedzie okreslone
w formie pisemnej w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

11. Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych kodeksem cywilnym w

12.

przypadku wystgpienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad w dostarczonym
pojezdzie, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swodj koszt,
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 21 dni kalendarzowych liczgc od
dnia przekazania Wykonawcy zgtoszenia wad tj. pisemnej (dopuszczalna droga
faksowa oraz e-mailem) reklamacji ztozonej przez Zamawiajgcego na adres/
numer kontaktowy wskazany w ppkt. 17.

Po dwukrotnej naprawie tej samej czesci zamiennej podzespotu jezeli nadal
wykazujg one wady, Wykonawca wymieni je na swoj koszt, na nowe, wolne od
wad w terminie 5 dni roboczych — liczgc od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego
trzeciej reklamacji.
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21.

W razie wymiany czes$ci i elementéw na nowe w skutek wystgpienia okolicznosci,
opisanych w ust. 11 okres rekojmi i gwarancji (na wymienione czesci i elementy),
biegnie od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru reklamowanej czesci i
elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znalez¢ sie w ksigzce gwarancyjnej
pojazdu. Zapis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W uzasadnionej sytuaciji, jezeli wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w pkt. 11
lub pkt. 12 w terminie wskazanym w umowie bytoby znacznie utrudnione lub
niemozliwe, Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajgcego pisemnie
(dopuszcza sie droge faksowg) o tym fakcie we wniosku, zawierajgcym informacje
0 przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Za zgodg Zamawiajgcego Strony
mogq ustali¢ jednorazowo zmiane terminu usuniecia wad lub dostarczenia nowe;j
wolnej od wad czesci zamiennej podzespotu, bez koniecznosci zmiany umowy.
Catkowity termin usuniecia wad nie moze przekroczyé€ 30 dni kalendarzowych,
liczgc od dnia ztozenia przez uzytkownika reklamacji, o ktorej mowa w ppkt. 11.
W sytuacji nieuzasadnionego nie przystgpienia do wykonania obowigzkow, o
ktérych mowa w ppkt. 11 lub ppkt. 12 w terminie wskazanym w umowie, przy
zachowaniu innych uprawnien przewidzianych kodeksem cywilnym i niniejszg
umowa, Zamawiajgcy moze powierzy¢ naprawe osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu w tym zakresie , z
zachowaniem prawa do gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenia wad bedg przyjmowane przez Wykonawce w dni robocze (od
poniedziatku do pigtku), w godzinach 8:00 do 15:00

Skladanie reklamaciji, dokonywane bedzie przez Zamawiajagcego na adres
Wykonawcy.

Fakt wady, jej usuniecia i ewentualnie wymiany czesci zamiennej na nowa bedzie
odnotowywany kazdorazowo w karcie gwarancyjne;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu
niezbednych modyfikacji, wynikajgcych z koniecznosci montazu w pojezdzie
policyjnych srodkow tgcznosci radiowej i innego specjalistycznego wyposazenia
stuzbowego — po wczesniejszym uzgodnieniu z Wykonawcg, co nie spowoduje
utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z gwarancji, co bedzie
okreslone w formie pisemnej w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Wykonawca zapewni dostep (zgodnie z przedstawiong listg stacji obstugi
pojazdow) do istniejgcego autoryzowanego serwisu producenta pojazdu
dostarczonego w ramach niniejszej umowy, na terenie Polski. W przypadku
wskazania autoryzowanego serwisu producenta pojazdu poza terenem
wojewodztwa uzytkowania pojazdu, wowczas koszt transportu dowozu i odbioru
przedmiotu umowy do/z autoryzowanego serwisu producenta pojazdu pokrywa
Wykonawca.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1,
2 i 3 realizowane bedg bezptatnie w autoryzowanych stacjach obstugi.
Zamawiajgcy wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wykonywania odptatnych przeglagdéow gwarancyjnych we
wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazddéw na terenie
catego kraju dostepnych dla klientow indywidualnych. W przypadku napraw w
ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji
obstugi oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.
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Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt. 4,
5, 617 realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku
gdy przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania
pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania przegladow lub napraw
w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wtasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania
przeglgdu/naprawy oraz po wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca
uzytkowania pojazdu

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne w przedmiocie zamdwienia okres wynosi
24 miesigce na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
postanowien powyze;.

Przeglady eksploatacyjno — okresowe (techniczne) bedg wykonywane odptatnie,
natomiast w ramach gwarancji producenta pojazdu bedg wykonywane bezptatnie.
Usuwanie we wtasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ w jezyku polskim

nastepujgce dokumenty :

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego i wyposazenia, ktéra musi zawierac
(w postaci opisow, schematow, rysunkow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z:
- konstrukcjg, obstuga i serwisem pojazdu,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu
- wymaganymi terminami przeglagdoéw okresowych, specyfikacjami olejow
i ptyndw eksploatacyjnych,

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przeglgddw serwisowych,

f) homologacje pojazdu wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
homologacji i nadzoru rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz
uktadéw, komponentdow i oddzielnych  zespotdw technicznych
przeznaczonych do tych pojazdéw, zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe 2007/46/WE wraz
z o$wiadczeniem producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie
znajdujgce sie w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania
pojazdu,

g) Przeglad zerowy na dostarczany pojazd musi by¢é wykonany i potwierdzony
w ksigzce gwarancyjnej lub innej dokumentacji. Dopuszcza sie wydruk jezeli
ksigzka jest prowadzona w formie elektroniczne;j.

Powyzsze dokumenty zostang wpiete do segregatora formatu A4, oznaczonego
nr VIN pojazdu.



