Fundament F—1 2

szt.

Skala: 1:25

Istniejgcy fundament

700 mm ktérg nalezy zweryfikowa¢
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Powierzchnig styku projektowanego
wzmocnienia z istniejgcym
fundamentem zgroszkowa€ w celu
zwiekszenia przyczepnosci

Fundament F—=2 1

szt.

Prety wkleja¢ iniekcyjnie
na HILTI HIT-RE500
na gtebokosé 250 mm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

na budowie i dopasowaé prety

Istniejgcy fundament

Podbeton gr. 100 mm

NR ¢ |DLucost 1LOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] B500SP
PRETOW| x POZ. | RAZEM 016 | ©20
Poz. F—1 — Fundament — 2 szt.
1 20 1.110 14 2 28 31.08
F_q 2 20 0.630 7 2 14 8.82
3 16 2.080 6 2 12 24.96
4 16 0.844 8 2 16 13.50
DrUGOSC RAZEM [m] 38.46 | 39.90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1.578 2.466
MASA [kq] 60.70 98.39
MASA CALKOWITA [kg] 159.09

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3) Diugosé preta L: suma wymiardw gabarytowych

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |Drucose ILOSC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mrm] [m] B500SP
PRET6W| x POZ | RAZEM 212
Poz. F-2 — Fundament — 1 szt.
1 12 7.900 46 1 46 363.40
F-2| 2 12 3.400 | 106 1 106 360.40
3 12 0.788 | 152 1 152 119.78
DrUGOSC RAZEM [m] 843.58
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kq] 749.10
MASA CArKOWITA [kg] 749.1

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Diugost preta L: suma wymiardw gabarytowych
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| 8000 Pod warstwq podbetonu wykonaé wymiang
| 300 gruntu na piasek stabilizowany cementem 75kg/m3
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ul. Prosta 18, 62-002 Ziotniki tel/fax +48 61 6501489
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1 Nr2 12 co 150 mm gruntu na plagek stubilizovyvuny cementem 75kg/m3 ! ® P PRACOWNIA PROJEKTOWA www.rosteam-projektpl
| 8000 do gtebokosci przemarzania 1,0m ponizej poziomu terenu TOMASZA ROSTECKIEGO
| Inwestor: Przedsi ebiorstwo Wodoci ggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
UWAGA: 7900 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a _
PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD FUNDAMENTY @6 12 L= 7900 Projekt: Przebudowa systemu dystrybucji ciepta na Oczyszczal  ni Sciekéw ,Lyna” w Olsztynie
POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY WYKONAG WARSTWE : wraz z robotamj towarzysz  gcymi- PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
CHUDEGO BETONU C8/10 O GRUBOSCI MIN. 10cm. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. Obiekt: gﬁéﬁéizgg]rleqsa\i:;l\/(?(\zd’;zgﬁacyinych
OBOWAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
POD FUNDAMENTEM F-2 WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA PIASEK W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU - . . . —
STABILIZOWANY CEMENTEM 75kg/m3, DO POZIOMU PRZEMARZANIA A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBO\M%ZANY PRZEKAZAC ’ Tre$érys.. [Poszerzenie fundamentu F-1 i fundament F-2 Skala: Bran za:
—1,0m PONIZEJ POZIOMU TERENU TE, INFORMACJE, DO BIURA PROJEKTOWEGO. 1:25 konstrukcja
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GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z NORMA PN—B—06050: 1999. PRZYJETYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. NALEZY OPRACOWAC ROZWAZANIA GRUNTOWANIE: 2x ROZTWOR ASFALTOWY IZOHAN IZOBUD Br Sprawdzi |97 in Z Marusz Ko ficzal- upr. nr WKPIOO5TPOOK/E0 Stadium: -
ADEKWATNE DO STANU FAKTYCZNEGO W RAMACH ODREBNYCH OPRACOWAG . : : ; : :
A S TusUNKY DO NINIESSZEGO PROJEKTU /LUB PODJECIA DECYZJI PROJEKTOWEJ BEZPOSREDNIO NA BUDOWE WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: specj konstrukeyjno-budowlana PBW
BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 1x MASA ASFALTOWO—-ZYWICZNA IZOHAN I1ZOBUD B Rev: K05
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