instalacja cieplna- 987kW- 90/70°C-42,5m%h
DN100 (2 x PEXa125/182)
czynnik grzewczy ze spalami osadu

®)

_ Budynek kottowni
< 2 Instalacje technologii cieplnej
§ § FOM1  Filtroodmulnik magnetyczny DN100 4zt.
&8 s FOM2  Filtroodmulnik magnetyczny DN100 4zt.
§ § 3 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem ON/OFF
g §§, g ZT1 pracujcy w funcko osignigcia zadane DN100 1 kpl
z g g 5 temperatury
Z § > § Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem ON/OFF
sH = = Z12 pracujcy w funcko osignigcia zadane DN100 1 kpl
2 85 3 5 4 temperatury
8¢ z
EEE 3 POB Pompa obiegowa z przetworgiczestotliwasci Qn=43m3/h, 1 kol
- sterowana temperatuttoczonego medium P=120kPa, PN10 p
L | Qn=43m3/h,
T PK1 Pompa kottowa P=120kPa, PN10 1 kpl
B \ CPS4 Qn=43m3/h,
N é Objety osobnym opracowaniem ] Pr2 Pompa kotiawa P=120kPa, PN10 1 kel
obieg grzewczy punktu zrzutu Qn=43m3/h,
/\ zanieczysz?ze n Qn=260kW PK3 Pompa kottowa P=120kPa, PN10 1 kel
BN166 \;ngfjizzﬁiii\gmc?megxg; NP3 Naczyn |e przeponowe z szybkeatks do Ve=10001. PN6 1kpl
2/ transmisji danych instalacji zwod grzewca !
.. . . . W2 Zawor zwrotny midzykotnierzowy DN100, PN10 Xkpl
o | Istniej gca kotlownia- pomieszczenie zaplecza ) , S
71.12 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
E 71.13 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
3 @inul d g CPS2
I § DN100- sie ¢ cieplna zasilafia 4 i i i i
E i g2 o sieciowa instalacj CO- Wyposazy. i dipHorie 71.14 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
g Istniej gca pompa sieciowa siedi ciepinej CT 2 przelicznikiem i modulem ) . ' . '
g 734 sieci ciepinej CO / 7 transmisji danych Z1.15 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
; imwiy i T y@ ZB3 Zawor bezpieczstwa 4 bary, DN25 1szt.
-’ i TN il | ] T EESL
N 11 |m RN 1 = 1 | ——vTTT— T @ 22.4 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
bl — ! ! ! | b !
P il I N il —
® I DN125- sie¢ ciephna . 22.5 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
zasilania instalacji CT- Wyposazy ¢ w cipigonier
Z przelicznikiem 1 modutem
transmisji danych 72.6 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
2.7 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
72.8 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
ZBUF Zboirnik buforowy Vc=3,6m3, PN6 Xkpl
1. . 7 N g g Z3.1 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN200, PN10 1kpl
Istnigj gca kottownia- magazyn ole e @
Bez zmian . 1~ . 1~ . Z3.2 Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN200, PN10 1kpl
= S S Z3.3 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN200, PN10 1kpl
E E E Z3.4 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN200, PN10 1kpl
g g g ZK.1 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
— I o I B -
L L L l L L ZK .2 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
0 I;tneij acy kociql I;tneij acy kociot
jz%vm 5:%9552& I%%m S:E%aszm?\‘ %‘m ZK.3 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
H— ? ZWK.1  Zawodr zwrotny midzykotnierzowy DN100, PN10 Kpl
DN250 i‘i@' DN250 u l" N ZWK.2  Zawor zwrotny mgdzykotnierzow DN100, PN1 1 kpl
=HHPRE = = Pk ZWK.3  Zawér zwrotny midzykotnierzow: DN100, PN1 1 kpl
T = T= Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
= < < CPS1  kompletem czyujnikdw, zgodny z dyrektgWMID  Qn=45m3/h, PN10 Ikpl
D250 an @ DN25Q nn @ i zmodutem transmisji danych
> @ > & Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
CPS2  kompletem czyujnikdw, zgodny z dyrektgWID  Qn=35m3/h, PN10 Ikpl
i zmodutem transmisji danych
Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
= CPS3  kompletem czyujnikdw, zgodny z dyrektgWMID  Qn=6m3/h, PN10 Ikpl
i zmodutem transmisji danych
Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
CPS4  kompletem czyujnikdw, zgodny z dyrektgWMID  Qn=12m3/h, PN10 Ikpl
i zmodutem transmisji danych
o . B Z4.1 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN125, PN10 1kpl
I Istniej gca kattownia- hala kottow
min Bez Zmian 74.2 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN125, PN10 1kpl
Z4.3 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN125, PN10 1kpl
Z4.4 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN125, PN10 1kpl
Z4.5 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
| T
* @f ‘ﬂ .7 Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl Z4.6 Zawdr kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
1 1 1
I@! =: 74.8 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl ——
(A
Z4.9 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
[ 74.10 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
74.11 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
74.12 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
@ 74.13 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl (4_» (Sw
z4.14  Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkoinierzami  DN65, PN10 1kpl rosteam-proje kt Biuro Obsfugi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT Tomasz Rostecki
74.15 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl r UI. P rosta 18’ 62'002 Z’Otmk’ tel/ fax +48 61 6501489
. S ° mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl
74.16 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl .
oz : o TR i osteamprjet
Termometr techniczny z tuleontaowa 0-120C 8 szt
Manometr ytcezcg;riﬁ_z?grgzgumﬁ%m 0-1,0MPa 1252t Inwestor: Przedsi gbiorstwo Wodoci ggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
, 10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a
Rurockg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- - - . TR 1 2 " :
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem NSO 11 mb Projekt: Przebudowa systemu dystrybucji ciepta na Oczyszczal — ni Sciekéw ,tyna” w Olsztynie
antykorozyjnym, ksztaltkami, konsolami wraz z robotamj towarzysz gcymi- PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
montazowycmi izolach termiczr o - N ”
_ Obiekt: Oczyszczalni Sciekow Lyna
Rurocikg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- k k * .
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DN100 67 mb BUdyne otrownl
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami sz . . . . . Skala: B T
montaowycmi izolacy termiczi Trescrys.. | Rzut- instalacja ciepta technologicznego ala: ran za:
Rurochg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- 1:50 technologiczna
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem B — =+ >
antykorozyjnym, ksztaitkami, konsolami DN150 14 mb Projektowat: {mgr in Z. Tomasz Rostecki- upr. nr 7131/64/P/2002 Data:
montazowycmi izolacy termiczn inst, sieci i urz_gdz. wod-kan-gaz-co-went-klim 12-2018
Rurocikg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- . n 7 i - S
P19 g st alonniom - - Sprawdzit: ~ mgrin z. .Arkadlusz Chattas- upr. nr UAN734_2/5/96 Stadium: NI rys.:
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami Inst, siecl 1 urz adZ. WOd-kan-qaZ-CO-Went-k“m PBW
montazowycmi izolacy termiczm Rev: SOG
00




