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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Zlecenie ROSTEAM-PROJEKT Tomasz Rostecki z dnia 05.03.2019 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2019 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1269,
1276, 1544, 1629, 1669, 2245),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania
danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegdtowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 834),
Dokumentacja projektowa przekazana przez ROSTEAM-PROJEKT Tomasz Rostecki,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajow
przyrzgddéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej
kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 885),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017r.w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrzagdéw pomiarowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 969).

Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Modernizacja systemu dystrybucji ciepta na
Oczyszczalni Sciekéw ,tyna” w Olsztynie wraz z robotami towarzyszacymi”, opracowanie
ROSTEAM-PROJEKT, grudzien 2018 r.

2. Dane dotyczace instalacji.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Nazwa i adres przedsiebiorstwa energetycznego zajmujgcego sie wytwarzaniem energii
elektrycznej:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a,

10 -218 Olsztyn

Lokalizacja instalacji:
Oczyszczalnia Sciekéw ,,tyna” w Olsztynie

Typ urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 1.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Energii z
dnia 10 kwietnia 2017 r.:
Silnik spalinowy

Rodzaj paliw, z ktérych wytwarzana bedzie energia elektryczna oraz ciepto uzytkowe:
Biogaz w rozumieniu art. 2, pkt. 1 ustawy o odnawialnych zrddtach energii.

JMEnergy JACEK MSZYCA UL. SLOWACKIEGO 2/1 42-693 KRUPSKI MLYN
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3. Ocena sposobu prowadzenia pomiardéw ciepta i ilosci biogazu czwartego agregatu
kogeneracyjnego.

3.1. Planowane urzgdzenia pomiarowe wg. rys nr S2, data: 12.2018, rev: 00.

a) Pomiariloscii sktadu paliwa do agregatéw kogeneracyjnych.
= Gazomierz biogazu (GZ) turbinowy typu CGT- 02 z przelicznikiem typu CMK-3 prod.

Common S.A., czujnikami ciénienia i temperatury, Qn = 320 m?®/h, zgodny
z dyrektywa MID.
= Analizator zawartosci biogazu (AZM),

b) Pomiar ilosci ciepta uzytkowego z agregatéw kogeneracyjnych.
= Cieptomierz (CP1) z przetwornikiem przeptywu typu NUBIS MWN 130-NC
i przelicznikiem, prod. Apator Powogaz S.A., kompletem czujnikéw temperatury.

3.2.Lokalizacja pomiaréw wg. rys nr S2, data: 12.2018, rev: 00.

a) Pomiariloscii sktadu paliwa do agregatu kogeneracyjnego.
=  Gazomierz biogazu (GZ) — przytacze DN 150 paliwa do agregatéw kogeneracyjnych
za stacjg siloksanéw.
=  Analizator zawartosci biogazu (AZM) — przytgcze DN 150 paliwa do agregatow
kogeneracyjnych za stacjg siloksanow.

b) Pomiar ilosci ciepta uzytkowego z agregatéw kogeneracyjnych.
= Cieptomierz (CP1) - przytagcze ciepta (rurocigg DN 100) z agregatow
kogeneracyjnych.

3.3.0cena sposobu prowadzenia pomiardw ciepta i ilosci biogazu.
a) Pomiariloscii sktadu paliwa do agregatéw kogeneracyjnych.
= Gazomierz biogazu (GZ),
= Analizator zawartosci biogazu (AZM)
spetniajg wymagania okreslone w zatgczniku, pkt. 2.1, 2.4 oraz pkt. 6.2. rozporzadzenia
Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r., w szczegdlnosci pod wzgledem lokalizacji oraz

wyposazenia umozliwiajgcego przeliczenie ilosSci biogazu do warunkéw normalnych

uwzgledniajgcego rzeczywistego cisnienia i temperatury.

Zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2 zatacznika do rozporzadzenia, w przypadku stosowania
jednostek miary objetosci nalezy zastosowac przeliczenie w celu uwzglednienia rdznic
cisnienia i temperatury, w jakich dziata urzadzenie pomiarowe, a standardowymi
warunkami, dla ktorych okreslono warto$¢ opatowsq dla odpowiednich rodzajow paliw.

Zgodnie z wymaganiami §2, ust. 1 Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r., do obliczania
ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Sredniorocznej sprawnosci ogolnej
oraz wielkosci oszczednosci energii pierwotnej stosuje sie wartosci okreslane na podstawie

rzeczywistych parametréow funkcjonowania jednostki kogeneracji w normalnych warunkach

JMEnergy JACEK MSZYCA UL. SLOWACKIEGO 2/1 42-693 KRUPSKI MLYN
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jej pracy oraz dane dotyczace ilosci i jakosci wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
uzytkowego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

b) Pomiar ilosci ciepta uzytkowego z agregatow kogeneracyjnych.

=  Pomiar ciepta z agregatéw kogeneracyjnych
spetnia wymagania okreslone w §2, ust. 1, §7, ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
10 kwietnia 2017 r., w szczegdlnosci pod wzgledem lokalizacji.

Ponadto, pomiar ciepta powinien spetnia¢ wymagania wymienione w zatgczniku, pkt. 2.4
dotyczace nadzoru metrologicznego.

Cieptomierze strumieniu objetosci g, nie wiekszym niz 500 m’/h, z wytaczeniem
cieptomierzy zwezkowych i cieptomierzy sktadanych, podlegajg kontroli metrologicznej na
mocy §5 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséow z dnia 13 kwietnia 2017r.
w sprawie rodzajéw przyrzaddw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 885).

4. Zataczniki.

Rysunek nr S2, data: 12.2018, rev: 00.
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