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Istniej ąca instalacja grzewcza
podgrzewu osadu
DN125- 1072kW- 62m³/h- 70/59°C

Istniej ąca pompa obiegowa
80POT120B- LFP

Istniej ące sprz ęgło
hydrauliczne- DN125 DN125 DN125

DN
12

5

2xDN100

Instalacja tłoczna osadu- DN500

Instalacja tłoczna osadu- DN500

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

DN125 DN125

DN125 DN125

DN125 DN125

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

Instalacja tłoczna osadu- DN500
Instalacja tłoczna osadu- DN200

Instalacja tłoczna osadu- DN500
Instalacja tłoczna osadu- DN200

Instalacja tłoczna osadu- DN500
Instalacja tłoczna osadu- DN200

Instalacja tłoczna osadu- DN500
Instalacja tłoczna osadu- DN200

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

In
st

al
ac

ja
 tł

oc
zn

a 
os

ad
u-

 D
N2

00

2xDN100

2x
DN

10
0

2x
DN

10
0

2x
DN

10
0

2x
DN

10
0

2x
DN

10
0

2x
DN

10
0

Istniej ąca pompa obiegowa
65POT180A/B- LFP
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mgr in ż. Arkadiusz Chatłas- upr. nr UAN7342/5/96
inst, sieci i urz ądz. wod-kan-gaz-co-went-klim

Oczyszczalni Ścieków „Łyna”
Maszynownia komór fermentacyjnych

Przebudowa systemu dystrybucji ciepła na Oczyszczal ni Ścieków „Łyna” w Olsztynie
wraz z robotami towarzysz ącymi- PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
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Projekt:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZA ROSTECKIEGO
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Rzut- eymiana zaworów trójdrogowych

Obiekt:

Inwestor:

Stadium:
PBW

Treść rys.:

Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
10 -218 Olsztyn , ul. Oficerska 16a

Bran ża:
technologiczna

Budynek maszynowni komór fermentacyjnych    
Instalacje technologii cieplnej    

ZT5.1 
Zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym 
temperaturą osadu 4-20mA DN80 1 kpl 

ZT5.2 Zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym 
temperaturą osadu 4-20mA 

DN80 1 kpl 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN100 4 mb 

 


