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Budynek kottowni
Instalacje technologii cieplnej

FOM1
FOM2

ZT1

POB

PK1

PK2

PK3

NP3
ZW2
71.12

71.13

Z1.14

Z1.15
ZB3
72.4

225

72.6

72.7

72.8

ZBUF

Z3.1

Z3.2

Z3.3

Z3.4

ZK.1

ZK .2

ZK 3

ZWK.1
ZWK.2
ZWK.3

CPS1

CPS2

CPS3

CPS4

74.1

z4.2

Z4.3

Z4.4

Z4.5

74.6

Filtroodmulnik magnetyczny
Filtroodmulnik magnetyczny

Zawor trojdrogowy z sitownikiem ON/OFF
pracujcy w funcko osigniecia zadane
temperatury

Zawdr trojdrogowy z sitownikiem ON/OFF
pracujcy w funcko osigniecia zadane
temperatury

Pompa obiegowa z przetworgiczgstotliwasci
sterowana temperatuttoczonego medium

Pompa kottowa
Pompa kottowa

Pompa kottowa

Naczynie przeponowe z szybkeatky do
instalacji zwod grzewca
Zawoér zwrotny midzykotnierzowy

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawoér bezpieczestwa

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zboirnik buforowy

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy
Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy
Zawor zwrotny midzykotnierzowy

Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektgwiID
i zmodutem transmisji danych

Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektgwiID
i zmodutem transmisji danych

Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektgwiID
i zmodutem transmisji danych

Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektgwiID
i zmodutem transmisji danych

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami
Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami

DN100
DN100

DN100

DN100

Qn=43m3/h,
P=120kPa, PN10

Qn=43m3/h,
P=120kPa, PN10
Qn=43m3/h,
P=120kPa, PN10

Qn=43m3/h,
P=120kPa, PN10

Vc=1000l, PN6
DN100, PN10
DN100, PN10

DN100, PN10
DN100, PN10

DN100, PN10
4 bary, DN25
DN100, PN10

DN100, PN10

DN100, PN10

DN100, PN10

DN100, PN10
Vc=3,6m3, PN6
DN200, PN10

DN200, PN10
DN200, PN10
DN200, PN10
DN100, PN10
DN100, PN10

DN100, PN10

DN100, PN10
DN100, PN10
DN100, PN10

Qn=45m3/h, PN10

Qn=35m3/h, PN10

Qn=6m3/h, PN10

Qn=12m3/h, PN10

DN125, PN10

DN125, PN10

DN125, PN10

DN125, PN10

DN100, PN10

DN100, PN10
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4zt

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl
1 kpl
1 kpl

1kpl
Xkpl
1kpl

1kpl
1kpl

1kpl

Iszt.

1kpl
1kpl

1kpl

1kpl

1kpl
Xkpl
1kpl

1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl

1kpl

Xkpl
Xkpl
Xkpl

Ikpl

Ikpl

Ikpl

Ikpl

1kpl
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1kpl

Budynek agregatéw kogeneracyjnych

z4.7 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl .
LP Opis Parametry LP
74.8 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN100, PN10 1kpl Instalacje technologii ciepinej
) ) ) ] Kompletny agregat kogeneracyjny w obudowie
74.9 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl AKG1  dzgkochionnejz tumikiem spalini chfodnicami  262kWt, 235kWe 1kpl
LT/HT zgodny ze specyfikagjtechniczia
74.10 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
Kompletny agregat kogeneracyjny w obudowie
74.11 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl AKG2  dzikochtonnejz tumikiem spalini chtodnicami  262kWt, 235kWe 1kpl
LT/HT zgodny ze specyfikagjtechnicza
74.12 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl N i b d
NPLL el 2 alkalem propyienomym. Ve= 351, PN Lipl
74.13 Zawodr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl i
NP2 Naczynie przeponowe z szybkeatky do Ve= 801 PN6 1kpl
Z4.14 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl . instalacji z glikolem propylenowym ' P
’ i Wyzp ’ P Zbiornik otwarty na glikol Ve- 1501 2kpl
74.15  Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
CP1 kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektgyMID Qn=36,6m3/h, PN10 Xkpl
, . X . X i zmodutem transmisji danych
74.16 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl
" Sprzgto hydrauliczne z funkgiodmulania z
Termometr techniczny z tulenontaowa 0-120C 8 szt wktgdami magnetycznymi i odpowietrznikiem
SH1 f ] =36,6m3/h, PN10 kpl
Manometr techniczny z rugk zaworem 0-1OMP 1282 automatycznym, z prefabrykowana izoladj Qn m P
manometrycznym- tarcza min 100mm o a s termiczry
Rurochg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- poa  Pompaobiegowa z przetworpiczstotliwasci Qn=36,6m3/h, 1 kol
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DNS50 11 mb sterowana temperatutioczonego medium P=80kPa, PN10 P
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami
montaowycmi izolacy termiczr Z1.1 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN—S_OIH—
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DN100 67 mb 71.2 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN65, PN10 1kpl
antykorozyj nym, kszt_altkanju konsolami
montzowyemi izolach termiczi 71.3 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DN150 14 mb Z71.4 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami
montaowycmi izolacy termicz Z1.5 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DN200 26 mb 71.6 Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami
montaowycmi izolach termiczr z1.7 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN80, PN10 1kpl
Budynek spalami osadéw 71.8 Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN80, PN10 1kpl
Instalacje technologii cieplnej
7B2 Zawér bezpieczstwa 4 bary, Qn=987kW Bz, Z1.9 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem , . ) . X
cP2 kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrekiygMID  Qn=43m3/h, PN10 kpl Z1.10  Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
i zmodutem transmisji danych
FS2 Filtra siatkowy kotnierzowy z przeciwkotnierzam DN100, PN10 1kpl
71.11 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
22.1 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl W1 Zawor zwrotny midzykotnierzowy DN100, PN10 Kpl
2.2 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl 71.16  Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN65, PN10 1kpl
22.3 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl Z1.17  Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami ~ DN65, PN10 1kpl
Termometr techniczny z tulginontaows 0-12dC 2 szt 71.18  Zawor kulowy komierzowy z przeciwkoinierzami  DN65, PN10 1kpl
Manometr techmcz?y z ruqk_zalvxt%rem 0-1,0MPa 357t _ . _ _
manometrycznym- tarcza min 10Umm 71.19  Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN65, PN10 1kpl
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem DN100 69 mb 71.20  Zawdr kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami
montaowyemi izolacy termiczr 71.21 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
Rurocig ze stali kwasoodpornej OH18N9,
X X . DN65 11 mb
ksztaitkami, konsolami monzewyc mi 71.22  Zawér kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN40, PN10 1kpl
Rurocig ze stali kwasoodpornej OH18N9,
. X . DN100 1mb
ksztaltkami, konsolami monzawyc mi 71.23  Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkoinierzami  DN40, PN10 1kpl
Rurocig ze stali ocynkowanej, ksztattkami,
- X DN50 11 mb
konsolami montzowycmi 71.24  Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
Budynek maszynowni komoér fermentacyjnych Z1.25  Zawor kulowy kolnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
Instalacje technologii cieplnej 71.26  Zawér kulowy gwintowany DN25, PN10 lapl
Zawdr trojdrogowy z sitownikiem sterowanym 71.27 Zawor kulowy gwintowany DN25, PN10 Rpl
Z15.1 temperatus osadu 4-20mA DN8O L kpl i ) ) ) )
Zawor trjdrogowy z sitownikiem sterowanym 71.28 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN40, PN10 1kpl
ZT15.2 DN80 1 kpl
temperatig osadu 4-20mA 71.29 Zawor kul kotni iwkotni i DN40, PN10 1kpl
Rurochg stalowy czarny z szwem- PN-80/H- . awor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami , pl
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem Aparat grzewczo- wentylacyjny z nagrzewhic
antykorozyjnym, ksztaitkami, konsolami D100 4 mb AGW wodng, termostatendciennym 12w 1 kpl
montaowycmi izolacj, termiczr Termometr techniczny z tulemontaowa 0-120C 8 szt
Manometr techniczny z rugk zaworem 0-1.0MPa 11szt
manometrycznym- tarcza min 100mm !
Rurocikg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DN40 43 mb
montaowycmi izolacy termiczr
Rurocikg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DNS0 58 mb
montaowycmi izolacy termiczr
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DNGES5 53 mb
montaowycmi izolacy termiczr
Rurockg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DN100 96 mb
montaowycmi izolacy termiczr
Rurocig stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DN40 12 mb
montaowycmi izolacy termiczn i kablem
grzejnym
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