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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ŁYNA-  PROJEKTOWANE ZMIANY W UKŁADZIE CIEPLN YM
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Budynek maszynowni komór fermentacyjnych    
Instalacje technologii cieplnej    

ZT5.1 
Zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym 
temperaturą osadu 4-20mA DN80 1 kpl 

ZT5.2 Zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym 
temperaturą osadu 4-20mA 

DN80 1 kpl 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN100 4 mb 

 

Budynek agregatów kogeneracyjnych    
LP Opis Parametry LP 

Instalacje technologii cieplnej 
   

AKG1 
Kompletny agregat kogeneracyjny w obudowie 
dziękochłonnejz tłumikiem spalini chłodnicami 
LT/HT zgodny ze specyfikacją techniczną 

262kWt, 235kWe 1 kpl 

AKG2 
Kompletny agregat kogeneracyjny w obudowie 
dziękochłonnejz tłumikiem spalini chłodnicami 
LT/HT zgodny ze specyfikacją techniczną 

262kWt, 235kWe 1 kpl 

NP1.1 
Naczynie przeponowe z szybkozłączką do 
instalacji z glikolem propylenowym 

Vc= 35l, PN6 1 kpl 

NP1.2 Naczynie przeponowe z szybkozłączką do 
instalacji z glikolem propylenowym Vc= 80l, PN6 1 kpl 

 
Zbiornik otwarty na glikol Vc- 150l 2 kpl 

CP1 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=36,6m3/h, PN10 1 kpl 

SH1 

Sprzęgło hydrauliczne z funkcją odmulania z 
wkłądami magnetycznymi i odpowietrznikiem 
automatycznym, z prefabrykowana izolacją 
termiczną 

Qn=36,6m3/h, PN10 1 kpl 

POA Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości 
sterowana temperaturą tłoczonego medium 

Qn=36,6m3/h, 
P=80kPa, PN10 

1 kpl 

Z1.1 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.2 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.3 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.4 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.5 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.6 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.7 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN80, PN10 1 kpl 

Z1.8 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN80, PN10 1 kpl 

Z1.9 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.10 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

 

Z1.11 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZW1 Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN100, PN10 1 kpl 

Z1.16 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.17 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.18 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.19 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z1.20 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.21 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.22 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.23 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.24 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.25 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.26 Zawór kulowy gwintowany DN25, PN10 1 kpl 
Z1.27 Zawór kulowy gwintowany DN25, PN10 1 kpl 

Z1.28 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z1.29 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

AGW Aparat grzewczo- wentylacyjny z nagrzewnicą 
wodną, termostatem ściennym 

12kW 1 kpl 

 Termometr techniczny z tuleją montażową 0-1200C 8 szt 

 
Manometr techniczny z rurką i zaworem 
manometrycznym- tarcza min 100mm 

0-1,0MPa 11 szt 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN40 43 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN50 58 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN65 53 mb 

 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN100 96 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną i kablem 
grzejnym 

DN40 12 mb 

 

Budynek kotłowni    
Instalacje technologii cieplnej 

   
FOM1 Filtroodmulnik magnetyczny DN100 1 szt. 
FOM2 Filtroodmulnik magnetyczny DN100 1 szt. 

ZT1 
Zawór trójdrogowy z siłownikiem ON/OFF 
pracujący w funcko osiągnięcia zadane 
temperatury 

DN100 1 kpl 

ZT2 
Zawór trójdrogowy z siłownikiem ON/OFF 
pracujący w funcko osiągnięcia zadane 
temperatury 

DN100 1 kpl 

POB 
Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości 
sterowana temperaturą tłoczonego medium 

Qn=43m3/h, 
P=120kPa, PN10 1 kpl 

PK1 Pompa kotłowa Qn=43m3/h, 
P=120kPa, PN10 

1 kpl 

PK2 Pompa kotłowa 
Qn=43m3/h, 

P=120kPa, PN10 1 kpl 

PK3 Pompa kotłowa Qn=43m3/h, 
P=120kPa, PN10 

1 kpl 

NP3 
Naczynie przeponowe z szybkozłączką do 
instalacji z wodą grzewczą 

Vc= 1000l, PN6 1 kpl 

ZW2 Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN100, PN10 1 kpl 

Z1.12 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.13 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.14 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z1.15 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZB3 Zawór bezpieczeństwa 4 bary, DN25 1 szt. 

Z2.4 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.5 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.6 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

 

Z2.7 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.8 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZBUF Zboirnik buforowy Vc=3,6m3, PN6 1 kpl 

Z3.1 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN200, PN10 1 kpl 

Z3.2 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN200, PN10 1 kpl 

Z3.3 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN200, PN10 1 kpl 

Z3.4 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN200, PN10 1 kpl 

ZK.1 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZK.2 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZK.3 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

ZWK.1 Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN100, PN10 1 kpl 
ZWK.2 Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN100, PN10 1 kpl 
ZWK.3 Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN100, PN10 1 kpl 

CPS1 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=45m3/h, PN10 1 kpl 

CPS2 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=35m3/h, PN10 1 kpl 

CPS3 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=6m3/h, PN10 1 kpl 

CPS4 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=12m3/h, PN10 1 kpl 

Z4.1 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN125, PN10 1 kpl 

Z4.2 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN125, PN10 1 kpl 

Z4.3 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN125, PN10 1 kpl 

Z4.4 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN125, PN10 1 kpl 

Z4.5 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z4.6 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

 

Z4.7 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z4.8 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z4.9 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z4.10 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z4.11 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z4.12 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN40, PN10 1 kpl 

Z4.13 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z4.14 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z4.15 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

Z4.16 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN65, PN10 1 kpl 

 
Termometr techniczny z tuleją montażową 0-1200C 8 szt 

 
Manometr techniczny z rurką i zaworem 
manometrycznym- tarcza min 100mm 0-1,0MPa 12 szt 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN50 11 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN100 67 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN150 14 mb 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN200 26 mb 

 

Budynek spalarni osadów    
Instalacje technologii cieplnej    
ZB2 Zawór bezpieczeństwa 4 bary, Qn=987kW 1 szt. 

CP2 
Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem 
kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID 
i z modułem transmisji  danych  

Qn=43m3/h, PN10 1 kpl 

FS2 Filtra siatkowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.1 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.2 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

Z2.3 Zawór kulowy kołnierzowy z przeciwkołnierzami DN100, PN10 1 kpl 

 Termometr techniczny z tuleją montażową 0-1200C 2 szt 

 
Manometr techniczny z rurką i zaworem 
manometrycznym- tarcza min 100mm 0-1,0MPa 3 szt 

 

Rurociąg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem 
antykorozyjnym, kształtkami, konsolami 
montażowycmi izolacją termiczną 

DN100 69 mb 

 
Rurociąg ze stali kwasoodpornej 0H18N9, 
kształtkami, konsolami montażowycmi 

DN65 11 mb 

 
Rurociąg ze stali kwasoodpornej 0H18N9, 
kształtkami, konsolami montażowycmi 

DN100 1 mb 

 
Rurociąg ze stali ocynkowanej, kształtkami, 
konsolami montażowycmi 

DN50 11 mb 

 


