Budynek spalami osadéw
Instalacje technologii cieplnej

ZB2 Zawor bezpieczestwa 4 bary, Qn=987kw bzt.
Cieptomierz z wodomierzem, przelicznikiem
- R CP2 kompletem czyujnikéw, zgodny z dyrektyWID ~ Qn=43m3/h, PN10 Ikpl
/(( \\\ i z modutem transmisji danych
/" \ FS2 Filtra siatkowy kotnierzowy z przeciwkotnierzam DN100, PN10 1kpl
s N\
Projektowany ruroci 39 22.1 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
Wlazwym\ennika ciepla
;“:E;\"TOZBOXAP12R12T24CL720PA3 72.2 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
\‘"“\--‘\\ Obudowa ruraci agéw 22.3 Zawor kulowy kotnierzowy z przeciwkotnierzami  DN100, PN10 1kpl
orzewczych pht 3 G Termometr techniczny z tulenontaows 0-120C 2 szt
M tr techni K
manometrycznym. tarcza min 100mm 0-1.0MPa 3sa
Rurochg stalowy czarny z szwem- PN-80/H-
74219, wraz z czyszczaniem i malowaniem
A antykorozyjnym, ksztattkami, konsolami DN100 69 mb
- montaowycmi izolacy termiczn
- - Rurochg ze stali kwasoodpornej OH18N9,
SUSZARN |A PRZEKROJ A A 6 ksztattkami, konsolami morzawycmi DN65 11 mb
Rurocig ze stali kwasoodpornej OH18N9,
STAN P ROJ E KTOWAN Y \// o ' ksuztalt?(%éli, konlsolami m(?nzawi/cmi DN100 1 mb
Wymiennik ciepfa suszarni . . . .
P60XAP12R12T24CL720PA3 Rurochg ze stali ocynkowanej, ksztaitkami, DN50 11 mb
=L o o Pmax=987KW, 80/60°C, 43m°/h konsolami montzowycmi
T udowa ruroci ggow
™ grzewczych plyt ZgG-K \
Przekfadka istniej gcych ruroci ggéw = \
|| - 2 x DN65- woda chiodz gca istniej gce zawary pddnaj) gce
- 2 x DN50- instalacja wodociagowa 2 x DN100, PN10
istniej gce ruroci ggi 7B1 — istniej gce ruroci ggi
90 -2 x DN100- woda chiodz gca 1 n - 2 x DN100- woda chiodz gca
- 1 x DN50- instalacja wodociagowa KA KA - 1 x DN50- instalacja wodociagowa
- 2 x DN65- instalacja grzewcza 28 - 2 x DN65- instalacja grzewcza
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Demonta Z istniej gcych trojnikéw \\ 1
- 2 x DN100- woda chtodz gca
- 1x DN50- instalacja wodoci =5 E@
L 7. ' R SmEl ;ﬂ Przepustnica kanalu gazéw procesowych
Xy uzhroi ¢ w sitownik sterowany sygn. ON/OFF
== w funkcji temperatury czynnika grzewczego
T~ Kanat gazéw procesowych- DN250
CP2 \Zk
FSJ \-I_L
23] » \
=2 <2 Gazy procesowe
temp wloty min= +110°C
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