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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323 C Zawdzka Wola

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi 041323 C w Zawdzkiej Woli na odcinku 990 m.
Zaprojektowano wykonanie dwustronnego koryta glebokosci 20 cm na catej dtugosci drogi dla wykonania
utwardzonych poboczy.

Na poszerzeniach w korytach przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm oraz podbudowe z
kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm o grubosci 10 cm do poziomu istniejgcej niwelety.

Ziemia z wykonanego koryta winna zosta¢ roztozona przy poboczach na wysoko$¢ okoto 15 cm ponad istniejaca
niweletg drogi oraz do wykonania nasypu na poszerzeniu drogi w miejscu zaprojektowanej mijanki.

Na wyrownanej i wzmocnionej podbudowie ( przewidziano wymiang ok. 30 % istniejacej podbudowy o gr. 25 cm)
utozona zostanie warstwa gr. 8 cm kruszywa tamanego 0-31,5 mm na calej szerokosci tacznie z poboczami, na tak
przygotowanej podbudowie zostanie wykonanna nawierzchnia o szerokosci 3,5 m w postaci dwoch warstw mieszanki
mineralno-asfaltowej wigzace;j i Scieralnej o gr. tacznej 9 cm. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej nalezy uzupetnié
pobocza warstwa gr. 8 cm na szerokosci po 0,75 m .

Zaprojektowano odtworzenie rowow przydroznych dla odprowadzenia wod opadowych.

Zaprojektowana droga posiada¢ bedzie jedng jezdni¢ w obu kierunkach o szerokosci 3,5 m poszerzong do 5,0 m na
mijance zaprojektowanej na dtugosci 26,0 m z dwustronnymi skosami 1:2 . Po obu stronach jezdni zaprojektowano
utwardzone pobocza gruntowe z ttucznia o szerokosci 0,75 m.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
0111/01 km 0,99
2 Pozycja |[KNR2-310101/01 + KNR 2-310101/02
ztozona |Koryta o glgbokosci 25 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
wymiana podbudowy w miejscach ostabien 990*3,7*30% m2 1098,9
razem | m2 1098.,9
3 |KNR2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
1,5%990 m2 1485
razem | m2 1485
4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 3663
5 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane tadowarkami gagsienicowymi o pojemnosci tyzki 1,00m3 z transportem
0238/01 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
1098,9+1485%*0,2-189 m3 1206,9
razem | m3 1206,9
6 |KNR2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |[(100KM))
0,12%1,5%990+30%0,75%0,5 m3 189,45
razem | m3 189,45
Roboty nawierzchniowe
7 |KNR 2-01 |[Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysoko$ci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
0235/01 |(100KM))
2%1,0*32 m3 64
razem | m3 64
8 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - pobcze
0104/03
1485 m2 1485
razem | m2 1485
9 Pozycja |KNR 2-310114/05+KNR 2-31 0114/06
ztozona |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 25¢cm
wymiana podbudowy w miejscach ostabien 990*3,7*30% m2 1098,9
razem | m2 1098.,9
10 Pozycja |KNR 2-310114/05 + KNR 2-31 0114/06
ztozona |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm - pobocze
m2 1485
11 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
3663+1845 m2 5508
razem | m2 5508
12 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
990%*3,7+1,5%32%*2 m2 3759
razem | m2 3759
13 Pozycja |KNR 2-310311/01 + KNR 2-31 0311/02
ztozona |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
zaggszezeniu Scm
3,6%990+1,5%32 m2 3612
razem | m2 3612
14 Pozycja |KNR 2-310311/05 +KNR 2-31 0311/06
ztozona |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
zaggszezeniu 4cm
990*3,55+1,5%32 m2 | 35625
razem | m2 3562,5
15 Pozycja |KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06
ztozona |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zaggszczeniu 9cm - pobocza utwardzone
990*2*0,75 m2 1485
razem | m2 1485
Roboty uzupehiajace
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
16 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3,objetos¢ wykopu na 1m
0209/07 |rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-IT
475%0,5*%1,8 m3 4275
razem | m3 427.5
17 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I
0108/01
4275 m3 4275
razem | m3 427.5
18 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm
0702/01 szt 7
19 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 7
20 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 7




Rodos 7.0.17 [7585] Strona 6/12

Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym km 0,99
0111/01
2 Pozycja |KNR 2-310101/01 + KNR 2-31 0101/02 m2 1098,9
ztozona |Koryta o glebokosci 25 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
wymiana podbudowy w miejscach ostabien 990*3,7*30% =1 098,9
3 |KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 1485

0101/01 |gruncie kategorii I-IV

1,5%990 =1 485

4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 3663
0103/04 |kategorii I-IV

5 |KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane tadowarkami gasienicowymi o pojemnosci tyzki m3 1206,9
0238/01 |1,00m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

1098,9+1485%0,2-189 =1 206,9

6 |KNR 2-01 [Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka | m3 189,45
0235/01 |gasienicowa 74kW (100KM))

0,12*%1,5%990+30%0,75*0,5 = 189,45

Roboty nawierzchniowe

7 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokos$ci do 3m (Spycharka | m3 64
0235/01 |gasienicowa 74kW (100KM))

2%1,0%32 =64

8 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - m2 1485
0104/03 | pobcze

1485 =1 485

9 Pozycja |KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06 m2 1098,9
ztozona |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 25cm

wymiana podbudowy w miejscach ostabien 990%*3,7*%30% =1 098,9

10 | Pozycja |KNR2-310114/05+KNR 2-310114/06 m2 1485
ztozona |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10cm - pobocze

11 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 5508
0114/07
3663+1845 =5 508
12 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3759
1004/07

990%*3,7+1,5*32%2 =3 759

13 | Pozycja |KNR2-310311/01 +KNR2-310311/02 m2 3612
ztozona |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
grubosci po zaggszczeniu Scm

3,6%990+1,5%32 =3 612

14 | Pozycja |KNR2-310311/05+KNR 2-310311/06 m2 | 35625
ztozona |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa
o grubosci po zaggszczeniu 4cm

990%*3,55+1,5*32 =3 562,5

15 Pozycja |KNR 2-310204/05 + KNR 2-31 0204/06 m2 1485
ztozona |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zaggszezeniu 9cm -
pobocza utwardzone

990*2%0,75 =1 485

Roboty uzupehiajace

16 |KNKRB 1 |Wykopy rowow i kanatow meliorac.wykon.na odktad koparka zgarniak.lub chwytak.poj.0,25 m3 4275
0209/07 |m3,0bjetos¢ wykopu na 1m rowu,rzeki niezaleznie od objet.Kat.gruntu I-1I

475%0,5%1,8 =427.,5

17 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1I m3 4275
0108/01
427,5=4275
18 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt 7
0702/01
19 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm szt 7

0702/01
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola
Nr | Podstawa |Opis Jm los¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
20 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 7
0703/01
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola

Nr |Opis Wartosé
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupetniajace
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupehiajace
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 224,65
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 25,44
3 |Brukarze gr.ll r-g 156,52
4 |Operatorzy gr.Il r-g 18,04
5 |Robocizna (ATH 1) r-g 60,71
6 |Robotnicy gr.I r-g 660,71
7 |Robotnicy gr.Il r-g 318,55
8 |Robotnik budowlany I (ATH 32) r-g 560,03
Razem 2 024,65
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Asfalt drogowy D200 kg | 1917,09
2 |Gruz m3 0,32
3 |Kliniec kamienny t 37,13
4 |Miat kamienny t 109,5
5 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 439,94
6 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 356,25
7 |Olej napedowy kg 67,66
8 |Piasek m3 182,66
9 |Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,11
10 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 76,3
11 |Stupki z rur stalowych o $red. 50 mm kg 76,3
12 |Tablice znakoéw drogowych szt 7
13 |Ttuczen kamienny 0-31,5 mm t 934,71
14 |Ttuczen kamienny 31,5-63 mm t 1 086,65
15 |Ttuczen kamienny sortowany t 314,82
16 |Woda m3 135,92

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 45,86
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 15,48
3 |Ladowarka jednonaczyniowa gasienicowa 1,0m3 m-g 69,28
4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 57,42
5 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 23,24
6 |Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 1,49
7 |Samochod samowytadowcezy 5-10t m-g 141,33
8 |Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 294,98
9  |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 45,86
10 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 14,29
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 32,85
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 314,64
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 96,92
14 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 19,75
15 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 37,97

Razem 1211,36
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