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Zostafa wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna w celu jakiemu

ma stuzy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KPY-6N1-HZN *

Pan Kamil Krzysztof Szotowicz o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0231/13

adres zamieszkania ul. Mlynowa 5E/7, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WAM/OQKK/U/125/05

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.

z 2000 . Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjona

nadaje

Panu DARIUSZOWI FRANCISZKOWI ZIOEKOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 17 wrzesénia. 1970 r. w Miawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0059/PWOK/05

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK: B

/
1. inz. Janusz Palmowski f
2. mgr inz. Elzbieta Lasmants/u/lc7

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

Pan Dariusz Franciszek Ziélkowski upowazniony jest :

I. Na podstawiec art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukceyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. | w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projekte
zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w rozporzadzenia uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym w zakresie :

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
2) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiekt.
Otrzymuje: J":JRZEW A\
800! < K. +
1. Pan Dariusz Franciszek Zidtkowski i J\Um!’gﬂ Gilﬁé C¥
11-041 Olsztyn, ul. Sokola 6A/28 i - Y Imey
2. Okrggowa Rada [zby P2 Sanwd, G
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego y Motwg/s;

4. afa




GRUDZIEN 2023

KKS-PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE

KAMIL KRZYSZTOF SZOTOWICZ PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU URZEDU GIMINY KONSTRUKCJA

UL KROLEWIECKA 54B/9 11-700 MRAGOWO DZIALKA NR 81 OBREB LUKTA, GMINA LUKTA

TEL. 605 482 658 E-MAIL: kks-projekt@o2.pl INWESTOR: URZAD GMINU LUKTA, UL. MAZURSKA 2, 14-105 LUKTA STRONA:
NIP: 946-250-83-41 BO-7

AN PO LSKA

£ el | I 8 A
bt NZYNIEROW
e -_'.'iii:}\
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-D57-JTR-MNB *

Pan Dariusz Franciszek Ziétkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0064/06

adres zamieszkania ul. Rzedziana 31, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy i remontu budynku urzedu gminy w
Lukcie.

2. Podstawa opracowania.

= Projekt architektoniczno - budowlany

=  Projekty branzowe

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

= Przepisy techniczno - budowlane zawarte w Prawie budowlanym i innych Zrédtach
= Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= Normy techniczne projektowania:

PN-EN 1991-1-1:2004 Obcigzenia na konstrukcje — Eurokod 1

PN-EN 1991-1-4:2008 Obcigzenia wiatrem - Eurokod 2

PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia $niegiem - Eurokod 3

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Eurokod 2
PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych - Eurokod 6
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Eurokod

PN-EN 1995-1-1:2005 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Eurokod 5

3. Warunki posadowienia budynku.

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono:

= Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej

= Warunki gruntowe zostaly okreslone jako proste

= Gleboko$¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020, przyjeto hz=1,00m.

4. Opis elementow konstrukcyjnych.

4.1. Fundamenty
Istniejace: ceglano-kamienne - bez zmian.

4.2. Sciany konstrukcyjne nadziemia.

Sciany istniejace:

Mury ceglane grubo$ci ok. 50cm zewnetrzne i 30cm wewnetrzne. Zakfada sie pozostawienie istniejacych muréow do
poziomu oparcia belek stropowych stropu nad parterem. Mury ponad poziomem potozenie belek stropowych do
catkowitego wyburzenia.

Istniejacy mur od strony pétnocno-zachodniej wzmocnié w miejscu peknieé poprzez ,zszycie” rys. Wykonaé¢ bruzdy w co
drugiej spoinie muroéw na gteboko$¢ ok. 5ecm mierzac od powierzchni muru. W bruzdach osadzi¢ prety stalowe #6 dtugosci
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100cm. Bruzdy wraz z pretami wypetniC bez skurczowg systemowa zaprawa naprawcza. Alternatywnie zastosowac
system naprawczy wybranego producenta.

Sciany projektowane:
Sciany konstrukcyjne wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 o grubosci 30cm na zaprawie
cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5MPa.

4.3. Stropy.
Strop drewniany — belki o wysokosci 20cm szerokos$ci 8cm, maksymalny rozstaw belek co 116cm. Belki petnig funkcije
jetek wiezby dachowej. Belki oparte na ptatwiach stalowych oraz wewnetrznych podciggach stalowych.

4.4. Stupy i trzpienie.
Trzpienie zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu B25. Zbrojenie konstrukcyjnie podtuzne pretami
prostymi #12mm (stal A-llIN) i strzemiona #6mm.

4.5. Nadproza.
Nadproza istniejgce parteru - bez zmian. Nadproza nad otworami drzwiowymi w istniejacych murach parteru wykonane z
katownikéw stalowych, stal S355 (18G2).

Nowoprojektowane nadproza zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu B25. Zbrojenie konstrukcyjnie
podtuzne pretami prostymi #12mm stal A-llIN (RBS00W) i strzemiona #6mm. Szeroko$¢ wienicow réwna szerokosci $cian
konstrukcyjnych. Cze$¢ nadprozy wykonac jako prefabrykowane z belek L-19

4.6. Podciagi stalowe.
Podciag stalowe z dwuteownikéw HEB 180 i IPE 180 stal S355 (18G2). Podciagi oparte na murach oraz trzpieniach
zelbetowych.

4.7. Wience.

Wience Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu B25. Zbrojenie konstrukcyjnie podtuzne pretami prostymi
#12mm stal A-llIN (RBS00W) i strzemiona #6mm w rozstawie co 25cm. Szeroko$C wiencéw réwna szerokosci $cian
konstrukcyjnych. Do wierica w poziomie dachu zakotwi¢ kotwy M-16 dla montazu murtat maksymalnie co 1,00m.
Wszystkie $ciany spia¢ obwodowo w poziomie oparcia belek stropowych, dodatkowo wieniec potaczy¢ z
istniejacymi belki tacznikami systemowymi.

4.8. Konstrukcja dachu

Dach o kacie nachylenia 35°. Dach zostat zaprojektowany w konstrukcji krokwiowo-jetkowej z podiuznymi ptatwiami
stalowymi. Elementy wigzby dachowej nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy C24 (Swierkowego lub sosnowego bez
sekow o wilgotnosci 10-15%). Konstrukcja drewniana: krokwie o przekroju 8x16¢cm o max rozstawie co 1,06m, jetki 6x14
oraz 8x20cm, ptatwie stalowe z dwuteownikéw HEB 180 z nadbitkami 8x16cm mocowanymi $rubami M-12 co 50cm,
analogicznie ptatew kalenicowa z dwuteownika HEB 160. Murtaty 14x14cm kotwione do wierica, kotwami M16 o rozstawie
max. co 1,0m oraz w narozach. Elementy konstrukcji wigzby nalezy zabezpieczy¢ preparatami antypleSniowymi i
grzybobdjczymi lub réwnorzednymi impregnatami jednoczes$nie obnizajgcymi palnos¢ materiatu.

5.1. Zatozenia do obciazen.

= Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005
- |V strefa obcigzenia $niegiem
= Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008
- | strefa obcigzenia wiatrem
- Budowla nie podatna na dynamiczne dziatania wiatru $=1.8

5.2. Zastosowane materiaty.

Beton klasy B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa z pretéw gtéwnych klasy A-IlIN (RB500W)

Stal zbrojeniowa pretéw rozdzielczych, konstrukcyjnych i strzemion A-IlIN (RB500W)
Sciany konstrukcyjne: bloczki z betonu komérkowego odmiany 600 gr. 30cm
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= Drewno sosnowe lub Swierkowe klasy C24
= Stal konstrukcyjna S355
5.3. Metody obliczen.
Konstrukcje oblicza sie wedtug dwoch standw granicznych:
= Stany graniczne no$nosci,
= Stany graniczne uzytkowalnosci.
V. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Opis | Jedn. | Qx | yr yr2 | Qo1 | Qo2
1. State
1.1. Pokrycie dachowe nie ocieplone kN/m? 1,25 1,35 1,00 1,69 1,25
1.1.1. Pokrycie kN/m?2 | 0,90 1,35 1,00 1,22 0,90
1.1.2. taty i kontrtaty, deskowanie kN/m? 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.1.3. Papa kN/m?2 | 0,05 1,35 1,00 0,07 0,05
1.2. Pokrycie dachowe ocieplone kN/m? 1,86 1,35 1,00 2,51 1,86
1.2.1. Pokrycie kN/m?2 | 0,90 1,35 1,00 1,22 0,90
1.2.2. taty i kontrtaty kN/m?2 | 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.2.3. Papa kN/m?2 | 0,05 1,35 1,00 0,07 0,05
1.2.4. Wetna mineralna 26cm kN/m? 0,31 1,35 1,00 0,42 0,31
1.2.5. Ptyta g-k na ruszcie kN/m? 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
1.3. Obciazenie jetki kN/m?2 | 0,68 1,35 1,00 0,91 0,68
1.3.1. Ptyta osb kN/m?2 | 0,15 1,35 1,00 0,21 0,15
1.3.2. Wetna mineralna 26cm kN/m? 0,31 1,35 1,00 0,42 0,31
1.3.3. Folia kN/m?2 | 0,01 1,35 1,00 0,01 0,01
1.3.4. Ptyta g-k na ruszcie kN/m? 0,20 1,35 1,00 0,27 0,20
1.4. Ciezar stropu nad pietrem kN/m? 0,77 1,35 1,00 1,04 0,77
1.4.1. Deski kN/m?2 | 0,32 1,35 1,00 0,43 0,32
1.4.2. Folia kN/m?2 | 0,01 1,35 1,00 0,01 0,01
1.4.3. Wetna 20cm kN/m?2 | 0,24 1,35 1,00 0,32 0,24
1.4.4. Ptyta g-k na ruszcie kN/m? 0,20 1,35 1,00 0,27 0,20
1.5. Ciezar $ciany zewnetrznej projektowanej kN/m? 2,63 1,35 1,00 3,55 2,63
1.5.1. tynk cem.-wap. kN/m?2 | 0,28 1,35 1,00 0,38 0,28
1.5.2. Bloczki z betonu komdrkowego kN/m? 1,95 1,35 1,00 2,63 1,95
1.5.3. Styropian kN/m?2 | 0,11 1,35 1,00 0,15 0,11
1.5.4. tynk kN/m?2 | 0,28 1,35 1,00 0,38 0,28
1.6. Ciezar Sciany zewnetrznej istniejacej kN/m? 10,18 1,35 1,00 13,75 10,18
1.6.1. tynk cem.-wap. kN/m?2 | 0,28 1,35 1,00 0,38 0,28
1.6.2. Mur ceglany kN/m?2 | 9,50 1,35 1,00 12,83 9,50
1.6.3. Styropian kN/m?2 | 0,11 1,35 1,00 0,15 0,11
1.6.4. tynk kN/m?2 | 0,28 1,35 1,00 0,38 0,28
2. Snieg (Obliczenia)
2.1. Dach dwuspadowy 35st (i) kN/m?2 | 1,07 1,50 1,50 1,61 1,61
2.2. Dach dwuspadowy 35st (ii) kN/m?2 | 0,53 1,50 1,50 0,79 0,79
3. Wiatr (Obliczenia)
3.1. Dach dwuspadowy parcie nawietrzna 35st.
3.1.1. Pole F kN/m2 | 0,38 1,50 1,50 0,56 0,56
3.1.2. Pole G kN/m2 | 0,38 1,50 1,50 0,56 0,56
3.1.3. Pole H kN/m2 | 0,22 1,50 1,50 0,33 0,33
3.2. Dach dwuspadowy ssanie zawietrzna 35st.
3.2.1. Pole | kN/m2 | -0,09 1,50 1,50 0,14 0,14
3.2.2. Pole ) kN/m2 | -0,09 1,50 1,50 0,14 0,14
3.3. Dach dwuspadowy ssanie nawietrzna 35st.
3.3.1. Pole F kN/m2 | -0,32 1,50 1,50 -0,48 -0,48
3.3.2.Pole G kN/m2 | -0,32 1,50 1,50 -0,48 -0,48
3.3.3. Pole H kN/m2 | -0,18 1,50 1,50 -0,28 -0,28
3.4. Dach dwuspadowy ssanie zawietrzna 35st.
3.4.1. Pole | kN/m2 | -0,32 1,50 1,50 -0,48 -0,48
3.4.2. Pole ) kN/m2 | -0,39 1,50 1,50 -0,58 -0,58
4. Uzytkowe (Obliczenia)
4.1. Uzytkowe pomieszczenia mieszkalne+ $cianki dziatowe kN/m? 2,30 1,50 1,00 3,45 2,30
4.2. Uzytkowe strych kN/m?2 | 1,50 1,50 1,00 2,25 1,50
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WIAZAR DACHOWY

NAZWA: Wigzar-1(4)
OBCIAZENIA: Skala 1:200

MOMENTY -OBWIEDNIE : Skala 1:200
24555500 45
SRV 7 e

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 31421)
Nazwa pliku: Wigzar-1(4)

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nos$nosé: | Kombinacja obc.
9 2 - B 20x8 SGU 0,876 | [ 1| CW+A+B+E+|
2 3-B 16x8 Zginanie 0,793 | I ]| 1,1-CW+1,35-A+1,5-(C+E+I)
5 3-B 16x8 Zginanie 0,793 | I ]| 1,1-CW+1,35-A+1,5-(D+G)
1 3-B 16x8 Zginanie 0,771 | I ]| 1,1-CW+1,35-A+1,5-(C+E+I)
6 3-B 16x8 Zginanie 0,771 | 11| 1,1-CW+1,35-A+1,5-(D+G)
8 2 - B 20x8 Zginanie 0,644 | I 11| 1,1-:CW+1,35:A+1,5-(H+)
3 3-B 16x8 Zginanie 0,514 | 11| 1,1-CW+1,35:A+1,5-(D+G)
4 3-B 16x8 Zginanie 0,514 | 11| 1,1-CW+1,35:A+1,5-(C+E+I)
7 3-B 16x8 Sciskanie 0,113 |_1]| 1,1-CW+1,35-A+1,5-(B+E)
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PLATEW P-1Ai P-1B

NAZWA: P-1(4)

OBCIAZENIA: Skala 1:200
16,08 16,08 16,08 16,08 16,08
J*L 1 JiL 2 iaj;:*L 2 JiL
MOMENTY-OBWIEDNIE : Skala 1:200

34,02 -34,02  -34,94 -34,94
0,84-0,83 __ -083-085

1 A 2004 3 &
86,03 89,07
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

63,19
1,54
A 1,5
64,29
NORMALNE-OBWIEDNIE : Skala 1:200
e - PN - -
A 1 A2 3 A 4 A
Pret nr 4

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 31421)
Zadanie: P-1(4)
Przekroj: 1 - 1180 HEB
Wymiary przekroju: h=180,0 g=8,5 s=180,0 t=14,0 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=3830,0 1zg=1360,0 A=65,30 iy=7,7 iz=4,6 Iw=93745,5 1t=43,6 is=8,915.
Materiat: S 355. Granica plastycznosci fy,=355 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie fu = 490 dla g=8,5.
Obciazenia prostopadte:
Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obciazenie roztozone q=0,48 kN/m,
- momenty przywezlowe M,=0, My =0kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y¢= 1,4.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb =6,040; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
- wzdhuz osi Z
Warunek nosnosci:

A"
JEd 7586 _ 160y
Vora 41586
-wzdluz osi Y
Warunek nosnosci:
A"
JEd 203 _gap2<q

Vera  1033,00

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

xa = 3,397; xb =2,642; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
Zlinearyzowany warunek nos$nosci:

1/y

N _ 8888 2 302 1=
My y.ra My . .ra 170,811 182,061

B
My,Ed Mz,Ed

Zginanie (statecznos¢):

=0308'2 =0,555<1  (6.41)
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xa = 3,397; xb =2,642; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,4-A
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:
Mp; 88,88
Mypg 170,81
Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb =6,040; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunki nos$nosci $rodnika:

=0,520<1 (6.54)

g, = Fea 116,15
2 = - =0,150<1 6.14 EN 1993-1-5

Fo 77505 " ( )
m+0.8 7= 0,150 + 0,8x0,231 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzglgdem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 28,7 < 30,2 = a,
Ugigcia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 2,9 <30,2 = a2y,
Najwieksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a=28,851 mm; L/a=6040,0/28,851=2094
PLATEW P-2A i P-2B
NAZWA: P-2(3)
OBCIAZENIA: Skala 1:200
10,58 10,58 10,58 10,58 10,58
—_—
MOMENTY-OBWIEDNIE : Skala 1:200

-43,05 -43,05 -45,16 -45,16

2126 212
-1,31]-1,0-0F-0-1,38]-1,38

1 A 2 0 3 A
48,05 49,40
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

38,45
1,17
A
NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:200
D 4 1 A 2 T 3 A 4 P 4
Pret nr 4

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 31421)
Zadanie: P-2(3)
Przekroj: 1 -1160 HEB
Wymiary przekroju: h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=2490,0 1zg=889,0 A=54,30 iy=6,8 iz=4,0 Iw=47943,2 1t=31,1 is=7,888.
Materiat: S 355. Granica plastycznosci fy,=355 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie fu = 490 dla g=8,0.
Obciazenia prostopadte:
Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone q=0,29 kN/m,
- momenty przywezlowe M, =0, My =0kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y¢= 1,5.
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BO-14

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb =6,040; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
-wzdluz osi Z

Warunek nosnosci:

\%
—Ed 3395 a9
Vora 361,55
-wzdluz osi Y
Warunek no$nosci:
\%
—Ed B3
Vora 852,63
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,397; xb =2,642; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
Zlinearyzowany warunek no$nosci:
Mo v, T
y,Ed n z,Ed — 49,32 2 . 1,95 1 1/27 18 — 0432 <1
My y.ra My 2.k 125,571 "l60,3911 ~ 0 =%
Zginanie (statecznos¢):
xa = 3,397; xb =2,642; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:
Mgy 49,32
—_— = =0,393<1 (6.54)
Mb,Rd 125,57
Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =6,040; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunki no$nosci $rodnika:
n, = Fg, 81,10
2T L5 T =0,118<1 6.14 EN 1993-1-5
Fo 688,06 ( )
7 +0,8 71=0,118 + 0,8%0,409 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzglgdem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 22,60 <24,2 = a,
Ugigcia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 2,7 <24,2 = 2y
Najwigksze ugi¢cie wypadkowe wynosi:
a=22,731 mm; L/a=6040,0/22,731=265,7

PODCIAGI P-3A i P-3B, P-3C

NAZWA: P-3(1)

OBCIAZENIA: Skala 1:200

10,36 10,36 9,83 9,83

» 4 1 Jii 2 S*L 3 JiL
MOMENTY-OBWIEDNIE : Skala 1:200

1
21,90
67,02 65,91

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

(6.41)
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BO-15

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:200

X 1 X X 3 p 3

P-3A

Pret nr 3

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 31421)
Zadanie: P-3(1)

Przekroj: 1 -1180 HEB

Wymiary przekroju: h=180,0 g=8,5 s=180,0 t=14,0 r=15,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=3830,0 1zg=1360,0 A=65,30 iy=7,7 iz=4,6 Iw=93745,5 1t=43,6 is=8,915.

Materiat: S 355. Granica plastycznosci fy=355 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie fu = 490 dla g=8,5.
Obciazenia prostopadte:
Obcigzenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:

- obcigzenie roztozone q=0,29 kN/m,

- momenty przywezlowe M,=0, My =0kNm,

- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y¢= 1,5.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 6,040; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
- wzdhuz osi Z
Warunek nosnosci:

A"
—Ed 65 g es<s
Vora 41586
-wzdluz osi Y
Warunek nosnosci:
A"
JEd 131 ga01<q

Vera  1033,00

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,020; xb = 3,020; Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
Zlinearyzowany warunek no$nosci:

1/
B Y

o

My,Ed Mz,Ed
+

M

= 6591 2 198 1~ ,
N.y.Rd My ..ra 170,811 "ig2,0611 ~ %17 ToAte<t

Zginanie (statecznos¢):
xa = 3,020; xb = 3,020; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunek statecznosci przy zginaniu:
Mg 6591

Mb,Rd 170,81
Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =6,040; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunki no$nosci $rodnika:

=0,386 <1 (6.54)

. = P _ 69.04
2 = - =0,089<1 6.14 EN 1993-1-5

Fo 77505 " ( )
11+ 0.8 7 = 0,089 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (72 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzglgdem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 22,3 <24,2 = a,
Ugigcia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 1,8 <24,2 = a2,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=22,354 mm; L/a=6040,0/22,354=270,2

P-3C

Pret nr 2

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 31421)
Zadanie: P-3(1)

Przekroj: 2 - 1180 PE

Wymiary przekroju: h=180,0 g=5,3 s=91,0 t=8,0 r=9,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=1320,0 1zg=101,0 A=23,90 iy=7,4 iz=2,1 Iw=7431,2 1t=4,8 is=7,711.

Materiat: S 355. Granica plastycznosci fy,=355 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie fu = 490 dla g=5,3.
Obciazenia prostopadte:

(6.41)
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Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:

- obcigzenie roztozone q=0kN/m,

- momenty przywezlowe M,=0, My =0kNm,

- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ye= 1.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 3,450; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
- wzdhuz osi Z
Warunek nosnosci:

\%
—Ed 2546 _ g 1ppcq
Vc,Rd 229,64
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,725; xb =1,725; Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
Zlinearyzowany warunek no$nosci:
Mgg 21,96
— = =0372<1 6.31)
MN,Rd 59,04
Zginanie (statecznos¢):
xa = 1,725; xb =1,725; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunek statecznosci przy zginaniu:
My 21,96
— = =0372<1 (6.54)
Mb,Rd 59,04

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb = 3,450; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunki nos$nosci $rodnika:

_Fy 7059
2 = - =0,217<1 6.14 EN 1993-1-5
Fp, 32502 " ( )
11+ 0,8 71 = 0,217 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 7,0 <13,8 = 2,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=7,019 mm; L/a=3450,0/7,019=491,5

P-3B

Pret nr1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 31421)
Zadanie: P-3(1)

Przekroj: 1 -1180 HEB

Wymiary przekroju: h=180,0 g=8,5 s=180,0 t=14,0 r=15,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=3830,0 1zg=1360,0 A=65,30 iy=7,7 iz=4,6 Iw=93745,5 1t=43,6 is=8,915.

Materiat: S 355. Granica plastycznosci fy=355 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie fu = 490 dla g=8,5.
Obciazenia prostopadte:
Obciazenia dzialajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:

- obcigzenie roztozone q=0kN/m,

- momenty przywezlowe M,=0, My =0kNm,

- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ye= 1.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 5,940; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
- wzdhuz osi Z
Warunek nosnosci:

\%

JEd 4513 9y

Verda 415,86
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,970; xb =2,970; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-CW+1,4-A
Zlinearyzowany warunek no$nosci:

Mg 67,02
— = =0,392<1 6.31)

Mygrs 17081

Zginanie (statecznos¢):




KKS-PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE GRUDZIER 2023
KAMIL KRZYSZTOF SZOTOWICZ PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU URZEDU GIMINY | KONSTRUKCJA
UL. KROLEWIECKA 54B/9 11-700 MRAGOWO DZIALKA NR 81 OBREB LUKTA, GMINA LUKTA
TEL. 605 482 658 E-MAIL: kks-projeki@o2.pl INWESTOR: URZAD GMINU LUKTA, UL. MAZURSKA 2, 14-105 LUKTA STRONA:
NIP: 946-250-83-41 BO-17
xa = 2,970; xb =2,970; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-:CW+1,4-A
Warunek statecznosci przy zginaniu:
Mg 67,02
- = =0,392<1 (6.54)
Mpga 170,81
Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 5,940; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-CW+1,4-A
Warunki no$nosci $rodnika:
n _i_ 70,59 0,091 <1 6.14 EN 1993-1-5
= = - < _1-
2 F,, 77505 " © )
m+0,8 7,=0,091 + 0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obciazenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzglgdem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 21,9 <23,8 =2,
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
a=21,913 mm; L/a=5940,0/21,913=271,1
SPRAWDZENIE ISTNIEJACYCH FUNDASMENTOW
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poz. stropu Grubos¢ Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] (m]
1 0,00 nieokresl. Piasek drobny FSa ¢:0,00 f:314 brak wody
2. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zg,. = 0,80 m.
Lista obcigzen:
Grupa obc. Rodzaj N Hx My
symbol obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
B state 68,0 0,0 0,00
3. Stan graniczny I
3.1. Zestawienie wynik6w analizy no$nosci, przesuniecia i mimosrodu
Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. no$nosci Wsp. przesun. Wsp. mimosr.
*1 podstawowa 1,00 0,378 0,000 0,000
Uwaga: Do warunku na przesuw fundamentu przyjgto ¢’., = @’, poniewaz parametr ¢’., nie jest okreslony.
3.2. Analiza stanu granicznego I dla kombinacji obciazenia nr 1
Literal kombinacji obcigzen: 1,35*CW+1*B
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,50m, L=1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Rodzaj kombinacji obcigzenia: podstawowa.
Sytuacja obliczeniowa: trwata.
Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] [-] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 2,50 0,00 1,35(1,0) 3,38 0,00
Grunt - pole 1 1,36 -0,20 1,35(1,0) 1,84 -0,37
Grunt - pole 2 1,36 0,20 1,35(1,0) 1,84 0,37

Wartosci obliczeniowe | charakterystyczne obcigzenia zewngtrznego na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 68,0 | 68,0 kN/m, mimosrod wzglgdem podstawy fund. E =0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,0 | 0,0 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E, =0,20 m,
moment: My =0,0]0,0 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgl¢dem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe:

Va=N+G)'L=(68,0+7,0]|5,2)1,00=75,0|73,2kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

My =(-N'E + Hy'E, + My + Mgy)-L = (-68,0-0,00 + 0,0 | 0,0)-1,00 = 0,0 | 0,0 kNm.

Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy:
€4 =|My/V4| = 0,0/75,0 = 0,00 m.
eq=0,00m<0,08 m.

‘Whiosek: Wypadkowa obciazenia wewnatrz rdzenia podstawy fundamentu.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

w warunkach z odplywem wody

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Obciazenia charakterystyczne: Vi =73,2kN, M;=0,0 kNm.

ex = [Mi/N| = 0,0/73,2 = 0,00 m,

B'=B-2¢=0,50-2:0,00=0,50m, L'=L=1,00m.
Efektywne naprezenie w poz. posadowienia fund.: q' = 17,00 kPa.




KKS-PROJEKT USLUGI PROJEKTOWE

UL. KROLEWIECKA 54B/9 11-700 MRAGOWO DZIALKA NR 81 OBREB LUKTA, GMINA LUKTA
TEL. 605 482 658 E-MAIL: kks-projekt@02.p! INWESTOR: URZAD GMINU LUKTA, UL. MAZURSKA 2, 14-105 LUKTA
NIP: 946-250-83-41

GRUDZIEN 2023

KONSTRUKCJA

KAMIL KRZYSZTOF SZOTOWICZ PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU URZEDU GIMINY

STRONA:
BO-18

Efektywny cig¢zar obj. gruntu ponizej posadowienia fund.: y' = 17,00 kN/m?.
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:

efektywny kat tarcia wewnetrznego: ¢’ =31,43°,

efektywna spojnosé: ¢’ = 0,00 kPa,

Nc=33,83, Ng=21,67, Ny=25.26,

wyktadnik: m = 0,00,

ic=1,00, i;=1,00, i,=1,00,

wspotczynniki ksztattu: sc = 1,27, sq=1,26, s,=0,85,

bc=1,00, by=1,00, b,=1,00.
Odpor graniczny podloza:

Ry =B'L'(c"-besc'Neric + q'-bgsq'Ngig + 0,5y B"-by s, Ny+iy) = 277,9 kN.
Nosno$¢ podtoza: Ry = Ryfyry =277,9/1,40 = 198,5 kPa.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Vq=75,0kN <Ry=198,5 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
Sprawdzenie warunku przesuni¢cia fundamentu rzeczywistego
w warunkach z odplywem wody
Catkowite obciazenie poziome fundamentu:

Hq=Hs'L|=0,0-1,00 = 0,0 kN.
Obliczeniowy kat tarcia jest rowny 8y = ¢'c, = 31,4°.
Opor tarcia na podstawie fundamentu: Ry = Vi-tandq = 44,7 kN.
Opor powierzchni bocznej na przesunigeie: Ry = Ap 60 = 9,8 kN.
Sprawdzenie warunku na przesunigcie:

Hd = 0,00 kN < Rd + K'Rp,d = Rk/'YR:h +K'Rp,k/'YR;h = 40,7 + 8,9 = 49,6 kN.

‘Whiosek: warunek przesunigcia jest spelniony.
4. Wymiarowanie fundamentu
Wysokos¢ tawy: H=0,20 m,
Maksymalny wymiar wystepu od krawedzi $ciany: a= 0,10 m,
Maksymalna obliczeniowa warto$¢ nacisku gruntu: o, = 150 kPa,
Wytrzymalo$¢ obliczeniowa betonu na rozcigganie: fuap = 786 kPa.
Sprawdzenie warunku wymiarowania tawy:

H; = a(30y/feiap1)**/0.85 = 0,09 m <H = 0,20 m.
‘Whiosek: warunek wymiarowania jest spelniony.

020_

|_H

B=0,50 |

a=0,10

Olsztyn, 12.2023 r.
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_ £ Jmo\m._o poziom wierzchu
soko$¢  szerokos¢ elementu
,R_«\mamsa clementy /572 34W-264m poziom spodu

_|_| elementu

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-llIN (RB500W)
- Drewno klacy C24
- Stal konstrukcyjna S355
- Wymiary podane w cm
- Otulenie:
fundamenty - 5cm
belki i podciggi - 2cm
stupy i trzpienie - 2cm

Nammans RZUT ELEMENTOW
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_ _ c— N \v | 3 ..\\ uf = W» " "
f L] i =1 L 11
HEB180 / \ HEB180 HEB180 / N 4 M6 4M16 w \ HEB160 HEB160 \ / HEB160

Wymiary
.. |[Masa 1mb i .A Masa
Nr. Symbol . 2 .| llosé sztuki
Grubos¢| Szerokos¢ | Dlugosé elementu faczna
Elementu| elementu sztuk elementu
[mm] [mm] [rm] [kg/m] lkal [kd]
P-1A HEB 180 - - 7860 2 51,20 | 402,43 | 804,86
P-1B HEB 180 - - 7860 2 51,20 | 402,43 | 804,86
P-2A HEB 160 - - 7860 1 42,60 334,84 | 334,84
P-2B HEB 160 - - 7860 1 42,60 334,84 | 334,84
P-3A HEB 180 - - 6340 1 51,20 324,61 | 324,61
P-3B HEB 180 - - 6240 i 51,20 319,49 | 319,49
P-3C IPE 180 - - 3750 1 18,80 70,50 70,50
N-0.1 L100x75x8 - - 1400 | 12 10,60 14,84 | 178,08
Blacha | 012x200x200 12 200 200 4 18,84 3.7 15,07
Blacha | 012x180x180 12 180 180 2 16,96 3,05 6,10
Blacha | 06x100x260 6 100 260 12 4,71 1,22 14,70
MASA CALKOWITA [kg] 3207,95
Legenda opisu elementu
_ Jo \m._o poziom wierzchu
wysoko$¢  szeroko$¢ elementu
elementu elementu /S-29HW264m poziom spodu
_|_| elementu
N . £
UWAGA: e RZUT ELEMENTOW
- Beton B25 (C20/25) KONSTRUKCYJNYCH PODDASZA
- # - stal A-IlIN (RBS00W) Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
- Drewno klacy C24 I Gmina Lukta
nwestor
- Stal konstrukcyjna S355 Lokalizacja obr.Lukta, gm Lukta
- Wymiary podane w cm dziatka nr.ewid. 81
- Otulenie: Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna
fundamenty - 5cm Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala HA W
belki i podciggi - 2cm Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 1:75 =
stupy i trzpienie - 2cm | Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Zidtkowski
Uprawnienia WAM/0059/PWOK/05
§ StudioDesk data
[LoEsH] ul.Wyszynskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn 12.2023

A




WYMIARY ZAPAS| ILOSC .
NAZWA mmM_,_,\\__Mm.__”C H B L +25cm | SZTUK Ow..__”_wmumo
1603 [cm] | [em] | [m] [m] [szt]
1573 K-1 16 8 7,52 7,77 36 3,580
. 10 , 100 , 9 , 9 , ol , 8 , 100 , 9 85, . i K-2 16 | 8 | 126 151 4 0077
o Mﬂ K-3 16 8 5,58 5,83 3 0,224
i = I K-4 10 6 2,34 2,59 6 0,093
1 J-1 20 8 8,52 8,77 15 2,105
_ /R_ﬂ | wisaoom | _ | | | | | | — 2 20 | 8 | 366 | 391 1 0,063
_ | _ _ | | _ | | | 3 14 | 6 | 180 ] 205 | 16 0.276
| | | _ | | | | | | J-4 14 | 6 192 [ 217 2 0,036
3 s e e e | s e e A e an 3 peen | P4 114l 6 [So9[334 ] 1 | o0s
. . . . . . . . Muriata M-2 14 | 14 | 802 | 827 2 0,324
| | | | | _ | | | M3 | 14 | 14 [ 309 | 334 | 1 0.065
| || TSI T_ | | _ | | | M-4 14 | 14 | 470 | 495 2 0.194
016 Nadbitka N-1 8 | 16 | 7.86 | 8.11 6 0,623
] T OBJETOSC CALKOWITA 8,067
o
g _ | _ | | | _ | | |
ol el
. (N N Y N | NA O || R 1
g -1 || TR VR |\ WETRE |WER | WETRNEY| |WEIRREY | g
_ 8/20 _ 8/20 _ 8/20 _ 8/20 _ _ 8/20 _ 8/20 8/20 _ _ 8/20 8/20 _
_ | | | | | _ | | |
324 J-3 _ J-3 _ NJ-3 _ \ J-3 | _ J-3 J-3 _ J-3 J-3 J-3 J-3) _
<00 _ 6/14 _ 6/14 | 64 _ 6/14 _ 6/14 _ 6/14 _ 6/14 @;_ _ 614 6/14 _
00, 100 A0f[ [ =
M5 | | M I M -1 B I w+7.99m] I I I l I I ==
OFF _ T 11 | A |
M-3 w]+2.78m i i i i i i i i i i
IO
| | = = < . . N2 |- = 5 . | |
| | | _ | | I || | | | :
5 s K3 K ol _ | | Il | | |
6 _m:m _m:m 8/1 ___IIHH___ _ _ _ ___hH|I___ _ _ _
. el T
2| | | ;
aa I ke ,
” | | ﬂ
w[+4.29m|
| | _ | _ | | | _ | | |
| | _ | _ | | | _ | | |
J-4 J-4
|+4.42m _ 6/14 _ 6/14 _ K-1 K-1 _ K-1 K-1 _ K-1 _ K-1 K1 K-1 _ K1 K-1 m
H P-4 H i| 8/16 i| 8/16 i| 8/16 i 8/16 i| 8/16 i| 8/16 i 8/16  8/16 | 8/16  8/16 |
| s _ | | _ | | | | | |
7y -2 I\K-2 N K-2 _ M-1 _ w]+3.90m _ _ _ w) +N.~m3_ M-4 _ _ _ M-1 _
IN B/16 816 816 | pane | | | ¢H | o0 | | | e |
gs = === b
A 10—, 10~ , 168 0~ , 100,98 g JTIe[ a%w —F Too” |, Tod [T, Tle8b|[I, | 885, T
1912 ||
by
©) | ONK4 k4 Kafl K4 Kl SIS
o 6/10 610 610 10 || 6t Legenda opisu elementu
s_+w.m§ M-4 _
/14114 i [ A 5030 poziom wierzchu
C — — — P @ wysoko$¢  szerokosé elementu
e r v 0 _ — —h= AL dlementy  elementy /S 294W-264m poziom spodu
fodt ~, Tee , Tes , B8 , D0 3 L ——" " ciement
R RN
* @ © N3 UWAGA: Nazva . RZUT WIEZBY DACHOWE]
- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-IlIN (RBS00W) Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
- Drewno klacy C24 Inwestor Gmina Lukta
- Stal konstrukcyjna S355 Lokalizacja obr.Lukta, gm Lukta
- Wymiary podane w cm dziatka nr.ewid. 81
- Otulenie: Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna
fundamenty - 5cm Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala HA h.
belki i podciagi - 2cm Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 1:75 -
stupy i trzpienie - 2cm | Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Zidtkowski
Uprawnionia | WAM/0059/PWOK/05
§ StudioDesk data
[LOESH] ul. Wyszynskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn | 12.2023
yszy




SCHEMAT SCIANY W 0SI1 3

SCHEMAT SCIANY W 08I 4

Skala 1:75

S T-2.23030

S T-2.23030

N-1

/ 8/16

|
7

P-1A RN
+5.44 HEB180 N ///,/

N W-0.1

v
N-2.1 304
o o
R R
320, 30 60 30 25,
P-1A P-1A
HEB180 +5.44 HEB180
<<.e:ewo N-1.13028 ~_ W-1.130120
P-3A uH &
HEB180
- N -
il il il
T-1.3/ 30120
3073
W-0.1 S W-0.1 ok 30120
ool | | o
30, 230 30, 328 30, 265

L 1 Jacm

SCHEMAT SCIANY W 0SI 2

Skala 1:75

S T-2.3 3030

Skala 1:75

S T213000 /

2825

P-1B N\
5.4 HEB180

! T-1.130/30

1

N-1.1 30128

T-1.2 3030

. u 30/20 N-1.1 30128 ,.\<.§ 30/20

T-1.1 30130

HEB180 R
N-1.23008 —W-1.130120 S N-1.2 3038
I pac A pap At L
IPE180
3 3 2
- - & -
- - N -
|||||||||| 38 " 30, — T Thps  — — 80, T30 30,
SCHEMAT SCIANY W OSI 1

N W-0.1

L | Jacm

~

(o~
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i
o
(<3
i

*

x

HEB180 +]5.44
N-1.2 30138 S W-T.7 30120
1 .
IPE180
8 3 3
S S e
S = g
Z S . 2
! 1 o) T
L [ N i
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W-0.10k. 3020 &
430, 390

UWAGA:

- Beton B25 (C20/25)
- # - stal A-llIN (RB500W)
- Drewno klacy C24
- Stal konstrukcyjna S355
- Wymiary podane w cm
- Otulenie:
fundamenty - 5cm
belki i podciggi - 2cm

Legenda opisu elementu

szeroko$¢
elementu

_
t-150/30
$.-2.94,w-2.64m

L —0

stupy i trzpienie - 2cm

N ) ,
e SCHEMATY SCIAN
Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
L Gmina Lukta
nwestor
Lokalizacia obr.Lukta, gm.Lukta
! dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna
Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 1:75
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Zi6tkowski

Uprawnienia

WAM/0059/PWOK/05

£y StudioDesk

[LoESH] ul. Wyszyiskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn




W-1.2 30120 em

W-1.3 30120 em

W-0.1 3020 em

W-2.1 s0/20am_ W-1.1 s0/20em_
L= 62.32mb L= 23.80mb L= 34.55mb L= 5.54mb L= 87.80mb
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
[Z1 5x50 - .
1,234 i GO Kotwa @16 1 T
+5.44m obustronnie od+2.87d0+3.76 m ok. +2.87, +2.62m
2x M12 max. co 1.5m | d
i oraz w narozach )
ol 4szt. #12 ol 4szt. #12 _ o) 4szt. #12 list. belka o 4szt. #12
« 1=69.00mb « [=26.50mb Murlata ! N 2xM12 B 1=6.10mb jstropowa 1=96.00mb
—| =
5 #6 o 25 cm N Papa ] o #6 o 25 cm
== =T0dem += drem A 4= - - == =T04cm
s2t.265 s2t.350
= zagescic strzemina nad 2 4szt. #12 = ist. belke stropowa
26 10 otworem co 10cm 26 10 & _.uwm..oo:_c 26 10 zamocowac do wierica 2 10
o © o © « o za pomoca facznikéw o} ©
N - ] N N — systemowych N N
_ 0 #6 co 25¢m y y
26 26 =104cm 26 26
4 szt.162
= zagescic strzemina nad
2% 10 otworem co 10cm
< <
26
L= 2.31m L= 2.27m L= 2.31m L= 2.57m L= 2.19m
Szt. 4 Szt. 2 Szt. 1 Szt. 8 Szt. 4
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
T4 3 2 1,2,3, 1,2,3,
4szt. #12 4szt. #12 4szt. #12 4szt. #12 4szt. #12
N L=2.30m N L=2.25m H L=2.30m L=2.55m N L=2.15m
4szt. #12 startery 4szt. #12 startery 4szt. #12 startery 4szt. #12 startery 4szt. #12 startery
= L=1.20m z wiefica W-1.1 [ L=1.20m z wiefca W-1.1 L=1.20m z wiefca W-1.1 [ L=1.20m z wiefica W-0.1 [ L=1.20m z wiefica W-0.1
U U U
30 #6 co 7/15cm 30 #6 co 7/15cm 30 #6 co 7/15cm #6 co 7/15cm 30 #6 co 7/15cm
L=124cm L=124cm L=124cm L=124cm L=124cm
= Strzemiona co 7cm = Strzemiona co 7cm = Strzemiona co 7cm = Strzemiona co 7cm = Strzemiona co 7cm
26 10 na diugosci taczenia pretow 26 10 na diugosci taczenia pretow 26 10 na diugosci taczenia pretow 26 10 na diugosci taczenia pretow 26 10 na diugosci taczenia pretow
gtéwnych, na pozostatej gtéwnych, na pozostatej gtéwnych, na pozostatej gtéwnych, na pozostatej gtéwnych, na pozostatej
o o dlugosci co 15cm o © dlugosci co 15cm o © dlugosci co 15cm o o dlugosci co 15cm o © dlugosci co 15cm
N <~ szt. 19 N ~ szt. 19 N ~ szt. 19 N N szt. 21 N ~ szt. 19
26 26 26 26 26
N-2.1 30720 ¢m N-2.2 30731 cm N-1.1 30728 em N-1.2 30/38 cm N-0.1
L= 0.60m L= 0.90m L= 1.10m L= 1.00m L=1.00m
szt. 2 szt. 1 Szt. 4 Szt. 3 Szt. 6
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
T2 D) % 23 .
Wu.mm m +7.75 m mE LE kotew wklejana
broieni broieni M10 co 50cm
J zbrojenie zbrojenie
o 4szt. #12 zbrojenie wiefica o W-11 W-11 i
~ L=1.10m - W-2.1 B @ W_E
p 2szt. #12 S
2szt. #12 =1.50m
3 L=1.40m 2szt. #12 2x L100x75x8 X Bl. 6x100x260
—30 #6 co 10 cm L=1.40m L=140cm co 40cm
30 #6co 25 cm [=120cm 20 szer. muru
(= (= *|*
26 7110 L=124cm 2% <110 szt.12 #6 co 10 cm
= szt 4 J =140cm
26 10 S
< © < < 2 10 szt 11
26 o .
N N
26 S 3
26
26

W-0.2 30/20 em

W-0.3 24/20em

m_.xu _w.wommc m_.xu _o.wowsmc
) 5%50 s ) 550 o
obustronnie Kotwa @16 obustronnie Kotwa @16
2x M12 max. co 1.5m 2x M12 max. co 1.5m
oraz w narozach oraz w narozach
Murtata N 2xM12 Murtata < 2xM12
AN Papa AN Papa
+ 262m 241m A /
4szt. #12 ol 4szt. #12
1=3.50mb N L]} L=10.00mb
0 _ #6 co 25¢m M #6 co 25¢m
=104cm [=92cm
4 szt.13 o szt.36
26 110 20 "110
26 20
._un‘_ w 30/30 cm
L= 0.89m
Szt. 13
Skala 1:20
[ 71=145m 2 wierca W-0.1
Alo
C|
#6co 15 cm
30 L=124cm
9 szt. 6
26 10
26
Legenda opisu elementu
_ 7 1 | poziom wierzchu
kosc kos¢ £-150/30 elementu
WYSOKOSC ~ SZEerokosc A
dlementy  elementy /S 294W-264m poziom spodu
elementu
UWAGA: N SZCZEGOLY ELEMNTOW
- Beton B25 (C20/25) KONSTRUKCYJNYCH
- # - stal A-IlIN (RB500W) Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
- Drewno klacy C24 I Gmina Lukta
nwestor
- Stal konstrukcyjna S355 Lokalizacja obr.Lukta, gm Lukta
- Wymiary podane w cm dziatka nr.ewid. 81
- Otulenie: Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna
fundamenty - 5cm Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala HA @
belki i podciggi - 2cm Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 1:20 -
stupy i trzpienie - 2cm Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Zidtkowski
Uprawnienia | WAM/0059/PWOK/05
§ StudioDesk data
[LoESH] ul. Wyszyiskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn 12.2023




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Budynek Przebudowa i remont budy nku Urzedu Gminy
ELEMENT: ZBROJENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
P Ogdfem dfugos¢ pretéw
R S’:;"':a Diugosé | llogs | SUma ¢ [;] Pre
Gat. stali| [©M | sAUk [m] #6 #8 #10 #12 | #16 | #20
#12
W-2.1 6900 4 276,00 276,00
A-IIN
#6
W-2.1 104 265 | 275,60 (275,60
A-IIN
#12
W-1.1 2650 4 106,00 106,00
A-IIN
#6
W-1.1 104 95 98,80 | 98,80
A-IIN
#12
W-1.2 3800 4 152,00 152,00
A-IIN
#6
W-1.2 104 162 | 168,48 | 168,48
A-IIN
#12
W-1.3 610 4 24,40 24,40
A-lIIN
#6
W-1.3 104 22 22,88 | 22,88
A-lIIN
#12
W-0.1 9600 4 384,00 384,00
A-lIIN
#6
W-0.1 104 350 | 364,00 | 364,00
A-lIIN
#12
W-0.2 350 4 14,00 14,00
A-lIIN
#6
W-0.2 104 13 13,62 | 13,52
A-lIIN
#12
W-0.3 1000 4 | 40,00 40,00
A-lIIN
#6
W-0.3 92 36 | 33,12 | 33,12
A-lIIN
#12
T-2.1 120 16 | 19,20 19,20
A-lIIN
#12
T-2.1 230 16 | 36,80 36,80
A-lIIN
#6
T-2.1 124 76 | 9424 | 94,24
A-llIN
#12
T-2.2 120 8 9,60 9,60
A-lIIN
#12
T-2.2 225 8 18,00 18,00
A-IIIN
#6
T-2.2 124 38 | 47,12 | 47,12
A-lIIN
#12
T-2.3 120 4 4,80 4,80
A-IIIN
#12
T-2.3 230 4 9,20 9,20
A-lIIN
#6
T-2.3 124 19 | 23,56 | 23,56
A-IIIN
#12
T-1.1 120 32 | 3840 38,40 .
AN ' ' UWAGA
#12
T-1.1 AN 255 32 | 81,60 81,60 - Beton B25 (C20/25)
#6 _H- -
T-1.1 124 168 | 208,32 (208,32 # - stal A-llIN (RB500W)
,;u:.g - Drewno klacy C24
T-1.2 AN 120 16 | 19,20 19,20 - Stal konstrukcyjna S355
#12 - Wymiary podane w cm
T-1.2 215 16 | 34,40 34,40
A;II:}N - Otulenie:
T-1.2 124 76 | 9424 | 9424 fundamenty - 5cm
A-lIIN
#12 belki i podciagi - 2cm
T-1.3 145 52 | 7540 75,40 N
A;IIIeN stupy i trzpienie - 2cm
T-1.3 124 78 96,72 | 96,72
AN
#12
N-2.1 110 8 8,80 8,80
A-IIIN
#6
N-2.1 104 14 14,56 | 14,56 N
o azwarys. ZESTAWIENIE ZBROJENIA
N-2.2 140 2 2,80 2,80
A-IIN
#6
N22 A-IIN 124 4 49 | 496 Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
#12 i
N-1.1 150 8 12,00 12,00 Inwestor Gmina Lukta
AN o obr.Lukta, gm.Eukta
6 Lokalizacja dziatk id. 81
N-1.1 120 | 48 | 57,60 | 57,60 lafka nr.ewid.
A-IIN
#12 Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna
N-1.2 140 6 8,40 8,40
A;II(IsN Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala K 7
N-1.2 i 140 33 | 46,20 | 46,20 Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 -
p suma dfugosci [m] 1664 0 0 1375 0 0 Sprawdzajacy P . -y .
losc sauk Giezar imb. (kg/mb] | 0,227 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,680 | 2,470 megr inz. Dariusz Ziotkowski
ciezar faczny [kg] 369 0 0 1221 0 0 Uprawnienia WAM/0059/PWOK/05
; ciezar catkowity klas stali [kg] ?’ggg
cigzar catkowity [kg] 1590 @ StudioDesk data

[LoEsq] ul.Wyszynskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn 12.2023




ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
Skala 1:50

—

i

istniejace pekniecie

|
N

"zszycie" peknig¢ $cian za

pomoca pretéw stalowych

6 co ok. 15cm L=100cm
bruzdy wypetni¢ bez

7 ‘4 skurczowa systemowa —

Zaprawa naprawcza,

"zszycie" peknie¢ $cian za
pomoca pretow stalowych
6 co ok. 15cm L=100cm | |
bruzdy wypetni¢ bez
skurczowa systemowa,
Zaprawa naprawcza

7 7/ Va4

7 7/ Va4

7 7/ ® Va4

ﬁﬁ%ﬂ%ﬁ%iillzz},},)},},}},}" =

- Beton B25 (C20/25)

UWAGA: Nevans | WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ

SCIANY

- #- stal A-llIN (RB500W) Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy

- Drewno klacy C24

- Wymiary podane w cm

Inwestor

- Stal konstrukcyjna $355 Lokalizacja obr.Lukta, gm.Lukta

Gmina Lukta

dziatka nr.ewid. 81

- Otulenie: Stadium. projekt techniczy Branza konstrukcyjna

fundamenty - 5cm Projektowat mgr inz. Kamil Szotowicz Skala HA w
belki i podciggi - 2cm Uprawnienia | LUB/0104/PWOK/13 1:50 -

stupy i trzpienie - 2cm Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Ziotkowski

Uprawnienia

WAM/0059/PWOK/05

STUD

StudioDesk data

[LoESH] ul. Wyszyiskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn 12.2023




