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oswiadczenie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r- z
pOZniejszymi zmianami, t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 oswiadczam, Ze sporzqdzilem projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z obowiqzujqgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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IZRA ARCHITEKTOW
) 0 (L SK 1k

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 3'WMOKK/2022 Olsztyn , dnia 10 czerwca 2022 .

DECYZJA nr 3/WMOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U, z 2019 r, poz. 1117, tj) w
zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 POZ 2351), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 POZ. 735, t.j.)

stwierdza sig, 2e
Pan: mgr inZ. arch. Kamil Krzysztof Szotowicz
urodzony w dniu 15 pazdziernika 1885 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia dg: A

1. Przewodniczacy Komisji: Magdslena Rafaiska....
i dub imiona | nazwisko)
2. W-ce przewodniczacy Komisji:____ Adam MazurkiewlCz........feeferccissasinns
(hmip Jub imiona | nazwisho) 4
3. Sekretarz Komisji:
(imig hub Amiona | NeZWIskD)

4. Czionek Komisji: Anna ROKIE ... [0 83 foreni

(mig fub imvona | mazwisko)
5. Czlonek Komisjiz Andrzej Géralski..
(g iud dmbong | nazwisko)
6. Czionek Komisji: Plotr Mikulski-Bak........... e o N
(imig fub imiona | narwisko) \
7. Czionek Komisji: w,//l/"/ \
(imig ub imiona | nezwiska) '
Whicskodawca: Kamil K. Szotowicz

Gibwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osdb posiadajacych
uprawnienda budowiane (PO LPFEWOMOCHIENY Sig decyz)i)

Waminsko-Mazurska okregows rada izby architekidw RP (po uprawomocnioniv sig decyz)i)

4 ala

@ N

T‘-Wb&&n.ﬁt 1-Maja 13, pok 306, tel, (0-89)521 34 30 do 32, e-mad : wm@iamp ol hitp: | wwwwm]arppi
NIP - 739-32-79-898, REGON : 017466395-00057. Konto : PKO BP i QvCisztyn, Nr 39 1020 3541 0000 55602 0011 4033

StudioDesk Projekty Domow
10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15/31
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kamil Krzysztof Szotowicz
posladajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/WMOKK /2022,

jest wpisany na liste czlonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WM-0327.

Cztonek czynny od: 22-07-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2023 r. Olsztyn,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okrggowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenla:

WM-0327-695E-24BY-F178-2CDA

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa 120 Architektéow RP.

StudioDesk Projekty Domow
10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15/31
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VeShiariynis

Nr 250/94/0L

PECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODhOW!
do pelrlenta samedrielnyeh finkefl technl myeh w badntentetwd,

2 ust, . 1
tn thla; > st.1 pkt 1, § 4 ust.1 4 2, a3 ust vpkt 1. pp =
(orpermadimnia Ministra CGospodarkl Trremowe] I Ochrony Srodowkska z dnla 20 latego 1979 ¢, w spra-

win wmmodrietaych fumhe [l tehniernyeh w lmdowniclwle (GF mﬂm}‘.’ﬁi/m atwlerdes se, o

ihywateltka, Piotr Ostoja-Lniski
- \ Mende | porwiste)
sagister inZynier architekt
[T R ——

wreelzems 2y dyie 19 2dpca ..61 e _ngtyn;e
pasdadn presgotnvanic sawodawe impowainisjiee do wykonywnnb dxtetne] fumkeft
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HIIA] Spemiainednt MechirdePee Surbsalene )

w enkresie ey S =

Pellaieet e, = toe, 0 109

Pan Piotr Ostoja~-Lniski upowag2niony Jest do t

1/ sporzqdzenia projektéw w zakresie rozwiqzad :

a/ architektonicznych wazelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno=budowlanych cbiektdw budowlanych o zechnie
znan rozwigzaniach konstrukcydnzch i schemata technicznych,
z wyigczeniem konstrukcji fundamentdw glqbolu.ch 1 tredniejszych
Konstrukcji statycznie niewyznaczalnyo

2/ Kkierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierdwania
i kentrolowanis wytwarzanis konstrukcyJjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze do 1000 n szedéd.

Od deoyz)i ninlejsze) stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za podrednictwen Wojewody Olsztydskiego.

P;gr::u i.a);aaama
optaty skarbowy
W wys.30 tys.z,

R
e | sumge
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10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15/31

6A1


Stacja PC
Pisanie tekstu
6A1


|i?ﬁ ?3

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Wojciech Ostoja-Lniski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 250/94 /0L,

jest wpisany na liste czltonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0154.

Cztonek czynny od: 14-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0154-DE71-A447-A94A-8D6Y

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1.0 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakresem opracowania jest:
- przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy Lukta - kategoria obiektu XII.

Cate opracowanie sporzadzono w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe 1 jego realizacji.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka polozona jest w zespole kilkunastu dziatek o podobnym przeznaczeniu. Dziatka
zabudowana, czgsciowo ogrodzona. Na terenie dziatki znajduja si¢ dwa budynki:

- Budynek Urzedu Gminy Lukta o pow. zabudowy 216,20 m? — podlegajacy modernizacji,

- Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 95 m?,

Dziatka poros$ni¢ta trawami oraz roslinnoscia ozdobng i wysoka. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej wojewddzkiej nr 530, znajdujacej si¢ na dzialce nr 433/7.

Powierzchnia dziatki wynosi — 600 m?. Dziatka w ksztalcie nieregularnym. Dziatka

ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim o rzednych terenu od 95,42 m n.p.m.
do 95,12 m n.p.m.

e Na terenie dziatki brak obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYLKI.

Przebudowa i remont budynku nie wplywa na zmian¢ zagospodarowania dzialki.

Zagospodarowanie dzialki pozostaje bez zmian.

a/ urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

e Przylacze wodociggowe — istniejace.
e Przylacze kanalizacyjne — istniejace.
e Przylacze elektroenergetyczne - istniejace.
e Plac pod $mietnik - istniejace
b/ Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
e Do sieci kanalizacji sanitarnej- istniejace przylacze.
¢/ Uklad komunikacyjny.
Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejgce dojscie do budynku wykonane z kostki betonowej utozone;j
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

d/ Sposob dostepu do drogi publicznej.

e Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej wojewoddzkiej nr 530, znajdujace;j si¢ na dziatce
nr 433/7.

e/ Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenow.

e zaopatrzenie w wode — za pomocy istniejacego przytacza wodociggowego.
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e odprowadzenie Sciekow — do sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca istniejacego przytacza

kanalizacyjnego.

e zaopatrzenie w energie cieplng — ogrzewanie istniejace elektryczne.

o zasilanie w energie elektryczna — istniejagcym ztaczem kablowo-pomiarowym.

e odprowadzenie wod deszczowych - na terenie wtasnej dziatki grunty chtonne.

e f/ Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Rzedna przed wejsciem do budynku wynosi 95,12 m n.p.m. Budynek jest wyniesiony okoto 25 cm

od strony gldwnego wejscia — poziom zero budynku na rzednej 95,42 m n.p.m. W obrebie granic z

sasiednimi dziatkami uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Uktad istniejacej zieleni nalezy pozostawi¢ bez ingerencji. Nie projektuje si¢ zmiany uksztaltowania

terenu i wycinki drzew.

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Zestawienie powierzchni dla dzialtki

h) Pow. zabudowy po modernizacji budynku Urzedu Gminy
Pow. istniejacego budynku Urzedu Gminy

Pow. istniejacego budynku gospodarczego

224,85 m?
216,20 m?
95,00 m?

b) Pow. drog, parkingdow, placow i chodnikow

135,30 m? - bez zmian

c) Powierzchnia biologicznie czynna

24,14 % (144,85 m?) — bez zmian

d) Pow. innych czesci terenu Wskaznik powierzchni
zabudowy

53,31 % (319,85 m?) bez zmian

Powierzchnia dziatki, terenu inwestycji

600 m? bez zmian

5.0 INFORMACJE | DANE.

a) informacie o ograniczeniach lub zakazy w zabudowie:

Uchwata NR XVII/257/2001 Rady Gminy w Lukcie 7 dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lukta.

- Dziatka nr 81 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako

UM’ — adaptowana zabudowa ustugowa i mieszkalna.

. Wysokos¢ czesci parterowej budynku nie moze przekroczyé 3,0 m w swietle

konstrukcji — warunek spelniony, wysoko$¢ parteru w $wietle konstrukcji wynosi 2,55 m —

bez zmian.

. inne, — budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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b) informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub o

ochronie konserwatorskiej terenu:

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz jest pod ochrong
wynikajaca z wpisu do gminnej ewidencji zabytkow.

¢) Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dz. lub teren zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa dziatka nie lezy w obrebie wptywow eksploatacji gorniczej.

d) dane dotyczace o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow:

Projektowana przebudowa wraz z remontem budynku Urzedu Gminy oraz jego otoczenie
nie stwarzaja zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie
przewiduje si¢ zrodet emisji zanieczyszczen. Nie projektuje si¢ zmiany uksztattowania
terenu oraz wycinki drzew.

Budynek Urzedu Gminy z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczeg6lnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych

srodkoéw zaradezych. Emisja hatasu miesci si¢ w granicach normy.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

6.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych:

Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegoélnosci
materialow niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilosciach niz dopuszczaja przepisy- bez
Zmian.

6.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek zaliczony do ZL 1l1- bez zmian.

6.3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2- bez zmian

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem. Takze w czgsci przestrzeni sasiedniej istniejacej, pomieszczenia zagrozone
wybuchem nie wystepuja- bez zmian.

6.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do ZL III okre$la si¢ jako ,,D*’ .
Projektowane elementy budynku i ich klasy odpornosci ogniowe;j:
- Sciana poocno-zachodnia zaprojektowana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w

klasie odpornosci ogniowej REI 60.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

- W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ okna klasy EI30.
- Gtowna konstrukcja dachu zaprojektowana w klasie ogniowej R15.

- Poszycie dachu wykona¢ w klasie RE15.

- Poszycie dachu od wewnatrz zabezpieczy¢ do klasy ogniowej EI30

Dach nizszej czgsci budynku

- Konstrukcja dachu zaprojektowana w klasie ogniowej R30.

- Poszycie dachu wykona¢ w klasie RE30.

Dla wydzielenia dwoch stref w budynku nalezy na poziomie dodatkowego poddasza:
- Wykona¢ obudowg klatki schodowej w klasie EI60.

- Konstrukcja schodow w klasie R30.

- Scianki dziatowe na tym poziomie wykona¢ w klasie EI60.

Na poziomie parteru:

- Obudowa klatki schodowej w klasie E160

- Konstrukcja schodow R30

Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ np. srodkiem FOBOS M-4, uzyskujac
klase reakcji na ogien B-s1,d0, co odpowiada wyrobowi niezapalnemu, nie kapigcemu i
nieodpadajacemu pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek dwukondygnacyjny z dodatkowym poddaszem wykorzystanym jako pomieszczenia
techniczne. W budynku wydzielono dwie strefy p.poz. (parter+ poddasze I strefa, II strefa
dodatkowe poddasze. Strefa pozarowa, ZL II1- bez zmian.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzvtkowych, a w szczegoélnos$ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, oderomowej, kontroli dostepu.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
| ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej.

Nie wymagane.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Nie wymagane.

6.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W odleglosci do 20 m od dziatki znajduje si¢ hydrant do celow ppoz.
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6.11. Drogi pozarowe.

Bez zmian.

7.0 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycja nieskomplikowang i1 nie wymaga dodatkowych danych.

8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa formalno-prawna do okreslenia obszaru oddzialywania budynku na dziatce:
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r.,poz. 290 ze zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r, poz. 1422 z

pozn.zm.)
1.0dleglos¢ budynku

Sciany istniejacego budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi znajduja sie w odlegtosci
mniejszej niz 4 m od granicy dzialki, co ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek
budowlanych w odleglosci 4 m od tej granicy, wg § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (z pozn. zm.). Odleglo$¢ $cian istniejacego budynku, po dociepleniu $cian
warstwa izolacji termicznej, zmierzona jest zgodnie z §9 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6Zn. zm.), a wiec nie zmienia sie.

Sciana od strony pomocno-zachodnie zostala zaprojektowana jako $ciana oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie REI60 z dociepleniem wykonanym z welny.
2. Dostep do drogi publicznej

Planowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej sgsiednich dziatek
budowlanych, wg § 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn.

zm.).

3. Odleglosci wydzielonych miejsc postojowych
Nie dotyczy.

4. Odleglo$ci miejsc gromadzenia odpadow

Zgodnie z § 23 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn.
zm.) odlegtos$ci od miejsc gromadzenia odpadow statych nie okresla si¢, w zwigzku z czym nie

zachodzi ograniczenie dla dziatek sgsiednich.
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5. Przeslanianie okien w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Projektowana modernizacja budynku nie zmienia znaczaco parametrow budynku,

przystanianie okien w budynkach pozostaje na tym samy poziomie.
6. Zacienianie dzialek sasiednich

Projektowana modernizacja budynku nie zmienia znaczaco parametrow budynku,

zacienianie sgsiednich dzialek pozostaje na tym samy poziomie.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 p.b. zasieg obszaru oddzialywania budynku wykracza poza dzialke nr
81 obreb Lukta, gm. Lukta bedacej wlasnoscig Inwestora.

Olsztyn. 20.09.2023 r.

Projektowat:
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SCIANA OD]jZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO REI60

05, 17t

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

LEGENDA

(D ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU GMINY OBJETY
OPRACOWANIEM III-kond. o pow. zab. 224,85 m2
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU-"D"

@ ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY I-kond. o pow. zab. 95,0 m2

NI-N8' NAROZNIKI BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

A WEJSCIE DO BUDYNKU

I:I ISTNIEJACY DOJAZD I DOJSCIE DO BUDYNKU

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNE- ZIELEN o pow. 144,85 m2

4 2%  KIERUNEK SPADKU WOD OPADOWYCH-

NA DZIALKE INWESTORA, GRUNTY PRZEPUSZCZALNE
G GRANICE DZIALKI, TERENU INWESTYCII 0 pow. 600 m2

OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU WYKRACZA POZA
TEREN DZIALKI INWESTORA

T T T T =™ GRANICA OBSZARU AKTUALIZACJI MAPY

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU

ISMU pRZEZNACZENIE TERENU

Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano

niniejszy projekt, jest zgodna z tre§cig mapy do celow
projektowych poswiadczonej przez organ prowadzacy

panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny:
PROTOKOL nr : GK.6640.2511.2023

Nazwa rys. PROJEKT ZAG. TERENU

Temat Przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr. Lukta, gm. Lukta
dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:500 PZ 1

£> StudioDesk

[[225%]] ul. Wyszynskiego 15 pok.31, 10-457 Olsztyn

data
09.2023
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Pracownia Projektowa StudioDesk, 10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15 pok.31

tel.79 167 40 06

Egzemplarz nr 1

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie
budowlane:

Przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy tukta

Kategoria obiektu XII

Adres inwestycji:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numery dziatek ewidencyjnych:
Identyfikator dziatki:

tukta
tukta
81
281504_2.0007.81

Gmina tukta

Inwestor: Ul. Mazurska 2
14-105 tukta
Projektant: mgr inz. arch. Kamil Szotowicz

upr. bud. Nr 3/WMOKK/2022

Specjalnosé:

architektoniczna

Zakres opracowania:

architektura

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Piotr Ostoja-Lniski

upr. bud. Nr 250/94/0L

Specjalnosé:

architektoniczna

Zakres opracowania:

architektura

Opracowat:

mgr inz. Rosinski Jacek

Data opracowania:

Wrzesien 2023
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oswiadczenie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r- z
pOZniejszymi zmianami, t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 oswiadczam, zZe sporzqdzilem projekt
sktadajqcy sie z projektu architektonicznego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zakresem opracowania jest:
- przebudowa z remontem budynku Urz¢du Gminy Lukta - kategoria obiektu XII.

Cate opracowanie sporzadzono w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe 1 jego realizacji.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt przebudowy i remontu budynku nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania oraz nie

zmienia programu uzytkowego obiektu budowlanego.

Program uzytkowy istniejacy:
Parter — wiatrotap, komunikacja, 2xWC, 6xbiuro, pom. gospodarcze, serwerownia.
Poddasze — 2xkomunikacja, 3xpom. gospodarcze, 4xbiuro, WC.

Poddasze dodatkowe — 3x pom. techniczne.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
ZALOZENIA PRZESTRZENNE OBIEKTU.

* Budynek administracji publicznej Urzedu Gminy Lukta, wolno stojacy, kat. obiektu XII
* Budynek niepodpiwniczony — bez zmian.

* [lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 — parter, poddasze, poddasze dodatkowe — bez zmian.
* Budynek z dachem dwuspadowym, kat pochylenia potaci 35°- bez zmian.

* Poziom posadowienia parteru 25 cm przy wejsciu gtdéwnym- bez zmian

* Szeroko$¢ elewacji frontowej 19,12 m z dociepleniem.

* Wysokos¢ budynku 8,66 m — bez zmian.

* Wysokos¢ do okapu 4,21 m — bez zmian.

* Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej- bez zmian.

* Wig¢zba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej- bez zmian.

* Gloéwna kalenica budynku ustawiona roéwnolegle do drogi, z ktorej nastgpuje zjazd- bez zmian.

» Wejscie i wjazd na dziatke od strony potudniowej- bez zmian.

Przebudowa i remont budynku bedzie obejmowaé:

Projekt dotyczy opracowania projektu przebudowy wraz z remontem budynku Urzedu Gminy
Lukta. W budynku zostanie przebudowana konstrukcja wigzba dachowa oraz konstrukcja §cian
szczytowych i kolankowych do poziomu stropu nad parterem. Po wykonaniu wiencéw na poziomie
stropu parteru zostang wykonane $cianki kolankowe zakonczone wiencem. Rozebrane zostang
istniejagce kominy, a w ich miejsce powstanie komin wentylacyjny przylaczony do istniejacych

pomieszczen WC na parterze i poddasza budynku. Wprowadzono nowe kanaty wentylacyjne dla
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kazdego pomieszczenia. Wentylacja wyprowadzona ponad dach za pomoca rur spiro i zakonczona
kominkiem ceramicznym wentylacyjnym w dachowce ceramiczne;.

Kolejnym etapem bedzie wykonanie gtownej konstrukcji wigzby dachowej opierajacej si¢ za
pomoca murtat na nowo wykonanych wiencach budynku. W budynku zostanie wykonane nowe
poszycie dachowe przy zastosowaniu dachéwki ceramicznej w odcieniu istniejgcej dachowki koloru
ceglastego. Zostanie zastosowana nowa konstrukcja dachu wiatrotapu wraz z pokryciem
dachowym na blache ocynkowana na rgbek w odcieniu nawigzujagcym do istniejgcego pokrycia.
Sciana od strony potnocno-zachodniej zostata zaprojektowana jako $ciana oddzielenie
przeciwpozarowego w klasie REI60 z oknami w klasie EI30 i termoizolacja z welny mineralnej
grubosci 15 cm. Pozostale §ciany zostang docieplone styropianem grubosci 10 cm i 15 cm.
Wymianie beda podlega¢, oznaczone zgodnie z rysunkiem architektonicznym, stolarka okienna i
drzwiowa.

Wyglad i kolorystyka elewacji bedzie nawigzywata do istniejacej kolorystyki wraz z
elementami dekoracyjnymi w postaci gzymsow i zdobien wokot okien ktore zostang w catosci
odtworzone. Wiegcej na temat zdobien budynku w zataczniku dokumentacji poz. Sztukateria
elewacji str. 16C-21 C.

Schody na poddasze w ktorym znajdowac si¢ beda pom. Techniczne zostang rozebrane i
wykonane nowe drewniane. Konstrukcja schodow w klasie R30, obudowa schodoéw w klasie EI60.
Sciany dzialowe poddasza nalezy wykonaé w klasie EI60. Poddasze zostanie docieplone warstwa
izolacji termicznej 1 wykonczone plytami G-K.

Planowana modernizacja ma na celu utrzymanie budynku w nalezytym stanie technicznym
oraz zwigkszenie jego wartosci uzytkowej. Budynek peini funkcj¢ Urzedu Gminy Lukta.

Odleglosé¢ Scian istniejacego budynku, po dociepleniu $cian warstwa izolacji termicznej,
zmierzona jest zgodnie z §9 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pozn. zm.), ktéra mowi:

., Dla budynkow istniejgcych dopuszcza sie przyjmowanie odleglosci, o ktorych mowa w ust. 3,
bez uwzglednienia grubosci warstw izolacji termicznej, tynkow lub oktadzin zewnetrznych, przy czym
nie dotyczy to Sciany budynku usytuowanej bezposrednio przy granicy dziatki”’- a wiec nie zmienia
sie.

Wyglad zewnetrzny obiektu.

Cokot obiektu wykonczony oktadzing kamienna. Sciany budynku wykonczone —tynkami
cienkowarstwowymi w odcieniu bieli oraz gzymsami i zdobieniami wokot okien w nawigzaniu
do istniejacego wygladu elewac;ji.

Glowny dach zostanie pokryty dachdwka ceramiczng w kolorze ceglastej czerwieni, natomiast dach

wiatrotapu blachg ocynkowang na ragbek w odcieniu bragzu w nawigzaniu do istniejacego pokrycia.
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Dookota budynku opaski zwirowe o szerokosci 50 cm. Rynny i rury spustowe w odcieniu brazu,
blenda maskujaca w kolorze zblizonym do elewacji. Parapety i obrobki blacharskie z blachy
elewacyjnej.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach znormalizowanych 1 indywidualnych. Szklenie okien
zewnetrzne 3-krotne.

Budynek charakterem, skalg, forma i rodzajem uzytych materialtow bedzie harmonizowaé z
otoczeniem 1 istniejagcg zabudowa. Wyglad zewnetrzny budynku bedzie wykonany w sposob

nawigzujacy do istniejacego wygladu w chwili wybudowania budynku..

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Parametr: Wartos¢:

a) Kubatura 1287,55 m® - bez zmian
Powierzchnia zabudowy 216,20 m? — bez zmian
Powierzchnia catkowita 536,36 m2 — bez zmian

b)

312,92 m? — istniejaca

Powierzchnia uzytkowa )
305,21 m? — po zmianach

Wysokos¢ budynku 8,66 m — bez zmian

18,92 m — bez zmian
Catkowita dtugos¢ budynku
C) 19,12 m — z dociepleniem

14,07 m — bez zmian
Calkowita szerokos¢ budynku
14,32 m — z dociepleniem

d) Liczba kondygnacji (nadziemnych) 2
Liczna kondygnacji podziemnych 0
e) Grupa wysokosciowa obiektu (N) niski
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5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest istniejgcym budynkiem na terenie dziatki. Budynek posadowiony na
fawach fundamentowych posadowionych ponizej gitebokosci strefy przemarzania gruntu. Grunt na
poziomie fundamentéw stabilny, no$ny. Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Glebokos¢ przemarzanie dla II strefy wynosi 1,0 m p.p.t. zgodnie z normg PN-81/B-03020.

6.LICZBA LOKALL

W obiekcie budowlanym wyznaczono jeden lokal ustugowy.

{.ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W art. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU z dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1169 oraz z 2018 r. poz 1217), w tym 0s6b starszych.

Nie dotyczy — przedmiotowy obiekt stanowi budynek ustugowy.

8.SPOSOB _ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEX.NOSPRAWNE.

Dojs$cie do budynku Urzgdu Gminy Lukta przez osoby niepetnosprawne zostato zapewnione poprzez

istniejgcg pochylnie.

9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢é, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod

opadowych.
zapotrzebowanie wody:

Bez zmian.

. jakos¢ wody:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

. sposob odprowadzenia Sciekow:

Do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytgczem — bez zmian.

Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzonych $ciekéw sanitarnych — bez zmian.
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. sposob odprowadzenia wod opadowych:
Na terenie dzialki, grunty chtonne.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych.

Obiekt nie b¢dzie generowal wymienionych zanieczyszczen, z uwagi na ogrzewanie elektryczne.

¢) _Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadéw stalych odbywa si¢ przez wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe
powstawania odpadow statych przyjmuje si¢ 10 dm3/dobe. Odpady nalezy gromadzi¢ w kontenerach,
oproznianych przez stuzby komunalne.

d) Wiasciwosci_akustyczna oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w_szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

Obiekt nie bedzie generowat poziomu hatasu przekraczajacych wartosci dopuszcezalnych zawartych
w zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami). Obiekt nie emituje wibracji, a takze promieniowania, w tym jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych.

e) Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe wody powierzchniowe

i podziemne.

Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne. Nie projektuje si¢ zmiany uksztaltowania terenu i wycinki
drzew.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wplywaja niekorzystnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE I CIEPL.O.

Pozostaje bez zmian, ogrzewanie za pomocg energii elektrycznej- grzejniki $cienne elektryczne.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE __AUTOMATYCZNIE __REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W systemie ogrzewania zalecane jest zastosowac regulatoréw pogodowych posiadajace wszystkie
funkcje programowalnego termostatu pokojowego, a takze — zaleznie od typu — wiele

dodatkowych, na przyktad:

B
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e sterowanie kilkoma obiegami jednoczes$nie (ogrzewaniem grzejnikowym)

e sterowanie uktadem przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

ograniczenie maksymalnej i minimalnej temperatury wody w instalacji

e ustawienie minimalnych czasOw wlaczania i wylgczania palnika

Alternatywnie proponowane jest zastosowanie inteligentnego systemu sterowania budynkiem. W
inteligentnym systemie ogrzewania budynku sterujemy mierzac temperatur¢ w kazdym
pomieszczeniu niezaleznie 1 sterujac elektrozaworami zamykajac lub otwierajac dany obwod

grzewczy.

12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU.

INSTALACJE:
1. WODOCIAGOWA — woda z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze.
2. KANALIZACYJINA — odprowadzenie $cieckow do sieci kanalizacji sanitarnej istniejagcym
przytaczem.

CENTRALNE OGRZEWANIE — bez zmian przy zastosowaniu energii elektrycznej.

3
4. ELEKTRYCZNA - zasilanie w energi¢ elektryczng istniejagcym przytaczem.
5. WODA UZYTKOWA - ciepta woda uzyskiwana z podgrzewacza wody.

6

. WENTYLACIJA — grawitacyjna.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

* Klasa odporno$ci pozarowej budynku zaliczonego do ZL III okresla si¢ jako ,,D*’ .
Projektowane elementy budynku 1 ich klasy odpornosci ogniowe;:

- Sciana pétocno-zachodnia zaprojektowana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej REI 60.

- W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ okna klasy EI30.

- Gléwna konstrukcja dachu zaprojektowana w klasie ogniowej R15.

- Poszycie dachu wykona¢ w klasie RE15.

- Poszycie dachu od wewnatrz zabezpieczy¢ do klasy ogniowej EI130

Dach nizszej czgsci budynku

- Konstrukcja dachu zaprojektowana w klasie ogniowej R30.

- Poszycie dachu wykona¢ w klasie RE30.

Dla wydzielenia dwoch stref w budynku nalezy na poziomie dodatkowego poddasza:
- Wykona¢ obudowe klatki schodowej w klasie EI60.

- Konstrukcja schodow w klasie R30.

- Scianki dziatowe na tym poziomie wykona¢ w klasie EI60.
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Na poziomie parteru:
- Obudowa klatki schodowej w klasie E160
- Konstrukcja schodéw R30

Gloéwna konstrukcja budynku wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 60
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sig:
1) WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODDASZA- ptyty gipsowo-kartonowe F (zalecane
gipsowo-wioknowe ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubosé 15,00
mm na ruszczcie metalowym;
* Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku substancji palnych (w szczego6lnosci
materialdow niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilos$ciach niz dopuszczaja przepisy.
* Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2:
* W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem. Takze w czeSci przestrzeni sgsiedniej istniejacej, pomieszczenia zagrozone
wybuchem nie wystepuja.
* Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ np. Srodkiem FOBOS M-4, uzyskujac
klase reakcji na ogien B-s1,d0, co odpowiada wyrobowi niezapalnemu, nie kapigcemu i
nieodpadajgcemu pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia.
* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Olsztyn, 12.12.2023 r.
Projektowat:
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D1 - Dach ocieplony

P1 - Podtoga na gruncie

$Z3 - Sciana kolankowa

Dachéwka ceramiczna

Wykoriczenie podtogi gr. 2 cm

Tynk elewacyjny

taty 5x5 cm

Wylewka betonowa gr. 6 cm

Styropian gr. 15 cm A=0,031 [W/mK]

Kontrtaty 5x2,5 cm

Folia PE

Deskowanie gr. 2,5 cm

Styropian gr. 15 cm

Krokwie gr. 16 cm

2xFolia PE min. 0,03mm

Wetna mineralna gr. 16 cm pomiedzy
krokwiami A=0,033 [W/mK]

Wylewka betonowa gr. 10 cm

Wetna mineralna gr. 10 cm A=0,033 [W/mK]

Podsypka piaskowa zageszczona warstwami
gr. min. 30 cm

Folia paroizolacyjna

Grunt rodzimy

Ptyta GK na stelazu metalowym

Sciana z bloczkéw silka gr. 30 cm

Tynk cem-wap

$Z4 - Sciana dobudéwki

Tynk elewacyjny

Styropian gr. 15 cm A=0,031 [W/mK]

Sciana z cegly petnej gr. 40 cm

SZ1 - Sciana zewnetrzna

S3 - Strop nad dobudéwka

Tynk elewacyjny

Deska podtogowa gr. 3 cm

Styropian gr. 15 cm A=0,031 [W/mK]

SW3 - $ciana poddasza

Belki stropowe wys. 20 cm

Sciana z cegly petnej gr. 50 cm

Ptyta GK na stelazu metalowym

Wetna mineralna gr. 20 cm pomiedzy belkami
A=0,033 [W/mK]

Tynk cem-wap

Wetna mineralna gr. 8 cm A=0,036 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Ptyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

Ptyta GK na stelazu metalowym
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D1 - Dach ocieplony

P1 - Podtoga na gruncie

S2 - Strop nad poddaszem

$23 - Sciana kolankowa

Dachdwka ceramiczna

Wykoriczenie podtogi gr. 2 cm

taty 5x5 cm

Wylewka betonowa gr. 6 cm

Kontrtaty 5x2,5 cm

Folia PE

Deskowanie gr. 2,5 cm

Styropian gr. 15 cm

Krokwie gr. 16 cm

2xFolia PE min. 0,03mm

Wetna mineralna gr. 16 cm pomiedzy
krokwiami A=0,033 [W/mK]

Wetna mineralna gr. 10 cm A=0,033 [W/mK]

Folia paroizolacyjna

Ptyta GK na stelazu metalowym

D2 - Dach nieocieplony

Wylewka betonowa gr. 10 cm

Podsypka piaskowa zageszczona warstwami
gr.min. 30 cm

Grunt rodzimy

S1 - Strop nad parterem
Warstwa wykoriczenia podfogi gr. 2 cm

Blacha ocynkowana na rabek stojacy

Legary drewniane gr. 7 cm

taty 5x5 cm

Kontrtaty 5x2,5 cm

Deskowanie gr. 2,5 cm

Krokwie 5 cmx10 cm

Wetna mineralna gr. 7 cm pomiedzy legarami

Deska podtogowa gr. 4 cm

Tynk elewacyjny

Belki stropowe wys. 20 cm

Styropian gr. 15 cm A=0,031 [W/mK]

Wetna mineralna gr. 20 cm pomiedzy
belkami A=0,033 [W/mK]

Sciana z bloczkéw silka gr. 30 cm

Tynk cem-wap

Folia paroizolacyjna

Ptyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

SW1 - Sciana wewnetrzna

Tynk cem-wap

S$Z1 - $ciana zewnetrzna

Sciana z cegly petnej gr. 25 cm

Tynk elewacyjny

Tynk cem-wap

Styropian gr. 15 cm A=0,031 [W/mK]

Sciana z cegly petnej gr. 50 cm

Tynk cem-wap

SW2 - Sciana wewnetrzna

Tynk cem-wap

Mur pruski gr. 20 cm

Belki stropowe wys. 30 cm
Folia paroizolacyjna

$Z2 - Sciana wiatrotapu

Tynk elewacyjny

Ptyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

Styropian gr. 10 cm A=0,031 [W/mK]

SW3 - Sciana poddasza

Sciana z cegly petnej gr. 26 cm

Ptyta GK na stelazu metalowym

Tynk cem-wap

Wetna mineralna gr. 8 cm A=0,036 [W/mK]

Ptyta GK na stelazu metalowym

440

159.5

160

75

40

850.5

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

Nazwa rys. PRZEKROIJ A-A
Temat Przebudowa i remont budynku Urzgdu Gminy

Inwestor Gmina Lukta

Lokalizacja obr.Lukta, gm.Lukta
dzialka nr.ewid. 81

Stadium. projekt wykonawcezy ‘ Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnicnia 3/WMOKK/2022 1:100 AOS

@ StudioDesk data
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Poszycie dachu
E15

ELEWACIJE
SKALA 1:100

—

[ |

“I:I

Sciana REI 60

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU

DACH

- dachowka ceramiczna w odcieniu ceglastej czerwieni
- blacha ocynkowana na rabek w odcieniu szarosci
SCIANY BUDYNKU

- tynk elewacyjny w odcieniu bieli

COKOL

- oktadzina kamienna

STOLARKA

- kolor biaty i bragzowy

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

v

v

Okno EI30

Sciana REI 60

Okno EI130

Il Sciana REl 60

Sciana REI 60

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

UWAGA:

- W §cianie oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60 taczna powierzchnia otwordéw nie
przekracza 15 % powierzchni $ciany

- Istniejace gzymsy oraz zdobienia wokoét
okien nalezy odtworzy¢ ze styropianu.

Lokalizacja

obr.Lukta, gm.Lukta
dziatka nr.ewid. 81

Nazwa rys. ELEWACIJE
Temat Przebudowa i remont budynku Urzgdu Gminy
Inwestor Gmina Lukta

ul. Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn

Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala O 7
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 |4 \
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Pracownia Projektowa StudioDesk, 10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15 pok.31
tel.79 167 40 06

Egzemplarz nr 1

STRONA TYTULOWA
ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie Przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy tukta
budowlane: Kategoria obiektu XII
Adres inwestycji: Nazwa jednostki ewidencyjnej: tukta
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: tukta
Numery dziatek ewidencyjnych: 81
Identyfikator dziatki: 281504_2.0007.81
Gmina tukta
Inwestor: Ul. Mazurska 2
14-105 tukta
Projektant: mgr inz. arch. Kamil Szotowicz
upr. bud. Nr 3/WMOKK/2022
Specjalnosé: architektoniczna
Zakres opracowania: architektura
Opracowat: mgr inz. Rosinski Jacek

Data opracowania: Wrzesien 2023
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Powiat: ostrodzki
Jednostka identyfikator 281504 2
ewidencyjna nazwa gm.Lukta
. . identyfikator 0007
Obreb ewidencyjny R obe Lakia
Nr dzialki ewidencyjnej 81
Miejscowosé FLukta
Ulica Mazurska
Sekeja mapy 7.208.13.03.3
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 20007
wspolrzednych | wysokosci EVRS 2007
Omaczenie zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.2511.2023
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji — — — — —

UWAGA:

.»Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
wystgpowania stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej.”

UWAGA:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly wezesniej zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej.

18.09.2023
SRR GEODETA UPRAWNIONY
(data sporzadzenia dokumentu) mgr inz. Krzysztof Orlinski

nr uprawnien zawodowych 12261

Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Komputerowe
»TERRA” s.c.
Majewski & Orlinski
14-100 Ostroda, ul H.Sienkiewicza 13 (IIp.)
tel. 089 6466466
NIP 7411545176, REGON 510492853

Poiwiadcza sig, ze ninisjszy dokument zostal o ny w wyniky
proc, kidrych rezubialy zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii
malerialéw pafsiwowego zopby dezyinego i kartograficznego.

2 g
Identyiik
| operafy
Da}o przy
techniczn

. -

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezertu|qce| organ
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1. INWENTARYZACJA.

Przed przystapieniem prac zwigzanych z modernizacji budynku obejmujgcego przebudowe i remont
budynku przeprowadzono inwentaryzacj¢ catego budynku Urzgdu Gminy.

W trakcie inwentaryzacji budynku stwierdzono:

- pokrycie dachu posiada ubytki

- elementy konstrukcji dachu wykazujg ugiecia, zbutwieniem krokwi dachowych co obniza stabilno$¢
wiezby.

- stropy miedzy kondygnacyjne w dobrym stanie

- pomieszczenia wewnatrz budynku w dobrym stanie

- $ciany zewnetrzne budynku wykazuja pekniecia w okolicach okien i1 przypadkowe peknigcia na
catej wysokosci $cian.

Spekanie spowodowane brakiem elementdéw konstrukcyjnych $cian no$nych.

- cze$¢ stolarki okiennej wymaga wymiany.

- budynek czesciowo docieplony.

Ogolny stan budynku dostateczny, nadaje si¢ do przeprowadzenia modernizacji zwigzanej z
przebudowa 1 remontem budynku.

Budynek jednak wymaga przeprowadzenia prac budowlanych w celu zapewnienia dalszego
uzytkowania budynku.

Po przeprowadzeniu prac budynek bedzie mogt funkcjonowaé przez kolejne dziesiatki lat bez obawy
na kosztowne uszkodzenia budynku.

Charakter architektoniczny budynku zostanie doprowadzony do stanu w czasie gdy zostat
wybudowany. Wszystkie elementy ozdobne zostang odtworzone. Na obecng chwile elementy

ozdobne wykazujg braki lub liczne uszkodzenia.
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Powierzchnia | Powierzchnia
Numer Nazwa ) . 2
podtogi [m"] | uzytkowa [m’]
0/1 Wiatrotap 6,91 6,91
0/2 Komunikacja 26,30 26,30
0/3 wC 1,57 1,57
0/4 wWC 1,51 1,51
0/5 Biuro 24,43 24,43
0/6 Biuro 12,48 12,48
0/7 |Pom. gospodarcze 5,93 5,93
0/8 Serwerownia 3,68 3,68
0/9 Biuro 22,04 22,04
0/10 Biuro 18,12 18,12
0/11 Biuro 15,88 15,88
0/12 Biuro 24,65 24,65
SUMA 163,50 163,50
INWENTARYZACJA
Nazwa rys. RZUT PARTERU
Temat Modernizacja budynku Urzedu Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr.Lukta, gm.Eukta
dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 AO 8
@ StudioDesk data
[[PEsKD)  ul.Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2022
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RZUT PIETRA
SKALA 1:100

160

189
1203

110

Powierzchnia | Powierzchnia
Numer Nazwa o . B
podtogi [m"] | uzytkowa [m?]
1/1 Komunikacja 16,65 16,65
1/2  |Pom. gospodarcze 43,92 17,94
1/3 Biuro 12,62 12,62
1/4 Biuro 22,75 22,75
1/5 |Pom. gospodarcze 10,77 5,55
1/6 Komunikacja 3,08 1,66
1/7 WC 3,86 1,99
1/8 |Pom. gospodarcze 10,97 5,65
1/9 Biuro 16,14 16,14
1/10 Biuro 19,59 19,59
SUMA 160,35 120,54

150

389

60x90
H=220cm Hp=T5

50

187

12

50x60
50x60

Hp

150

12
12

50x60
50x60

Hp
Hp

266

12
12

50x60

Hp
Hp

200.5

INWENTARYZACJA

Nazwa s RZUT PIETRA
Temat Modernizacja budynku Urzedu Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr..Lukta, gm..Lukta
dzialka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat

Uprawnienia

mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala O 9
3/WMOKK/2022 1:100 | £\

@ StudioDesk data
[[PEsKD)  ul.Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2022
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RZUT PODDASZA

SKALA 1:100

Powierzchnia

Powierzchnia

Numer Nazwa 2 . 2
podtogi [m?] [uzytkowa [m‘]
2/1 Komunikacja 25,49 6,72
2/2  |Pom. gospodarcze 37,23 10,91
2/3 Archiwum 38,09 11,25
SUMA 100,81 28,88

INWENTARYZACJA

Nazwa ys. RZUT PODDASZA
Temat Modernizacja budynku Urz¢du Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr:Lukta, gmzLukta
dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 A 1 0
@ StudioDesk data
K] ul. Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2023
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RZUT DACHU
SKALA 1:100

INWENTARYZACJA

Nazwa rys. RZUT DACHU
Temat Modernizacja budynku Urzedu Gminy

Inwestor Gmina Lukta

Lokalizacja obr.Lukta, gm.tukta
dziatka nr.ewid. 81

Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala 1 1
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 |4 \

@ StudioDesk data

DESK

ul.Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn

09.2022
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I Stupki
14x14cm

D1 - Dach nieocieplony

P1 - Podtoga na gruncie

S2 - Strop nad poddaszem

$Z3 - Sciana kolankowa

Dachéwka ceramiczna

Wykoriczenie podtogi gr. 2 cm

taty 5x5 cm

Wylewka betonowa gr. 6 cm

Kontrtaty 5x2,5 cm

Folia PE

Deskowanie gr. 2,5 cm

Styropian gr. 15 cm

Krokwie 10cmx16cm w rozstwie co 96 cm

2xFolia PE min. 0,03mm

D2 - Dach nieocieplony

Wylewka betonowa gr. 10 cm

Podsypka piaskowa zageszczona warstwami
gr. min. 30 cm

Blacha ocynkowana na rabek stojacy

Grunt rodzimy

taty 5x5 cm

Kontrtaty 5x2,5 cm

Deskowanie gr. 2,5 cm

S1 - Strop nad parterem

Krokwie 5 cmx10 cm

Warstwa wykoriczenia podtogi gr. 2 cm

Legary drewniane gr. 7 cm

Wetna mineralna gr. 7 cm pomiedzy legarami

Belki stropowe wys. 30 cm

Deska podtogowa gr. 4 cm

Belki stropowe wys. 20 cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

$Z1 - Sciana zewnetrzna

Tynk elewacyjny

Sciana z cegly petnej gr. 50 cm

Tynk cem-wap

$22 - $ciana wiatrotapu

Tynk elewacyjny

Sciana z cegly petnej gr. 26 cm

Tynk cem-wap

Folia paroizolacyjna

Plyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

Tynk elewacyjny

Sciana z cegly petnej gr. 25 cm

Stupki 14cmx14cm w rozstawie, na ktérych
oparta jest murtata 14cmx14cm

SW1 - Sciana wewnetrzna

Tynk cem-wap

Sciana z cegly petnej gr. 25 cm

Tynk cem-wap

SW2 - Sciana wewnetrzna

Tynk cem-wap

Mur pruski gr. 20 cm
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INWENTARYZACJA

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

Nazwa ys. PRZEKROJ A-A
Temat Modernizacja budynku Urzgdu Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr.Lukta, gm.Eukta
dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 A 1 2
@ StudioDesk data
K] ul. Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2023
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:100
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D1 - Dach nieocieplony SZ1 - Sciana zewnetrzna S3 - Strop nad dobudéwka
Dachéwka ceramiczna Tynk elewacyjny Deska podtogowa gr. 3 cm
taty 5x5 cm Sciana z cegly petnej gr. 50 cm Belki stropowe wys. 20 cm
Tynk cem-wa
Kontrtaty 5x2,5 cm i P Wetna mineralna gr. 20 cm pomiedzy belkami

Deskowanie gr. 2,5 cm
Krokwie 10cmx16cm w rozstwie co 96 cm

Folia paroizolacyjna

SZ3 - Sciana kolankowa Plyta GK na stelarzu podwieszanym do belek

TP —— Sians s cegy pene g7 75 e INWENTARYZACJA

Stupki 14cmx14cm w rozstawie, na ktérych

Wykonczenie podtogi gr. 2 cm

Wylewka betonowa gr. 6 cm oparta jest murtata 14cmx14cm Nazwa 1ys. PRZEKROJ B_B
Folia PE . . A
. Temat Modernizacja budynku Urzgdu Gminy
Styropian gr. 15 cm Y T
2xFolia PE min. 0,03mm sl L Inwest Gmina Eukta
2 . nwestor
Wylewka betonowa gr. 10 cm ;/nk e.lewacyjlrz)y Lokalizacja obr.Lukta, gm.Lukta
Podsypka piaskowa zageszczona warstwami yropian gr. 10 cm dziatka nr.ewid. 81
. min. 30 : i i z i
zr min. v Acm €ciana z cegly pefnej gr. 40 cm Stadium. projekt wykonawczy ‘ Branza architektura
runt rodzimy Projektowat mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnicnia 3/WMOKK/2022 1:100 A 1 3
4 StudioDesk data
K] ul. Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2023
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACIJE
SKALA 1:100

I

=]

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU

DACH
- dachowka ceramiczna w odcieniu ceglastej czerwieni
- blacha ocynkowana na rabek w odcieniu szarosci

I3

SCIANY BUDYNKU

- tynk elewacyjny w odcieniu bieli
COKOL

- oktadzina kamienna
STOLARKA

- kolor biaty i bragzowy

il
] L1 ..
(11 1
|
(IREIADN RN

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
INWENTARYZACJA

Nazwa rys. ELEWACJE
Temat Modernizacja budynku Urzedu Gminy
Inwestor Gmina Lukta
Lokalizacja obr.Lukta, gm.Eukta
dziatka nr.ewid. 81
Stadium. projekt wykonawczy Branza architektura
Projektowatl mgr inz. arch. Kamil Szotowicz Skala
Uprawnienia 3/WMOKK/2022 1:100 A 1 4
@ StudioDesk data
M ul.Wyszynskiego 15/31, 10-457 Olsztyn 09.2023
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1. SZTUKATERIA ELEWACYJNA.

W trakcie modernizacji budynku obejmujgcego przebudowg i remont budynku nalezy odtworzy¢
elementy ozdobne budynku.

Istniejace elementy ozdobne zostang przystonigte dociepleniem. W trakcie prac wykonczeniowych
nalezy zastosowac systemowe gzymsy odtwarzajgce pierwotny stan budynku sprzed lat.

W trakcie uzytkowania budynku byly przeprowadzane prace remontowe ktore skutkowaty
dewastacja elementow ozdobnych.

W obecnej chwili wykazano brak elementow ozdobnych na elewacji Péinocno-wschodniej. Duze
braki elementéw ozdobnych w okolicach okien.

Istniejgce gzymsy wykazuja zniszczenie spowodowane pgknigciami §cian zewnetrznych.

Po pracach wykanczajacych na calym budynku uzyskamy odtworzone elementy ozdobne. Budynek

nabierze charakteru i spojnosci architektoniczne;j.

Do odtworzenia elementow ozdobnych uzyto systemowych gzymsow sztukaterii.
Elementy wykonane z styropiany EPS200 wykonczone powtoka polimerowo-kwarcowa. Gotowe
produkty charakteryzuja si¢ wysoka trwatos$cig i odpornoscia na uszkodzenia czy tez zmienne

warunki pogodowe.

Uzyte elementy ozdobne:

-listwa elewacyjna L22- listwa zastosowana na catym obwodzie budynku na poziomie stropu parteru.
- listwa gzymsowa GW9- listwa zastosowana na elewacji potudniowo-zachodniej, elewacji poinoco-
wschodniej. Dodatkowe odcinki 100cm na narozach budynku. Listwy zastosowane na poziomie
wierzchu $cianki kolankowe;.

- listwa ozdobna P6 i L4- listwy zastosowane w obrebie okien. W potgczeniu dwoch rodzajow listew

mam kompletne wykonczenie okien.
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Listwa elewacyjna L4

35¢cm

12cm
~_

Profil elewacyjny o wymiarze 12 cm x 3,5 cm.

Listwa gzymsowa zastosowana jako elementy wykanczajgcy boczne krawedzie okien.
Zastosowane listwy w potgczeniu z listwami P6 stanowig kompletne wykonczenie okien.

Dane techniczne

Wysokos¢ 120 mm

Grubosé 35mm

Powtoka polimerowo-kwarcowa
Materiat styropian EPS200
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https://www.wmb.com.pl/44534-thickbox_default/listwa-elewacyjna-l4.jpg
https://www.wmb.com.pl/44535-thickbox_default/listwa-elewacyjna-l4.jpg
https://www.wmb.com.pl/12-sztukateria-elewacyjna
https://www.wmb.com.pl/555-zdobienie-okien
https://www.wmb.com.pl/15-listwy-elewacyjne
https://www.wmb.com.pl/listwy-elewacyjne/516-listwa-elewacyjna-l3
https://www.wmb.com.pl/listwy-elewacyjne/518-listwa-elewacyjna-l5
https://www.wmb.com.pl/
https://www.wmb.com.pl/
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Listwa podokienna P6

Sem,

10cm
~

T =

Podokiennik o wymiarze 10 cm x5 cm.

Listwa gzymsowa zastosowana jako element ozdobny podokienny i naokienny na wszystkich

oknach budynku.

Dane techniczne

Wysokos¢ 100 mm

Grubos¢ 50 mm

Diugosc na wymiar

Powtoka polimerowo-kwarcowa
Materiat styropian EPS200
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https://www.wmb.com.pl/44850-thickbox_default/listwa-podokienna-p6.jpg
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Listwa gzymsowa zastosowana jako element ozdobny podokienny i naokienny na wszystkich 
oknach budynku. 
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Gzyms wienczacy GWY

Profil gzymsowy o wymiarze 15cm x 8 cm..

Listwa gzymsowa zastosowana na elewacji potudniowo-zachodniej, elewacji pétnocno-
wschodniej. Dodatkowe odcinki 100cm na narozach budynku.
Listwy zastosowane na poziomie wierzchu scianki kolankowe;j.

Dane techniczne

Wysokos¢ 150 mm

Grubos¢ 80 mm

Diugosé 2000 mm

Powtoka polimerowo-kwarcowa
Materiat styropian EPS200
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Listwa elewacyjna L22

3em

_ 12cm
Sl

Profil elewacyjny o wymiarze 12 cm x 3 cm.
Listwa gzymsowa zastosowana na catym obwodzie budynku na poziomie stropu nad parterem.

Dane techniczne
Wysokos¢ 120 mm
Grubos¢ 30 mm
Powtoka polimerowo-kwarcowa
Materiat styropian EPS200
20C
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Pracownia Projektowa StudioDesk, 10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15 pok.31

tel.79 167 40 06

Egzemplarz nr 1

STRONA TYTULOWA

Informacje dot. Bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zamierzenie
budowlane:

Przebudowa z remontem budynku Urzedu Gminy tukta

Kategoria obiektu XII

Adres inwestycji:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numery dziatek ewidencyjnych:

tukta
tukta
81

Identyfikator dziatki: 281504_2.0007.81
Gmina tukta
Inwestor: Ul. Mazurska 2
14-105 tukta
Projektant: mgr inz. arch. Kamil Szotowicz

upr. bud. Nr 3/WMOKK/2022

Specjalnosé:

architektoniczna

Zakres opracowania:

architektura

Opracowat:

mgr inz. Rosinski Jacek

Data opracowania:

Wrzesien 2023
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z 7 lipca 1994r —Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r, poz. 1409)

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
— w zakres rob6t wchodzi przebudowa i remont budynku Urzedu Gminy Lukta na dziatce nr 81 w miejscowosci
Lukta gm. Lukta.

Kolejno$¢ realizacji robot:

— przygotowanie terenu placu budowy

— rozbiorka konstrukcji dachu

— rozbiorka $cian kolankowych i szczytowych

- rozbiorka kominéw 1 wykonanie nowego komina

— wykonanie $cian kolankowych i szczytowych

- wykonanie wiezby dachowej

- rozbidrka i wykonanie nowych schodow na poddasze

— elewacja + prace wykonczeniowe

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek Urzedu Gminy Lukta o pow. zabudowy 216,20 m?,
- budynek gospodarczy o pow. zabudowy 95,00 m2,

3.0 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢é zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi

— ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1m;

— dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonania robdot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy;

— przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;

— strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow nalezy ogrodzi¢ balustrada;

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystapienia.

— na przedmiotowej budowie wystgpowac bedzie jeden rodzaj robot budowlanych, wymienionych w rozporzadzeniu
MI z dnia 27 sierpnia 2002r oraz 26 marca 2003r w sprawie szczegdélowego zakresu i rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - § 4 pkt 1 ppkt b czyli

— prowadzenie przy budynku prac na wysokosci powyzej 5 m i niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu a
w szczego6lnosci:

a/ wykonywanie konstrukcji dachu

b/ wykonywanie obrébek blacharskich

¢/ wykonywanie elewacji

— inne zagrozenia okre$lone w wyzej cytowanym rozporzadzeniu na budowie bedg wystepowaty — ewentualnie
prowadzone pod w/w linig energetyczna

— w planie ,,bioz” w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem do wykopu przy
realizacji robot fundamentowych oraz upadkiem z wysokosci ponad 5,0 m przy robotach budowlanych oraz
wykonywania konstrukcji stropu.

5.0 Inf. o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét bud., stosownie do rodzaju zagrozenia

— miejsce prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z stosownymi przepisami.
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6.0 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

— przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu odnosnie wystepujacych
zagrozen, w tym:

a/ okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

b/ pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej

¢/ ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

7.0 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy

— materialy, wyroby, substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob nie
stwarzajacy zagrozenia, chroni¢ przed dostgpem 0s6b postronnych, przetrzymywac z dala od ognia.

8.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

—nalezy wskazac¢ §rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

9.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

— dokumentacj¢ budowy oraz maszyny i urzadzenia techniczne, kaski ochronne, pasy i linki nalezy przechowywa¢ w
budynku stanowigcym zaplecze budowy.
UWAGA

Zgodnie z art. 21 a pkt 1 ustawy Pb — kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

Projektowat:
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