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Remont drogi gminnej nr 490009Z w miejscowości Koszewko

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej nr 490009Z w miejscowości Koszewko

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie równinnym

D.01.01.011
d.1

0,484km0,4835

0,484RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 4 
- 6cm wraz z wywozem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km - jezdnia

D.01.02.042
d.1

2 605,000m22605

2 605,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 3 
cm wraz z wywozem do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km - chodnik

D.01.02.043
d.1

540,000m2540

540,000RAZEM

mCięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cmD.01.02.044
d.1

420,000m420

420,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni żużlowej o do 
grubości 15 cm

D-01.02.045
d.1

250,000m2250

250,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości do 20 cm

D-01.02.046
d.1

300,000m2300

300,000RAZEM

mRozebranie krawężników betonowych 15x30 cm lub 
oporników 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

D-01.02.047
d.1

490,000m490

490,000RAZEM

m3Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do miejsca zapewnionego przez 
Wykonawcę wraz z utylizacją we własnym zakresie

D-01.02.048
d.1

119,550m3490 * 0,15 * 0,3 + 250 * 0,15 + 300 * 0,2

119,550RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm

D.01.02.02a9
d.1

200,000m2200

200,000RAZEM
ROBOTY ZIEMNE2

m2Usunięcie warstwy gruntu o grubości do 25 cm (wykopy - 
pogłębienie koryta) wraz z wywozem i utylizacją

D.02.01.0110
d.2

350,000m2350

350,000RAZEM
REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ3

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych

D-03.02.0211
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja pionowa włazów kanałowychD-03.02.0112
d.3

15,000szt.15

15,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2331
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Remont drogi gminnej nr 490009Z w miejscowości Koszewko

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
PODBUDOWY4

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie jezdni, 
zjazdy, chodnik

D.04.01.0113
d.4

1 260,000m2350 + 720 + 190

1 260,000RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15 cm - poszerzenia jezdni, zjazdy

D.04.05.0114
d.4

616,000m2(350 + 210) * 1,1

616,000RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu, 
10 cm - chodnik

D.04.05.0115
d.4

720,000m2720

720,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 20 - jezdnia na 
poszerzeniu

D.04.04.0216
d.4

371,000m2350 * 1,06

371,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

D.04.04.0217
d.4

210,000m2210

210,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik

D.04.04.0218
d.4

720,000m2720

720,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowejD.04.03.0119
d.4

2 776,800m22670 * 1,04

2 776,800RAZEM
NAWIERZCHNIE5

m2Skropienie podbudowy asfaltemD.04.03.0120
d.5

2 776,800m22670 * 1,04

2 776,800RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu 
AC16W 50/70 - warstwa wyrównawczo - wiążąca 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

D.05.03.05b21
d.5

2 723,400m22670 * 1,02

2 723,400RAZEM

m2Skropienie w-wy wiążącej asfaltemD.04.03.0122
d.5

2 723,400m22670 * 1,02

2 723,400RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu 
AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

D.05.03.05a23
d.5

2 670,000m22670

2 670,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary) - 
chodnik

D-05.03.2324
d.5

720,000m2720

720,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafit)- 
zjazdy

D-05.03.2325
d.5

210,000m2210

210,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2331
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Remont drogi gminnej nr 490009Z w miejscowości Koszewko

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
m2Dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących 

zjazdów do niwelety nowowykonanej jezdni poprzez 
przełożenie ich nawierzchni w całości lub w części - z 
wykorzystaniem istniejącego materiału w postaci kostki 
betonowej ( z uzupełnieniem ewentualnych braków 
materiałem nowym)

D.05.03.23a26
d.5

80,000m280

80,000RAZEM
ELEMENTY ULIC6

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 
na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej

D-08.01.0127
d.6

460,000m425 + 35

460,000RAZEM

mOporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na 
ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej

D-08.01.0128
d.6

175,000m160 + 15

175,000RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie 
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej

D-08.03.0129
d.6

365,000m365

365,000RAZEM
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE7

m2Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z 
zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm

D.06.03.01a30
d.7

300,000m2300

300,000RAZEM

m2Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 
5 cm

D.06.01.0131
d.7

700,000m2700

700,000RAZEM
ORGANIZACJA RUCHU8

szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mmD-07.02.0132
d.8

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 
ponad 0.3 m2

D-07.02.0133
d.8

4,000szt.4

4,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2331
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,4835

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 4 - 6cm wraz z wywozem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 10 km - jezdnia
	2605

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 3 cm wraz z wywozem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 10 km - chodnik
	540

	Pozycja: Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	420

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni żużlowej o do grubości 15 cm
	250

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 20 cm
	300

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm lub oporników 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	490

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca zapewnionego przez Wykonawcę wraz z utylizacją we własnym zakresie
	490 * 0,15 * 0,3 + 250 * 0,15 + 300 * 0,2

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
	200


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Usunięcie warstwy gruntu o grubości do 25 cm (wykopy - pogłębienie koryta) wraz z wywozem i utylizacją
	350


	Dział:REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ 
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	2

	Pozycja: Regulacja pionowa włazów kanałowych
	15


	Dział:PODBUDOWY

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenie jezdni, zjazdy, chodnik
	350 + 720 + 190

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenia jezdni, zjazdy
	(350 + 210) * 1,1

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu, 10 cm - chodnik
	720

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 - jezdnia na poszerzeniu
	350 * 1,06

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy
	210

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik
	720

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
	2670 * 1,04


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Skropienie podbudowy asfaltem
	2670 * 1,04

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC16W 50/70 - warstwa wyrównawczo - wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2670 * 1,02

	Pozycja: Skropienie w-wy wiążącej asfaltem
	2670 * 1,02

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych typu AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2670

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor szary) - chodnik
	720

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafit)- zjazdy
	210

	Pozycja: Dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów do niwelety nowowykonanej jezdni poprzez przełożenie ich nawierzchni w całości lub w części - z wykorzystaniem istniejącego materiału w postaci kostki betonowej ( z uzupełnieniem ewentualnych braków materiałem nowym)
	80


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
	425 + 35

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
	160 + 15

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
	365


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczaniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	300

	Pozycja: Humusowanie i obsianie terenu przy gr. warstwy humusu 5 cm
	700


	Dział:ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	3

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	4





