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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

Mogilno dnia 21-07-2022 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.
U.z 2021 r., poz. 12351, z 2022r. poz. 88. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173”

sporzgdzony dla:

Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

: SPECJALNOSC | NUMER
A OaaK| | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPEAGamANIA |PODPIS
BUDOWLANYCH
Projektant: |mgrinz. do projektowania bez Branza drogowa
Stawomir Witek  |ograniczen w specjalnosci
drogowej

nr uprawnien:
KUP/0047/PBD/17
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
= | z B A
" INZYNIEROW
! I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
Ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kolodziej L[5 -

_—\AuQVopech Klatecki gL

Gonczerzewicz

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

Szczegébtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

str. 5



Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IET-NPU-1GS5 *

Pan SEAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 6



Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

Il. CZESC OPISOWA

str. 7



Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,
w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa z Gming Rogowo

Zamawiajgcy: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
* Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88
ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 i Dz. U. z 2021 r. poz. 2280. .

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376)

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z
2016 r. poz. 124

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.
112

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko — Lubcz prowadzona bedzie na dziatce nr 173
(pas drogi gminnej nr 130513C), i 171/2 (pas drogi powiatowej nr 2352 Lubcz — Goscieszyn —
Trzemeszno klasy technicznej Z).

Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od krawedzi drogi powiatowej nr 2352C do km
0+650.

Droga gminna nr 130513C zaczyna sie od km 0+000 w m. Gatezewko od skrzyzowania drogg gminng
nr 130509C. Nastepnie w km 1+071 krzyzuje sie z droga powiatowg nr 2350C Rudunek — Niestronno
— Dabrowa i konczy w km 2+516 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2352C.

Modernizacja drogi gminnej jest projektowana na odcinku od km 1+866 do 2+516

W projekcie przyjeto kilometracje roboczg od 0+000 na krawedzi drogi powiatowej, a koniec w km
0+650. Dtugos¢ projektowanej modernizacji wynosi 650 m.

Wiaczenie drogi gminnej w droge powiatowg nr 2352C na dz. nr 171/2 w km 1+566,70 strona lewa.
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.
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w miejscowosci Lubcz dziatka nr 173

Modernizacja polegaé¢ bedzie na wykonaniu profilowania istniejgcego podtoza, nastepnie wykonanie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego oraz warstwy wigzgcej i warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Pobocza umocnione zostang warstwa ttucznia. Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejgcym
rozgraniczeniu pasa drogowego.

Potaczenie przylegtych posesji wykonane za pomocg zjazddw bitumicznych na dtugosci 2 metrow lub
do granicy pasa drogowego.

4, STAN ISTNIEJACY

Droga gminna 130513C na dziatce nr 173 obecnie od km 0+000 do km 0+150 posiada nawierzchnie
tluczniowa o szerokosci 3,0 do 4,0 m z poboczami gruntowymi, dalej nawierzchnie gruntowa
umocniong zuzlem wielkopiecowym.

Droga gminna 130513C potgczona jest z droga powiatowg nr 2352C relacji Lubcz — Goscieszyn —
Trzemeszno w km 1+566,70 strona lewa.

Droga powiatowa n na odcinku 100 m przed i za skrzyzowaniem przebiega w tuku, w niskim wykopie
w obszarze zabudowanym, ma przekrdj pét uliczny o jezdni bitumicznej, o szerokosci 5,0 m, pobocza
gruntowe po lewej stronie i chodnik szerokosci 1,5 m oddzielony kraweznikiem wystajgcym,
zlokalizowany po prawej stronie jezdni. Brak oznakowania poziomego. Nie ma oznakowania
pionowego dotyczacego skrzyzowania z drogg gminng nr 130513C. Projekt oznakowania stanowi
osobne opracowanie.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokos$c¢ jezdni —3,5do 5 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos$¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi gminnej 130513C dostosowano do istniejgcego pasa drogowego. | sktada sie z
odcinkéw prostych z dwoma zatomami o kacie zwrotu trasy nie przekraczajacym 3 °i trzema
tukami poziomymi o promieniu 50 m, 18 m, 50m. Droga zaczyna si¢ na krawedzi drogi
powiatowej nr 2352C od kilometra roboczego 0+000 i konczy w km 0+650

Na catym odcinku drogi projektuje sie wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i
gruntowej do odpowiednich spadkéw, i na tak przygotowanym podtozu wykonanie podbudowy
ttuczniowej i warstw bitumicznych jezdni.

Od km 0+000 do km 0+010 projektuje sie jezdnie szerokosci 5,0 m dalej od km 0+015 jezdnie
o szeroko$ci 3,5 z poboczami umocnionymi ttuczniem o szerokosci 0,75 m jako jezdnie
dwukierunkowg o jednym pasie ruchu.

Od km 0+485 do km 0+510 projektuje sie prawostronne poszerzenie jezdni do 5,0 m jako
mijanke. Poszerzenie jezdni na mijance realizuje sie skosami o wartosci 1:2 na dtugosci 3 m
przez i za mijanka.

Dostepnos¢ do drogi gminnej zapewniono poprzez zaprojektowanie zjazdéw bitumicznych o
szerokosci 4,0 m wytagodzonych skosami 1:1 i dtugosci 2,0 m lub dostosowanej do szerokosci
pasa drogowego.

Na wigczeniu do drogi powiatowej zastosowano promien wyokraglenia R=9,0m.

Na catej dtugosci modernizowanej drogi projektuje sie umocnienie poboczy kruszywem
tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szeroko$¢ 0,75 m grubosci 20 cm ze spadkiem 6%.
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Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu wynoszac jg okoto 32 cm ponad teren
zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podtuzne drogi.

Na catej dtugosci modernizowanej drogi projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowdw.
Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

5.3. Przekréj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju ulicznym od km 0+000 do km 0+010 oraz od km 0+485 do
km 0+510 o szerokosci 5,0 m, a na pozostatych odcinkach szerokosci 3,5 m ze spadkiem
dwustronnym 2% i poboczem umocnionym ttuczniem na szerokosci 0,75 m poboczem
ziemnym o szerokosci 0,25m ze spadkiem 6%. Na tukach poziomych zastosowano spadek
jednostronny 2% do wewnetrznej krawedzi tuku. Zmiana spadku — rampa drogowa
realizowana jest na odcinku 10 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw
» Wyréwnane koryto ziemne
» Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 25 cm,
» Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 3 cm

Konstrukcja umocnionego pobocza o szerokosci 0,75 m
» warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

5.4. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas na
pobocza. | tereny zielone oraz do odmulonych istniejgcych rowéw przydroznych.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 1098, 1718.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r.
poz. 88 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000, nr 63, poz.735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021. poz.1973 t.j.)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2021. poz.779 t.j.)
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j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.
poz.710 t.j.)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

l) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022. poz.176 t.j.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktorych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie: 173; 171,/2; obreb Lubcz, gmina Rogowo,
powiat zninski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie,

041905_2.0012.173; 041905_2.0012.171/2;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
gorniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, co
wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne by
potwierdzi¢ przebieg i gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy
Scieralnej nalezy wykonac regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego
poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykonaé¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewzigcia muszg by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek
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