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Warstwa $cieralna z BA AC11S, grub. 3 cm

Warstwa $cieralna z BAJAC11S, grub. 3 cm Pobocze gruntowe Pobocze gruntowe Warstwa $cieralna z BAJAC118S, grub. 3 cm

Pobocze gruntowe Warstwa wigzaca BA AC11W, grub. 3 cm
Warstwa wigzaca z BA AC11W grub. 3 cm Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm - - — )
- - Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej
Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej Z kruszywem C9073, grub. 25 cm
z kruszywem C90/3, grub. 25 cm z kruszywem C90/3, grub. 25 cm
Umocnione pobocze Umocnione pobocze Umocnione pobocze
Z mieszanki niezwigzanej Z mieszanki niezwigzanej Z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3, grub. 20 cm z kruszywem C90/3, grub. 20 cm z kruszywem C90/3, grub. 20 cm
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Pobocze gruntowe Warstwa Scieralna z BAAC11S, grub. 3 cm Pobocze gruntowe Pobocze gruntowe Warstwa scieralna z BAJAC11S, grub. 3 cm Pobocze gruntowe
Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3, grub. 25 cm z kruszywem C90/3, grub. 25 cm
Umocnione pobocze Umocnione pobocze Umocnione pobocze z Umocnione pobocze
Z mieszanki niezwigzanej Z mieszanki niezwigzanej mieszanki niezwigzanej Z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3, grub. 20 cm z kruszywem C90/3, grub. 20 cm  z kruszywem C90/3, grub. 20 cm z kruszywem C90/3, grub. 20 cm

szczegot schodowania warstw nawierzchni
skala 1:25
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Inwestor : - Gmina Rogowo

Warstwa $cieralna z BA AC11S, grub. 3 cm ul. Koscielna 8 FRT
— 88-420 ROJOWO Stawomir Witek )
Warstwa wigzgca z BA AC11W grub. 3 cm 9 ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno

tel. 888 816 863

Podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwigzanej
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