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Zabudowa sciany — blenda

Zabudowa ppoz. belki stalowej

Istniejgca_sciana

WIDOK Z BOKU NADPROZA STALOWEGO NAD STOLARKA PPOZ.
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Istniejqcy strop zelbetowy

Zabudowa sciany — blenda
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P.D. Rzedna spoi

LEGENDA SYSTEMU RIGIPS - KLASA ZABEPIECZENIA BELKI STALOWEJ R60:

LEGENDA SYSTEMU RIGIPS - KLASA ZABUDOWY SCIANY REI60:

— belka stalowa HEA 120

— plyta gipsowa Rigips Glasroc F (Ridurit) gr. 30 mm

- plyta gipsowo—kartownowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

— wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm — pierwsza warstwa poszycia

wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm — druga warstwa poszycia

sufit podwieszany
~ profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
— tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

— masa szpachlowa RIGIPS
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— pasy z plyt Glasroc F (Ridurit) o szerokosci >= 100 i grubosci >=20

wkrety lub zszywki stalowe

wkret samowiercqcy OC 55075 L=75 mm

— rama witryny szklanej

welna mineralna lub pianka montazowa ogniochronna

~ maskujqcy kgtownik aluminiowy 20x10x2

silikon lub akryl ogniochronny

— welna mineralna 50 mm

dyble stalowe sufitowe 6x40

* Dopuszcza sig system suchej zabudowy innej firmy spelniajqcy wymagania

UWAGI

LEGENDA:

1. Wymiary potwierdzi¢ na budowie. Wymiary liniowe podano w ‘mm’, po

I ~ projektowane elementy systemu suchej zabudowy ppoz.

[: - pozostate elementy

2. Rozwiqzania kolizji z istnigjqcymi instalacjomi wg projektéw branzowyc
3. Lokalizacja nadprozy i poziomy ich posadowienia oraz wysoko$¢
scian — blend wg rysunkéw: K_001 — K_009

4. Montaz stolarki ppoz. do nadporzy wg przyjetego systemu

5. Wykoriczenie detalu nadproza nad stolarkq ppoz. wg projektu architek




