Wkret np. RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza
warstwa poszycia*19

_

Wkret np. RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga
warstwa poszycia*19

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ~
ISOVER Aku-Ptyta / Akuplat+ *19

lub _uo:mJ: Uni*19 przewiduje se demontaz

: istniejacych sufitow
_ _ znajdujacych

; sie na wszystkich
Ao . klatkach schodowych
blenda g-k o odpornesci ogniowej REIBO i drogach pozarowych
np.: system RIGIPS 3.41.051 *19

Plyta gipsowo-kartonowa np. RIGIPS PRO _ §
(4PROTM) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+
typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm*19 —}

Wkret np. RIGIPS TN 25 co 750 mim - pierwsza _ Hy _
warstwa poszycia*19 4 '

F _ L —1F _ zestaw szklany (wszelkie wymiary Nmm.wms\,oi
Wkret np. RIGIPS TN 35 co 250 mim - druga [ — £ szklanych nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu prac

przygotowawczych), np. Ponzio *19

warstwa poszycia*19 _
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Profil np. Rigips CW 50 ULTRASTIL *19 _

_ wymiana czgsci wykonczenia podtogina materiat
palny oraz nierozprzestrzeniajacy ognia,

zgodnie z rozwigzaniamisystemowymi wybranego i
_ _ producenta oraz w odniesieniudo ekspertyzy 5
= i paragrafu 259 z Warunkéw Technicznych, jakim 2
_ _ powinny odpowiadaé budynki i ichusytuowanie 0
| 1
_ _ _ __ +9.00 21
[~ . - 2,
_ 18 _ o+ 8.94%7,7,70,7%,

8% bariera ognioochronna REI60,
X sugerowana zaprawa o parametrach
_ pozwalagcych na otrzymanie odpornosci

ogniowej przegrody *19
Tasma uszczelniajgca piankowanp.
Rigips szer. 50 mm*19

i  — [ 2 | Potgczenie zestawu szklanego na pietrach pow

_ B - Masa szpachlowa konstrukcyjna np. 1:10
RIGIPS: VARIO, Premium Light,

Q1 Nmﬁf_‘ﬁ. SUPER *19

: belka HEA120 obudowana np.Riduritem

25mm np.: system RIGIPS 6.10.00 *19
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Wkret np. RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga _
warstwa poszycia*19

| Wkret np. RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza _ /
|

warstwa poszycia*19

Profil np. Rigips UW 50 ULTRASTIL *19
Kotek rozporowy min @ 6 co max 1000 mm*19

,, Wkiadki stabilizujace z ptyt GLASROC F (Ridurit)
*19 o grubosci >20mm, stosowane w przypadku
profili powyzej 400mm, w rozstawie <1200mm *19

Phyta gipsowa np. RIGIPS GLASROC F
(Ridurit)*19

A

sufit podwieszany na wieszakach noniuszowych

spetniajacy klasyfikacje ogniowe:
A1,A2 lub B1 — niepalne lub
niezapalne _
s1 — nie wydzielagce dymu
dO — nie kapigce _ i

A1,A2, B1-s1-d0 — ) ) .

nierozprzestrzeniagce ognia. T T zestaw mN_n_m:x Aémwm_w_m wymiary zestawow _
szklanych nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu prac

_ | _ przygotowawczych) np. Ponzio *19 _
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warstwy posadzki (wg oryginalnej _ '
dokumentacji projektowej z 1978r.)

7 t wymiana czesci wykonczenia poditogina materiat _

2cm  plytki marmurowe / niepalny oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia,

2,5cm zaprawa cementowa _ N _ zgodnie z rozwigzaniamisystemowymi wybranego _

0,3cm papa asfaltowa izolacyjna producenta oraz w odniesieniudo ekspertyzy

1,2cm plyta spilSniona impregnowana, i paragrafu 259 z Warunkéw Technicznych, jakim

wmﬁ%_&oﬁ lepikiem asfaltowym _ powinny odpowiadaé budynki i ichusytuowanie _ _
QjN.mmﬁ

% 700 bariera ognioochronna REI60, \\\\x\\\\\\\ \\\\\\\\ x\\\\\\\ \\\\\\\\ 704410
7 7 A % 7 % sugerowana zaprawa o parametrach 0
T 0000 7 pozwalajgcych na otrzymanie odpornosci \\\x / \\\s\ 00 \\\\\ H
A K ogniowej przegrody *19 7
1 | Polgczenie zestawu szklanego na 1. pietrze z istniejgcg konstrukcjg 3 | Potgczenie zestawu szklanego w przyziemiu z
1:10 1:10

Podano przyktadowe rozwigzanie. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania powyzszego rozwigzania nalezy wykonac systemowe rozwigzanie wybrane
0 parametrach technicznych i uzytkowych réwnych lub nie gorszych od zatozonych, zgodnie z ekspertyzg techniczng bezpieczenstwa pozarowego budyr




