Uwagi:

1. Rysunki nale 2y rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach  w odniesieniu
do wymiaréw liniowych oraz w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych.

3. Wazystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie

4. Wszelkie niezgodnosci i niescislogei uzgodnié z autorami projektu.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zgodnie

z zaleceniami producentéw uzytych materialow.

6. Nie skalowaé¢ rysunku.

7. Nie dokonywaé pomiaréw z rysunku.

8. Wezystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzié na budowie.

9. Wszystkie bledy i braki nalezy zglosi¢ autorowi opracowania.

10. Przy realizacji zadania budowlanego wykonawea winien dokonaé ponownych
obliczer wspélezynnikéw przenikania ciepla oraz punktu  rosy dla materialow

projektem budowla kich branz, zestawieniami oraz
wszelkimi materialami zalaczonymi do projektu.
12. Dokumentacje projektowa wszystkich bran nalezy czytac tacznie jako jedno
opracowanie, nie mozna rozpatrywac tych elementéw osobno.
13. Jesli wykonawcea uwaza, ze jakie$ prace wynikajace z projektu  zostaly
niewy jaco okreslone, nalezy doliczy¢ je we wlasnym  zakresie i ujaé
ZESTAWY SZKLANE W ostatecznej wycenie prac. W przypadku wystapienia rozbieznosci na styku
powyzszych opracowan nalezy skonsultowac je z autorem projek_\u.
14. Wszystkie elementy powinny byé zgodne z przepisami P.POZ. i spelnia¢
SYMBOL 28 4L 7 218 wymagania bezpieozer{s?wa uzj&kcywat?ia zawarte w przepisach techniczno-
buds wych, wtym w p isach BHP.

15. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty posiadajgce wszelkie
wymagane przez przepisy aprobaty, atesty, dopuszczenia.
16. Wszelkie istotne zmiany, tj. zmiany w konstrukcji, instalacjach, elementach
nosnych i funkcjonalnych lub wymagajace dodatkowych  uzgodnien
rzeczoznawcow i innych opini, wynikajace z niniejszej dokumentacji muszg
uzyska¢ akceptacje autora oraz zosta¢ skoordynowane branzowo.
17. W razie potrzeby wykonawca winien przed przystapieniem do robét  wykenaé
projekt warsztatowy.
18. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametréw uzytych —materiatéw|
lub elementow wykoriczenia i wyposazenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem na
etapie wykonawstwa.
19. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sa jedynie
przykladowymi rozwigzaniami, nalezy bazowag na ich parametrach technicznych
i uzytkowych. Dopuszcza sig zastosowanie materialéw zamiennych,
réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od  zalozonych.
20. Przed podjeciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowaé stan instalacji,
skorygowaé mozliwosé wpiecia
21. Klasa odpornoséci ogniowej stolarki drzwiowej zostala oznaczona na
rysunkach wedlug ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego,
""""""""""" w stanie istniejacym drzwi w klasie E1120.
_— _— 22. Klapy upustowe nalezy wykonaé po uprzednim wzmocnieniu plyt
istniejace warstwy stropowe ——————@ istniejgce warstwy stropowe ———@ :‘23: stropodachu zgodnie z wytycznymi w zalgczonej do projeldu ekspertyzie
istniejgca belka zelbetows ——@ ] istniejgca belka zelbetova——4—@ | techniczngj konstrukeyjnej.

——— 23. Decyzja o formie polaczenia klapy upustowej z istniejacym wykonczeniem

| powyzej sufitu | i | poviyzej sufitu 1 stropodachu wentylowanego do doprecyzowania na etapie odkrywek
f“;";:;m’:ﬁig* podwleszanago GK REIB0 ;‘;ﬁéodkonsww I GKREIGO | 24. Poziom posadovienia nalezy sprawdzié na etapie wykonawstwa w postaci

| I 1 odkrywek budowianych.
178 108 v 251 25. Wszystkie przebicia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
7 technicznej konstrukeyjnej oraz projektem technicznym.
,[I' 26. Otwieralno$é potwierdzié na etapie wykonawstwa, zgodnie ze stanem
180 :F [ S bl istniejgeym.
72 108 | 27. Na drogach ewakuacji poziomej nalezy wymieni¢ wszystkie obudowy otwordw
rewizyjnych szachtow instalacyjnych na niepalne w kiasie zgodnej z klasa drogi
5 / / & % ewakuacyjnej.
28. Wykonawca powinien potwierdzié, ze klasa odpomosci ogniowej $cian

istniejgcych jest spelniona zgodnie z zapisami zawartymi w ekspertyzie
E N B technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego. Jezeli dana klasa nie bedzie
spelniona, wowczas nalezy wykorzystac detale z Projektu Technicznego
i powiadomi¢ glownego projektanta, ktéry dokona kiasyfikacji zmiany w zakresie
Prawa Budowlanego.
29. W momencie doprowadzenia $cian do odpowiedniej odpernoéci ogniowe;j -
przez co moga ulec powiekszeniu - nalezy zweryfikowa¢ wymiary i dostosowaé
wszelka stolarke.
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Nazwa inwestycji:

=] Ny § = : Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu

© © @ budynku SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego

VWYMIAR ZESTAWU B —_— S— o1 MSWIA, ul. Park Romana Nitribitta 4, 33-380
Krynica-Zdroj, do obecnie obowigzujgcych

szKlenie pojedyncze bezpieczne szklenie pojedyncze bezpieczne przepiséw ochrony przecjwpozarowej‘

MATERIA szklenie pojedyncze bezpieczne szklenie pojedyncze bezpieczne

OGNIOODPORNGEC szklenie EI 30, drzwi bezklasowe szklenie EI 30, drzwi bezkdasowe szienie EI 30, drzwi bezklasows zestaw bezklasowy Adres:

ul. Park Romana Nitribitta 4,

LOKALIZACJA 1 pigtro, 2.05 jadalnia 1 pigtro, 2.03 jadalnia parter, 1.01 strefa wypoczynkowa wewrgtrzna 1 pigtro, 2.02 korytarz 33 380 Krynica Zdréj

Inwestor:
SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe

RALSS RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 MSWIA. ul. Nitribitta 4, 33-380
Krynica-Zdroj

Autor projektu:

Wl skrzydo czynns lewe skrzydo czynine pravie SRy 2y bl ez aedos ind aytitaantulaato skrzydo czynne levie mgr inz. arch. JAN BOCHNAK
upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/43/2011"
MP-1888

WSPOLCZYNNIK U nie okreéla sig nie okreéla sie nie okreéla sig nie okreéla sig

GRUBOS¢ STOLARKI '8 proponowane 8cm - zgodnie z rysunkami proponcwane 8cm - zgodnie z rysunkami proponowane 8cm - zgodnie z rysunkami proponowane 8cm - zgodnie z rysunkami
warsztatowymi wybranego producenta, np. Ponzio *19 warsztatowymi wybranego producenta, np. Ponzio *19 warsztatowymi wybranego producenta, np. Ponzio *19 warsztatowymi wybranego producenta, np. Ponzio *19
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UWAGII:
g g:&élaynnik przenikania ci¢ Spra\l\{dz:djqcy: \
3. Dol ey st 2 mgr inz. arch. BARBARA BOCH i

. Kolor AL navey poacet upr. nr WP-OIA/OKK/Up B/9/2008 ot A

7. Zestawy szklane nalezy wyko M P-2285

8. Docelowe wymiary slupkéw i
9. Na etapis realizedji nalezy po
Opracowat/-a:

10. W przypadku braku mozliy

mgrinz. arch. Natalia Bochnak
mgr inz. arch. Katarzyna Blicharz
mgr inz. arch. Aleksandra Kope¢
LEGENDA mgr inz. arch. Kinga Hartman
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12. Nalezy zachowaé skizydlo v
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-, Nowopr Branza:
P.0.43.10 Architektura

— = Nowopr Etap:
Projekt wykonawczy

T Nowopn Nazwa rysunku:

Zestawienie zestawow szklanych

Nrrys.:
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