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Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych.

Nazwa zadania : Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie matej architektury.

Lokalizacja : 66-400 Gorzow WIkp. ul. Boh. Westerplatte 4-6. Dziatka nr ewidenc. 335/3
obreb 1 Chwalecice

Zamawiajacy : Administracja Doméw Mieszkalnych nr 1 w Gorzowie Wlkp.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach robdét budowlanych przy wykonaniu matej
architektury wraz z wykonaniem ciggéw pieszych miedzy budynkami nr 4 i 6 przy ulicy Bohateréw
Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

e MONTAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

e WYKONANIE CHODNIKA

e WYKONANIE NASADZEN

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é :z
dokumentacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo przekazanego placu budowy do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone powstate w wyniku prowadzonych przez Wykonawce prac zostang
przez Wykonawce usuniete na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robaét z dokumentacja.

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty




zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robdt
budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementéw, ktére nie podlegajg
wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdt
budowlanych. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia,
przez ktére odbywaé sie bedzie transport materiatow, lub w ktérych materiaty beda sktadowane.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. Roboty prowadzone bedg na terenie objetym ochrong. W okresie

trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- otrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoéf terenu.

Wykonaweca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- chronionej roslinnosci drzewostanu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za




wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie odpowiadad za uszkodzenie chronionej roslinnosci i drzewostanu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét: np:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac prawa
patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.0. MATERIALY.

W przypadku materiatdéw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu
obiektow). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru,
udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace
z danego 7rddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéow lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w SST.

2.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.




2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.4. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatédw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.5.1. Zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci w trakcie wykonywania robodt i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z Przedmiarem oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.




2.6. OBMIAR ROBOT.

2.6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

2.6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji kosztorysowej, przedmiarze robét.

2.7. ODBIOR ROBOT.

2.7.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robodt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

2.7.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.7.3. Odbior ostateczny (korncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbior przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot uzupetniajgcych, robot poprawkowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.




2.8. PODSTAWA PLATNOSCI.

2.8.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty. Ceny jednostkowe Ilub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

-wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

2.9. ROBOTY ROZBIORKOWE.

2.9.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacjg, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rozbidrek zgodnie z przepisami BHP. Materiat
uzyskany z rozbiérki zatadowac¢ do kontenera i odwiezé na miejsce sktadowania, przekazujac je do
utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom. Teren po zakoriczeniu robot rozbidérkowych
powinien zostac¢ starannie uporzgdkowany. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji rozbiorki, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych oséb.

2.9.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci.

2.9.3. Doprowadzenie placu budowy do porzadku.

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢
natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

2.9.4. Wywaz gruzu.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na
kontenery na terenie placu budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy nadajgce sie
do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.




3.0 MAtA ARCHITEKTURA.

3.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem elementdéw matej architektury.

3.2. Materiaty.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem- impregnowanie cisnieniowo kl. - [IV-Ill. Dla robdt
wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg — drewno sosnowe C30.

3.3. Materiaty na stopy fundamentowe.

Do wykonania taw i stép nalezy stosowac, dla:

a) beton klasy C12/15i C16/20 wg PN-B-06250.

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny byé zgodne z
dokumentacjg z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa C12/15 i C16/20, nasigkliwos¢
powinna by¢ nie wieksza niz 5%, stopien wodoszczelnosci - co najmniej W 2, a stopien
mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250. Cement stosowany do
betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy, co najmniej ,32,5” i powinien spetniac¢
wymagania PN-B-19701 [5]. Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4]. Woda
powinna byé odmiany ,1” i spetnia¢é wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja, STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B-23010.

3.4. Sprzet.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
a) zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu,
b) zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

c¢) wiertnic do wykonywania otwordéw pod stupki,
d) koparek kotowych,

e) urzadzen whbijajgcych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,
f) betoniarki przewoznej,

g) wibratoréw do betonu,

h) przewoznego zbiornika na wode,

i) tadowarki, itp.

3.5. Transport materiatow.

Elementy matej architektury nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka transportu. Elementy
dtuzsze nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca
sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementdw mozna
dokonywaé¢ za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢
elementy przed pomieszaniem. Elementy nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.




3.6. Transport materiatow do wykonania elementéw betonowych.

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Elementy prefabrykowane fundamentéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi w liczbie sztuk nieprzekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
srodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na srodku transportu powinno by¢ symetryczne.
Elementy nalezy ukfada¢ na podkfadach drewnianych. Drewno i elementy deskowania nalezy
przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w
warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Cement nalezy
przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28]. Mieszanke betonowg nalezy przewozié
zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

3.7. Wykonanie robét.

3.7.1. Montaz elementéw matej architektury.
Elementy powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta.
Elementy :
1. Stoét szachowy -1 kpl.:
- stof szachowy wykonany z betonu z siedziskami z oktadzing drewniang gr. min. 4 cm,
- blat gr. min. 6 cm o wymiarach 90x90 cm z lekko zaokrgglonymi rogami z betonu szlifowanego,
- szachownica wykonana z wtopionych w blat ptytek marmurowych w kolorze czarno biatym,
- wysokos¢ stotu w granicach od 80 do 82 cm z czterema siedziskami zespolonymi ze stotem o wys.
ok. 44 cm oraz szerokosci ok 40 cm,

2. tawka stalowa z siedziskiem i oparciem drewnianym 1=170cm - 2 kpl,
- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
- nogi z rur o $rednicy min. @ 6 cm
- listwy drewniane grubosci min. 4 cm, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca
- wymiary w przyblizeniu: wysokos¢ 78 cm, szeroko$¢ 65 cm, dtugo$é 170 cm

3. Kosz metalowy na odpady uchylny na stupku z zadaszeniem - 3 kpl,
- pojemnosc ok. 30 litrow,
- oprézniany przez obroét.

3.7.2. Roboty betonowe.

Elementy betonowe fundamentow i kotew powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajgc sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.
Termin rozbidrki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3]. Sktad mieszanki




betonowej powinien, przy najmniejszej ilo$ci wody, zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Wartos$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢
wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej. Mieszanke
betonowa zaleca sie uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociggu
pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi. Po zakorczeniu
betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +50C, nalezy prowadzi¢ pielegnacje
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

3.7.3. Kontrola jakosci robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci (atesty) i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

e wymiaréw tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg

e wykonczenia powierzchni

e sposdb oraz solidno$¢ mocowania

3.7.4. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg montazu jest kpl (komplet). Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej iloSci zamontowanych elementéw.

4.0. WYKONANIE CHODNIKA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika — dojscia do planowanego placu zabaw z kostki brukowe;j.

4.1. Roboty przygotowawcze — prace ziemne

Podczas wykonywania nowego koryta, po odspojeniu gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub
hatde nalezy wyprofilowaé dno koryta z mechanicznym zageszczeniem, uformowaé pobocze z
wyréwnaniem do wymaganego profilu i zagescié.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ koparkg lub recznie z jednoczesnym zatadunkiem ziemi na
samochody celem wywozu na zwatke. W przypadku wystgpienia wéd w wykopie nalezy recznie
wykonaé rowki odwadniajgce. Zageszczenie gruntu powinno odbywacé sie do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu I1s=0,97-1,00 okreslonej w badaniu ,,Proctora”.

4.2. Roboty brukarskie

W zakres prac brukarskich wchodzi wykonywanie osadzenie obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej z uzupetnieniem spoin cementem, wypetnienie koryta podsypka wraz z jej
zageszczeniem oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z jej wyrownaniem i
wypetnieniem spoinowania. Wyszczegdlnienie prac wraz z opisem niezbednych czynnosci
przedstawiono ponize;j:
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4.2.1. Podbudowy.

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetniajaca
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna lezeé
pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku |, w kolorze jasnoszarym i spetniaé
warunki zawarte w normach: PN-EN 1343:2013 kIl | Géra kraweznika wykonczona jest
metoda $rutowania Tolerancja przy odbiorze robét:

e odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100 m), odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100 m),

e réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg do
1 cm (na kazde 100m),

° dok’ra)dnoéc’ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co
10 m).

4.2.2. Nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej grub.6 cm chodnika, powinna posiadaé aktualng
aprobate techniczng do stosowania w budownictwie drogowym. Ksztatt i kolor kostki zgodny z
zatozeniami przedmiarowymi . Podstawowe wymagania:
e wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢ nizsza niz
60 MPa,
e nasigkliwos¢ powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosic nie
wiecej niz 4%,
e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4mm,
e odpornosé na dziatanie mrozu wg badan PN-EN 206:2014-04.
Na podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm nalezy stosowac piasek gruby odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kostke ukfada sie na podsypce tak aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3mm. Szczeliny wypetnié nalezy piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek i ubi¢ przy zastosowaniu np. wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone tatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8mm.
Tolerancja spadkdéw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz +1cm.

5.0. WYKONANIE NASADZEN

5.1. Zakres robét:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych nasadzeniami grup krzewdw wzdtuz wyznaczonych miejsc
parkingowych.

5.2.Materiaty:

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen mechanicznych i oznak
wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone wodg).Rosliny powinny by¢ odpowiednio
uformowane (pedy réwnomiernie rozmieszczone wokét szyjki korzeniowej z zachowaniem
cech pokrojowych gatunku).Korona pedéw powinna by¢ bez uszkodzen i prawidtowo
zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i prawidtowo rozwinieta.
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Humus (ziemia roslinna)Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm, wolna od zanieczyszczen obcych.

Torf — podtoze pod krzewy.

Ziemia ogrodnicza jednorodne lub skomponowane z wielu sktadnikdw podtoze ,przygotowane
specjalnie dla okreslonych upraw ogrodniczych np.: ziemia kompostowa, ziemia torfowa,
ziemia lisciowa

5.3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien skarp oraz humusowania powierzchni
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:

- réwniarki przeznaczonej do wyréwnywania skarp oraz humusowania powierzchni

- walcow kotowych gtadkich, zebrowanych

- wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej

Pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie

5.4 Transport

Srodki transportowe powinny byé czyste. Przewozenie roélin powinno odbywaé sie w
mozliwie niskiej temperaturze, ale nie w czasie mrozéw. Niedopuszczalne jest przewozenie
materiatu szkétkarskiego z nieostonietymi korzeniami.

5.5 Wykonanie robét

Sadzenie krzewodw i drzew z pojemnikéw (z bryta korzeniowg). Powierzchnie przeznaczong
pod sadzenie krzewdw ponownie przekopaé na gt ok. 25 cm recznie lub przy uzyciu
glebogryzarek. Do sadzenia nalezy wybraé¢ pochmurny chtodny dzien. Bryta korzeniowa nie
moze by¢ przesuszona. Wykopa¢ dotek, na dno dotka wsypac torf (grubosé¢ warstwy ok. 10
cm). Ustawic rosline na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w pojemniku. Nastepnie
obsypad zyzng ziemig i ubi¢. Wokodt pnia wykonac zagtebienie i wypetnié je woda.

5.6 Kontrola jakosci robot

4.7.1.Badanie jakosci

Dostarczone krzewy i drzewa powinny posiadaé wazne swiadectwa jakosci

4.7.2 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) dla:

- sadzenia krzewow i drzew z robotami przygotowawczymi i dostarczeniem materiatéw
(sadzonki).

6.0. NORMY

0O NV R WNRE

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele zgrzewane z
drutu stalowego na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

7.0. AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 rok, poz. 2351);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1376 z pdzn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz.
124 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku ,poz.
2454).
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