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             Projekt budowlany z doborem platform dla osób  niepełnosprawnych oraz
 2 dźwigów  w celu likwidacji barier architekt. w budynku Wydziału Nauk Technicznych
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ściana murowana z bloczka
silikatowego pełnego gr. 24 cm
wg proj. konstrukcji
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HEA 160
wg proj. konstrukcji

belkę stalową oprzeć na murze
za pośrednictwem poduszki betonowej gr. 20 cm
wg proj. konstr.

ściana murowana z bloczka silikatowego pełnego
gr. 24 cm  wg proj. konstr.

ściana murowana z bloczka betonowego B15
wg proj. konstr.

chudy beton gr. 10 cm
ława Ł1  40 x 30 cm

HEA 160

projektowana balustrada
ze stali nierdzewnej

UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA

    WŁASNYCH POMIARÓW

2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MUSZĄ BYĆ

    ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE

    FARBAMI SPEŁNIAJĄCYMI POLSKIE NORMY I ATESTY

3. SZYB WINDY JEST OŚWIETLONY - PROJ.ELEKTRYCZNY.

schemat budynku

projektowana balustrada
ze stali nierdzewnej


