|. CzeS¢ opisowa

1. Opis techniczny
2 Obliczenia konstrukcyjne

ll. CzeS¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU NAZWA SKALA
K1 WINDA OSOBOWA - RZUT PODSZYBIA 1: 50
K2 WINDA OSOBOWA - RZUT PIWNIC 1: 50
K3 WINDA OSOBOWA - KONDYGNACJI POWTARZALNE)J 1: 50
Kb WINDA OSOBOWA - WIDOK KONSTRUKCJI 1: 50
K5 WINDA 0SOBOWA - konstrukcja $ciany podszybia |1 20
K6 PLATFORMA PIONOWA O0SOBOWA - RZUT FUNDAMENTOW 1. 20
K? PLATFORMA O0SOBOWA - RZUT PIWNIC 1. 20
K8 PLATFORMA OSOBOWA - PRZEKRO)J 1. 20
K9 PLATFORMA OSOBOWA - belka stalowa 1: 10
K10 PLATFORMA OSOBOWA - tawa fundamenfowa 1: 10
PLATFORMA PRZYSCHODOWA NASCIENNA NR B
K11 MOCOWANI A 1: 50
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Spis tresci opisu.
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Opis techniczny czesci konstrukcyjnej.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konsfrukcji dostosowania budynku Wydziatu
Nauk Technicznych dla potrzeb osob niepetnosprawnych - dobor platform dla osob

niepetnosprawnych oraz dzwigow.

2. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;

e wytyczne Inwestora i Uzytkownikow;

e archiwalna dokumentacja projektowa;

e wizje lokalne w istniejacym obiekcie;

einwentaryzacja do celéw projektowych wykonana w listopadzie 2018 r.;

e akfualnie obowigzujace ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;

e uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikami i miedzybranzowe;

e projekt Architektoniczny opracowany przez  biuro : ,Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Goralczyk - Osowicka ul. Kopernika 1/20, 10-510 Olsztyn

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego

e Ekspertyza techniczna o mozliwoSci dostosowania budynku Wydziatu Nauk Technicznych
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych - dobor platform dla osdb niepetnosprawnych oraz

dzwigdw. — opracowanie wtasne

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania jest fragmentem kampusu Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Do budynku istnieje utwardzony dojazd, wokot znajdujg sie miejsca

parkingowe oraz budynki uniwersyteckie.
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4. Lokalizacja

Wydziat Nauk Technicznych UWM znajduje sig przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie na dz. 1/10
obr. 0054 w Olsztynie

5. Stanistniejgcy

Zespot budynkow Wydziatu Nauk Technicznych sktada sie z kilku budynkow wznoszonych w
roznym okresie czasu potaczonych miedzy sobg tacznikami. Prace zwigzane z montazem
platform oraz wind i podno$nikow beda wykonywane w bryle nr1, bryle nr2, oraz taczniku
bryty nr 1 z nowa bryta nr3.

Bryta nr1 - w od sfrony potnocnej dwukondygnacyjna z czeSciowym podpiwniczeniem
murowana ze stropami gestozebrowymi typu DMS, fundamenty w postaci taw i stop,

Bryta nr2 od strony potudniowej . Budynek trzykondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony w
technologii z wielkiego bloku. Stropy kanatowe prefabrykowane. Stropodach z ptyt korytkowych
opartych na stropie poprzez Scianki azurowe.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej,

6. Ogolna charakterystyka obiektu

Wg ekspertyzy technicznej bedacej czescig opracowania.

7. Stan projektowany

7.1. Brytanrl

W bryle nr 1 i taczniku przewidziano do montazu : podnoSnika dla osdb niepetnosprawnych

oraz dwoch platform przyschodowych.

7.1.1. Podnosnik dla osob niepetnosprawnych

W celu montazu podnosSnika nalezy wydzielic przestrzeh w poziomie piwnicy, poprzez
wymurowanie nowej Sciany, ktora stuzyC bedzie jako oparcie dla urzadzenia. Dodatkowo od
strony istniejacej Sciany przewiduje sie wzmocnienie stropu poprzez podparcie belkg stalowa

oparta na nowej i istniejacej Scianie.
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Roboty rozbiorkowe :
W celu montazu podnosnika przewidziane s3 na stepujace prace rozbiorkowe :
- skucie warstw posadzkowych (lastryko) do gt. 7 cm;
- demontaz istniejacej balustrady stalowej przy schodach;
- wykonanie w posadzce piwnicy kanatu na potrzeby wykonania tawy fundamentowej.

Roboty budowlane i wykonczeniowe

1.1.1.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawe fundamentowa t1  40x35cm zbrojong stalg AlIN z befonu (20/25.

Zbrojenie i geometria tawy wg rys. K10. Na tawie wykonat izolacje poziomg z papy asfaltowej

7112, Sciana fundamentowa

Sciane fundamentowa wymurowal z bloczkow betonowych klasy B15 na zaprawie cemenfowej. Na

Scianie wykonat izolacje z papy termozgrzewalnej i potgczyc i izolacja posadzki.

711.3. Sciana murowana

Zaprojektowano Sciang  z bloczkow silikatowych petnych gr. 25cm klasy K15 na zaprawie
systemowej. Pomiedzy Sciang a stropem wypetnic zaprawg cementowa, tak aby stop opierat

sie cata powierzchnia.

7.11.4. Belka stalowa

W celu oparcia podnoSnika schodowego zaprojektowano pod stropem belke stalowg z
ksztattownika HEA 160 ze stali S235J. Profil oprzet na istniejagcej i projektowanej Scianie za

poSrednictwem blach gr. 12mm na poduszkach betonowych . Szczegdt oparcia wg rysunku K9.

1.1.1.5. Warunki gruntowe

Na posadowienie archiwalnej dokumentacji opracowanej przez Stuzbe Geologiczng Ministerstwa
Budownictwa Przemystowego z lutego 1954roku  stwierdza sie ze w poziomie posadowienia
wystepuja piaski drobne , miejscami przechodzacymi w gliny pylaste. Stan luzny i
Sredniozageszczony .

Grunty te stanowig stabilne i wystarczajaco nosne podtoze dla projektowanego posadowienia

STADIUM PROJEKTU - PROJEKT BUDOWLANY



Strona |6

Sciany pod platforme windy. Warunki gruntowe proste.

7.1.2. Platformy dla niepetnosprawnych

7.1.2.1. Platforma przy holu wejSciowym

Z uwagi na wystepujacg Sciane dziatowa pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniem biurowym,
przewiduje sie montaz urzadzenia do podtogi za pomocg systemowych stupow, dostarczanych
wraz z platforma.

Ze wzgledow zachowania szerokoSci przejScia nalezy stupy umiesScic w bruzdach Sciennych
wykonanych w $cianie dziatowej i Scianie piwnicy

Stupy mocowac zgodnie z wytycznymi producenta, bezposrednio do podbudowy betonowej . Uwaga
: zabrania sie montazu stupkow bezposrednio do posadzki z uwagi na wystepujace ponizej

warstwy wykonczeniowe.

1.1.2.2. Platforma w t3czniku od sfrony nowej bryty.

Platforme przyschodowg zamocowat do Sciany nosnej wg wytycznych producenta urzadzenia.

Rozstaw mocowania ustalic ma podstawie karty katalogowej urzadzenia.

7.2. Brytanr2

W bryle nr 2 przewidziano do montazu : windy o konstrukcji samono$nej oraz platformy

przyschodowej

7.2.1. Winda

W celu montazu windy nalezy wydzielic przestrzef w poziomie piwnicy, poprzez wymurowanie
nowej Sciany, ktora stuzy¢ bedzie wydzielenie pozarowe. Nalezy takze wykonal podszybie dla
windy osobowej ponizej posadzki piwnicy.

Roboty rozbiorkowe :

- rozbiorka stropu w duszy klatki schodowej wraz z fragmentem stropu

- rozbidrka $cian w poziomie piwnicy kolidujacych z winda.
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- demontaz balustrad schodowych na odcinku montazu windy.

1211 Konstrukcja windy

Konstrukcja szybu windy samono$na stalowa, mocowana do biegu schodowego wg proj.
konsftrukcji,  malowana proszkowo w kol. RAL MT12. Szyb przeszklony szktem bezpiecznym -
liczba przystankow - &4 (piwnica + 2 pietro), wysoko$c¢ podnoszenia 10,05 m;

- wymiary zewnefrzne szybu ok. 218 x 176 cm, kabina o wymiarze wewnetrznym 140x140 cm,
podszybie gtebokosci min. 650 mm; nadszybie 3100 mm.

Stupy noSne windy z rur kwadratowych RK 120x4, belki poprzeczne z ceownikdw zamknietych
Cw120x60x4 zamykanych na montazu blachg stalowa gr.lmm, tworzac profil zamkniety.

Uktad elementow nosnych szybu wg rys.Ké

Konstrukcje szybu dostarczy wraz projektem warsztatowym dostawca windy.  asfosowana
Konstrukcja szybu oraz sposdb mocowania szkta ma uniknac obcigzania stropow

oraz zapewnic catkowite posadowienie na fundamencie ptyty podszybia.

Konstrukcja mocowac do ptyty fundamentowej, do kazdych spocznikow oraz kazdego biegu

schodowego za pomocg kotew mechanicznych lub chemicznych.

1.2.1.2. Podszybie

Zaprojektowano szybu windowy w postaci Scian  zelbetowych opartych na istniejacej ptycie
fundamentowej. Sciane gruboSci 18cm wykonat z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Prety
pionowe #12 w rozstawie 15cm  zakotwit w istniejgcej ptycie fundamentowej na gtebokoS¢ 250m,
wklejajac je za pomocg zywicy. Prety poziome #10 w rozstawie 15cm  taczy¢ w narozach na

zaktad 40cm. éciany podszybia zaizolaowat obustronnie hydroizolacjg w ptynie.

7.2.13. Sciana wydzielenia p.poz.

Sciane REIl 60 wykonat z bloczkow silikatowych gr. 12cm , na zaprawie systemowe;j.

7.2.1. Platforma dla niepetnosprawnych

Platforme przyschodowg zamocowat do Sciany nosnej wg wytycznych producenta urzadzenia.

Rozstaw mocowania ustalic ma podstawie karty katalogowej urzadzenia.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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